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MG. DADES GENERALS 
 

 
MG. 1. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 
 
Projecte:  Marquesina. Passarel.la accés.  

Objecte de l’encàrrec:  Projecte Bàsic,  Projecte d’Execució i Direcció d’Obra 

Emplaçament:  Vila Universitària. Campus UAB 

Municipi:  Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 

 

MG. 2. AGENTS DEL PROJECTE 
 
Promotor: Nom: Vila Universitària 

 CIF: B59589143 

 Adreça: Edifici Blanc. Campus UAB 

 Municipi: 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 

Empresa: Nom: JMP LAND.ART.SCAPE.ARCHITECTURE, SLPU 

 CIF: B64874621 

 Adreça: Carrer Salvador Cruxent núm. 9 local 

Arquitecte: Nom: Josep Muñoz i Pérez 

 Núm. de col.legiat: 37909-3 

 NIF: 38813967H 

 Telèfon: 651350222 

 

MG. 3. RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS 
 
Estudi de gestió de residus: Empresa: Redactat per la mateixa empresa 

 Arquitecte: Redactat pel mateix arquitecte 

Control de qualitat: Empresa: Redactat per la mateixa empresa 

 Arquitectes tècnics: Redactat pel mateix arquitecte 

Memòria d’estructures: Empresa: Redactat per la mateixa empresa 

 Arquitecte Redactat pel mateix arquitecte 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 
MD. 1. INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE SORTIDA 
 
Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec: 
 

Situació: 

El projecte a dur a terme se situa en el Campus de la UAB i en concret en la Vila 

Universitària.  

 

Característiques: 

Es tracta d’un conjunt de 9 blocs, subdividits en un edifici composat per 4 blocs i un altre 

edifici per 5 blocs, els quals tenen un accés per passarel.les exteriors als apartaments. 

 

Estat: 

La Vila Universitària, amb data de projecte del desembre de l’any 1990, presenta en les 

passarel.les d’accés de la darrera planta una problemàtica, com a conseqüència de no estar 

cobertes. 

 

Al comportar-se la darrera passarel.la com a coberta i tenir unes pendents mínimes i, a la 

vegada, uns punts de sortida d’aigües mínims; en dies de pluja presenta basalts en gran part 

de la superfície. 

 

Aquest mal funcionament, provoca conseqüències directes de degradació del propi forjat de 

la passarel.la, així com de les plaques de formigó prefabricat de façana. 

 
 
Marc legal: 
 

El projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable (CTE, altres 

reglaments i disposicions) d’àmbit estatal, autonòmic i local. 
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MD. 2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
MD. 2.1. Descripció general del projecte i dels espais exteriors 
 
Descripció del projecte i la seva implantació en relació a l’entorn 
Es tracta de la realització d’una marquesina al llarg de tota la darrera planta de la Vila 

Universitària.  

 

Components: 

ESTRUCTURA 

L’estructura projectada es realitza a partir de perfils metàl.lics i arrenca des de la pròpia 

estructura de formigó, apantallada, de l’edifici existent. 

 

COBERTA 

La coberta projectada es realitza a partir de panells sandvitx, els quals tindran el mateix color 

que la façana. 

 

FAÇANA 

La façana es realitza a partir de panells, amb el mateix especejament que els panells 

existents. De la mateixa manera, el color i la textura busquen el màxim mimetisme, per tal 

d’obtenir la màxima integració amb l’edifici existent. 

 

Així, amb el pas dels anys, no es podrà discernir cadascuna de les parts. 

 

 

Ordenació i urbanització dels espais exterior 
No hi intervé. 

 

 

MD. 2.2. Justificació del compliment de la normativa urbanística i ordenances 
municipals 
 
Les seves prestacions per a l’habitatge compleixen els requisits bàsics de qualitat establerts 

per la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi 

Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006). 

 

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i 

municipal que li sigui d’aplicació. 
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MD. 2.3. Descripció de l’edifici. Programa funcional 
 
Configuració general 
La marquesina s’estén al llarg de tota la Vila Universitària, resseguint la geometria existent, 

per tal de garantir la seva màxima integració. 

 

Per tal de facilitar la descripció constructiva de la marquesina s’han diferenciat mòduls tipus 

els quals es repeteixen al llarg de tota la Vila: 

 

MÒDUL TIPUS: Situat en els trams rectes. 

MÒDUL TIPUS JUNTA: Situat en els trams rectes. 

 

ÀMBIT A: Situat en l’extrem esquerre d’ambdós edificis. 

ÀMBIT Z: Situat en l’extrem dret d’ambdós edificis. 

 

ÀMBIT 01: Situat en les unions de l’edifici curt (4 blocs). 

ÀMBIT 02: Situat en les unions de l’edifici curt (4 blocs) i de l’edifici llarg (5 blocs). 

ÀMBIT 03: Situat en les unions de l’edifici llarg (5 blocs). 

 

Programa funcional 
La marquesina resol la problemàtica actual: la degradació de la passarel.la superior com a 

conseqüència del seu paper com a coberta. 

 

Descripció bàsica dels sistemes constructius de l’edifici 
La marquesina està composada per una estructura metàl.lica, una coberta lleugera (panells 

sandvitx) i una façana lleugera (panells). 

 

La marquesina en els trams rectes està composada per: 

Pilars formats per tubs de 140.100.6, col·locats en el sentit longitudinal al pas, els quals 

configuren pòrtics constituïts per un parell de pilars, que recullen un esquema superior 

rectangular format també amb perfils tubulars de 140.100.6. 

 

Les corretges són totes tubs de 100.100.4 i 100.100.3, segons la seva situació, unides als 

pòrtics. 

 

Entre corretges per tallar la llum i rebre el panell sandvitx de la coberta, hi ha perfils tubulars 

de 80.80.3 a nivell horitzontal superior.  

 

A nivell frontal apareixen molts més perfils per recollir els panells. Per facilitar l’ancoratge 

d’aquests panells s’ha triat el perfil UPN-80. 

 
La marquesina en els trams corbats està composada per: 

Pòrtics composats per tan sols un pilar tubular 140.100.6 ancorat a mig camí al forjat de 

coberta que suporta el mateix esquema rectangular de tubs de 140.100.6. 
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En aquests àmbits, però, les corretges són més ajustades donat que es tracta d’unes 

dimensions més discretes i les càrregues són més reduïdes; es projecten tubs de 60.60.5 

longitudinals entre pòrtics i es mantenen les UPN-80 en vertical per recollir els panells 

prefabricats. 

 
 
MD. 2.4. Relació de superfícies útils i construïdes 
 
MARQUESINA Superfície construïda (m2) Unitats Superfície construïda total (m2)
    

MÒDUL TIPUS 9,30 m2 99 920,70 m2 

MÒDUL TIPUS JUNTA 19,46 m2 18 350,28 m2 

    

ÀMBIT A 24,85 m2 2 49,70 m2 

ÀMBIT Z 28,64 m2 2 57,28 m2 

    

ÀMBIT 01 16,59 m2 2 33,18 m2 

ÀMBIT 02 25,84 m2 2 51,68 m2 

ÀMBIT 03 24,01 m2 3 72,03 m2 

    

TOTAL  1.534,85 m2 
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MD. 3. REQUISITS A COMPLIMENTAR PER LES CARACTERÍSTIQUES DE 
L’HABITATGE 
 

La marquesina projectada proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i 

habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits 

bàsics de la LOE, així com també donaran resposta a la resta de normativa d’aplicació. 

 

A continuació, es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de 

l’habitatge, que depenen de les seves característiques i de la seva ubicació, i que s’agrupen 

de la següent manera: 

 

Condicions de funcionalitat de l’edifici:   

- Utilització. Condicions d’habitabilitat de l’habitatge 

- Accessibilitat 

 

Seguretat estructural: 

- Estructural 

- En cas d’incendi 

- D’utilització 

 

- Habitabilitat  

- Salubritat 

 

 

MD. 3.1. Condicions de funcionalitat de l’edifici 
 

Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 
 

El projecte de marquesina contempla la Llei 18/2007 del Dret de l’habitatge, el Codi 

d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el DB SU Seguretat d’Utilització, de manera que 

es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat establert a la LOE. 

 

La marquesina contempla i no minva el itinerari practicable que uneix el nucli de 

comunicacions i els diversos habitatges mitjançant la passarel.la. 

 

Així, l’amplada de 1,20 m no es veu en cap moment reduïda en tots els recorreguts 

d’evacuació. 

 

S’adjunta la fitxa justificativa del D. 135/1995, on es recullen les condicions que presenta 

aquest itinerari practicable. 

 

 Veure fitxa de Justificació del Decret 35/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya” 
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Ref. de projecte: 
 
   

Àmbit  d ’apl icació:  

 Edificis d’habitatges plurifamil iars de nova construcció, sense habitatges adaptats 
 

 
 
CONDICIONS DE L’ITINERARI: 

  

 
 
 
 

ACCESSIBILITAT EXTERIOR 

Comunicació de l’edificació amb: 

- via pública  

-  zones comunes exteriors, 
elements annexos.  

  Itinerari accessible per a tots els edificis 
(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i adossats sense elements 
comuns) (SUA-9 Accessibilitat)  

 
 En general: 

 

 Itinerari accessible 
amb ascensor o rampa accessible 
(CTE DB SUA-9)

Cas particular:  

- nombre d’habitatges  12  
(exclosa la planta accés) 

 ACCESSIBILITAT VERTICAL 

Mobilitat entre plantes  
(necessitat d’ascensor o rampa 
accessible) 

Comunicació de les entitats amb: 

- planta accés (via pública)  

- espais, instal·lacions i  
dependències d’ús comunitari 

- el recorregut d’accés que uneix  
la via pública amb l’accés a 
qualsevol habitatge o zona 
comunitària (1) no  implica pujar o 
baixar un desnivell de més de 
dues plantes 

 Itinerari practicable: (2) 
 *  edificis amb obligatorietat de col·locació 

d’ascensor Llei 17/2008 i D 55/2009: 
Tots els edificis plurifamiliars han de 
disposar d’un itinerari practicable per 
accedir a cadascun dels habitatges  
obligatorietat de col·locació d’ascensor  
si els habitatges no són directament 
accessibles (excepcionalment s’admet 
plataforma elevadora) 

*   aparcament d’ús privat de  40 places: 
itinerari practicable que l’uneixi amb la 
via pública (D 135/1995) 

 Itinerari accessible 
amb previsió en el projecte, d’ascensor 
accessible. (CTE DB SUA-9)

 
 ACCESSIBILITAT HORITZONTAL 

Mobilitat en una mateixa planta  

Comunicació punt d’ accés a la 
planta amb: 

-  les entitats o espais 

-  instal·lacions i dependències 
d’ús comunitari 

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés de la planta 
amb: 
*  els habitatges 
*  zones d’ús comunitari

 

 

CARACTERÍSTIQUES DE L’ IT INERARI  
Paràmetres generals 

Amplada :  1,10 m 
S’admet estretaments puntuals: A  1,00m per a longitud 0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats 
de pas DB SUA 

Alçada:   2,20 m en general (2,10m per a ús restringit) DB SUA 

Canvis de direcció:    l’amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle de  1,20 m. D 135/1995

Espai de gir:   1,50 m (lliure d’obstacles)   al vestíbul d’entrada (o portal), 
  al fons de passadissos de >10m, 
  davant ascensors accessibles o espai per a previsió   DB SUA 

Pendent:  4% (longitudinal);   2% (transversal) DB SUA 

Graons:  No s’admeten graons DB SUA 

 
 

✔

Referència de projecte
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Portes 

Amplada :  0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla) 
(en posició de màx. obertura  amplada lliure de pas  reduït el gruix de la fulla  0,78 m) DB SUA 

Alçada:   2,00 m  DB SUA 

Mecanismes d’obertura 
i tancament:  

- altura de col·locació : 0,80m  1,20m 
- funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb una sola ma, o bé són automàtics 
- distància del mecanisme d’obertura a cantonada  0,30m  
- força d’obertura de les portes de sortida  25kN (  65kN quan siguin resistents al foc) DB SUA 

Portes de vidre: - classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3) 

- si no disposen d’elements que permetin la seva identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons 
apartat 1.4 (DB SUA-2) DB SUA 

 
Rampes (en i t inerar is accessibles)  

Pendent: - longitudinal:  10%  trams < 3m de llargada 
     8%  trams < 6m de llargada 
  4 < p   6%  trams  9m de llargada 
- transversal:   2%  DB SUA 

Trams: - amplada:  1,20m (i sempre donant resposta a l’amplada necessària per a evacuació (DB SI-3)) 
- llargada màxima tram  9 m. (rectes o amb radi de curvatura  30m) 
- A l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície horitzontal  1,20m de long. en la direcció de la 

rampa. DB SUA 

Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: amplada  la de la rampa; longitud  1,50 m (mesurada a l’eix) 
- entre trams amb canvi de direcció: l’amplada de la rampa no es reduirà 
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram. DB SUA 

Barreres de protecció,  
Passamans i  
Elements protectors: 

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m  
- Passamans: per a rampes amb pendent (p): p  6% i desnivell > 18,5cm. 

   * continus i als dos costats a una altura entre 0,90m - 1,10m, i 
   * un altre a una altura  entre 0,65 - 0,75m  
   * trams de rampa de l > 3m  prolongació horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems 
   * seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament  0,04m i el  

sistema de subjecció no interfereix el pas continu de la ma 
- Elements de protecció lateral  amb una alçària  10 cm per als costats oberts de les rampes amb p  

6% i desnivell > 18,5cm. DB SUA 

 
Ascensor Accessible (DB SUA) 

Dimensions cabina: - 1 porta o 2 enfrontades  1,00m x 1,25m (amplada x profunditat) 
- 2 portes en angle   1,40m x 1,40m (amplada x profunditat)- DB SUA 

Portes: - de la cabina i del recinte: són automàtiques (UNE EN 81-70:2004)  
- amplada:  0,80 m. (UNE EN 81-70:2004) 
- davant de les portes 1,50 m lliure d’obstacles. DB SUA 

 
Ascensor Pract icable (D135/1995)

Dimensions cabina: - sentit d’accés  1,20 m 
- sentit perpendicular  0,90 m 
- superfície  1,20 m2 D 135/1995

Portes: - de la cabina: són automàtiques 
- del recinte: podes ser automàtiques o manuals 
- amplada:  0,80 m.. D 135/1995

 L’espai situat davant de la porta de l’ascensor ha de permetre la inscripció d’un cercle de 1,50m D 135/1995

 

Notes: 
(1) Quan un aparcament s’ubica en un edifici d’un altre ús i és subsidiari d’aquest, a efectes d’aplicació del DB SUA-9, es considera zona 

comunitària d’aquest ús i les seves plantes conten a efectes de nombres de plantes a salvar. (DB SUA+C; C: comentaris d’abril de 2011) 
(2)     A la Secció 9 d’Accessibilitat del DB SUA es fixa que els edificis d’habitatges amb un nombre inferior a 12 (exclosa la planta accés) i  

en els que s’hagi de salvar menys de 3 plantes des d’alguna entrada principal accessible de l’edifici fins als habitatges o zona comunitària,  
el projecte haurà de preveure, al menys dimensional i estructuralment, la instal·lació d’un ascensor accessible que comuniqui l’entrada 
accessible a l’edifici amb les plantes dels habitatges o zona comunitària (també implica que la dimensió del frontal dels graons de l’escala 
sigui  17,5cm) 

 En tractar-se d’obra nova, és convenient tenir en consideració les condicions dimensionals de l’ascensor accessible, ja que és aquest el que 
es contempla a la norma UNE EN 81-70 “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad” 

  
 

Referència de projecte
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MD. 3.2. Seguretat estructural 
 

Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul i 

la quantificació i justificació de les prestacions del sistema estructural es desenvolupen a la 

MEMÒRIA D’ESTRUCTURES. 

 

El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és el fixat en el CTE i 

s’han seguit les prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pel material estructural 

emprat. 

 

 Veure V. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS. Punt 3 

 

 

MD. 3.3. Seguretat en cas d’incendi 
 

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de la marquesina projectada compleixen les 

exigències bàsiques SI del CTE. Essent la resistència necessària R30. 

 

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document 

Bàsic de Seguretat en cas d’incendi, DB SI. A més, es dóna compliment al Decret 241/94 de 

“Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis complementaris de la NBE CPI/91)”. 

 

A continuació, s’adjunta la fitxa justificativa del compliment del DB SI en “Edificis d’habitatge 

residencial plurifamiliar”. 

 

 Veure fitxa de Justificació del compliment del DB SI 

 

 

MD. 3.4. Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 
Les condicions de seguretat d’utilització de la marquesina projectada compleixen les 

exigències bàsiques SU del CTE per tal de garantir l’ús de l’habitatge en condicions segures i 

evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris. 

 

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document 

Bàsic de Seguretat d’utilització, DB SU, així com al Decret 55/2009 de “Requisits mínims 

d’habitabilitat en els edificis d’habitatges” i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de 

Catalunya”. 

 

A continuació, s’adjunten les fitxes justificatives del compliment del DB SU. 

 

 Veure fitxa de Justificació del compliment del DB SU 
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exigències de Seguretat en cas d’Incendi RESIDENCIAL HABITATGE   SI 

es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. C
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 Ref. del projecte  
 

À M B I T  D ’ A P L I C A C I Ó  (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE, Introducció del DB SI) 
Nova construcció  Ampliació  Rehabilitació  Reforma  Canvi d’ús  

 

- Es manté l’ús:  � S’aplica als elements afectats per la reforma sempre que allò suposi una 
major adequació a les condicions del DB SI. 

  

- Altera l’ocupació o la distribució respecte dels 
elements d’evacuació: 

� El DB SI s’haurà d’aplicar també a aquests elements d’evacuació.   

- Afecta a elements constructius que suporten les 
instal·lacions de protecció contra incendi: 

� Aquestes instal·lacions s’hauran d’adequar al DB SI.   

Reforma 

- En qualsevol cas: � Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat 
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI. 

  

- Afecta a una part de l’edifici: � El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, així com als elements 
d’evacuació que la serveixin. 

  Canvi d’ús 

- Una part d’un edifici d’habitatges destinada a 
qualsevol altre ús es transforma en habitatge: 

� El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, però no caldrà aplicar-ho als 
elements d’evacuació de l’edifici. 

  

Edificis 
protegits 

- Si les obres són incompatibles amb el grau de 
protecció de l’edifici: 

� Es poden aplicar solucions alternatives que permetin el major grau 
d’adequació possible des del punt de vista tècnic i econòmic. En la 
documentació final d’obra es faran constar les limitacions d’ús, si n’hi ha. 

  

 

- Compleixen els paràmetres i procediments del CTE DB SI   Solucions 
adoptades         
en el projecte 

- Es proposen solucions diferents a les  establertes en el DB SI, justificant la seva necessitat i adequació.                            
* (S’indicarà si s’hi ha solució diferent en la casella corresponent i es justificarà a part). 

  

 

P A R À M E T R E S  D E  S E G U R E T A T  E N  C A S  D ’ I N C E N D I  

SI 1 Propagació interior 
  

CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ                    segons l’ús i superfície construïda del sector, S        
 

SECTORS D’INCENDI Nombre  
de sectors

CONDICIONS                                    

Ús Residencial Habitatge (1)  - Compartimentat en sectors: S � 2.500 m2 (2) 
- Separació entre habitatges � EI 60.   

Aparcament integrat en un edifici amb altres 
usos, de superfície construïda S > 100 m2 (3) 

 - Sector d’incendi diferenciat: sense límit de superfície 
- Comunicació amb altres usos: vestíbul d’independència. 
- Veure fitxa SI- Aparcament 

  

Ús Administratiu, Docent o 
Residencial Públic, S > 500 m2  - Cada establiment és sector d’incendi. 

- Condicions segons l’ús.   Establiments  

Ús Comercial, Hospitalari o 
Pública Concurrència  - Cada establiment és sector d’incendi. 

- Condicions segons l’ús.   

Sector de risc mínim  - Exclusivament de circulació. Càrrega de foc 40 MJ/m2. 
- Comunicació a través de vestíbuls d’independència.   

 

- Compartimentats amb elements constructius de resistència al foc 
no inferior a la dels sectors o locals de risc que comuniquen.   Escales i ascensors que comuniquen sectors 

d’incendi diferents o bé zones de risc especial 
d’incendi amb la resta de l’edifici: - Accés a l’ascensor (opcions):  

a) A cada accés: porta d’ascensor E 30  
b) A cada accés i sempre des d’aparcament o local de risc especial: 

vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5.
c) Si en el sector inferior es col·loca porta d’ascensor E 30 i porta de 

vestíbul EI2 30-C5: no cal adoptar cap mesura en el superior.  
d) Si el sector inferior és de risc mínim: no cal adoptar cap mesura en 

el sector superior. 

  

RESISTÈNCIA AL FOC, EI t                              ( E: integritat; I: aïllament; t: temps exigit en minuts; C: tancament automàtic) 
 

RESISTÈNCIA AL FOC                                       
segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, h a (ascendent);  h d (descendent) 
Plantes sota rasant Plantes sobre rasant                            

ELEMENTS            
compartimentadors     
de sectors d’incendi 

ÚS DEL SECTOR 

      ha � 1,50 m hd � 15 m 15< hd � 28 m hd > 28 m 
Residencial Habitatge EI 120  EI 60   EI 90 EI 120 
Administratiu, Docent i Residencial 
Públic S >500 m2 EI 120  EI 60   EI 90 EI 120 

Comercial, Hospitalari i                    
Pública Concurrència 

EI 120 
EI 180, h>28 m

 EI 90   EI 120 EI 180 

Aparcament S > 100 m2 (3) EI 120  EI 120   EI 120 EI 120 

PARETS I 
SOSTRES     

Sector de risc mínim No s’admet  EI 120   EI 120 EI 120 
a) Comunicació directa    � EI2 t/2 - C5, sent t el temps exigit a la paret   PORTES DE 

PAS b) Amb vestíbul d’independència    � 2 x EI2 t/4 - C5, sent t el temps exigit a la paret   

SECTORS 
D’INCENDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 1.1 

(1) S’hi poden integrar els establiments o zones d’ús administratiu, docent o residencial públic que tinguin una superfície construïda � 500 m2. 
(2) Es pot duplicar la superfície si l’edifici disposa d’una instal·lació d’extinció automàtica. Condicions complementàries per edificis > 50m 

segons la Instrucció SP 109 “Condicions de seguretat en edificis amb alçada d’evacuació superior a 50 m” de Bombers de la Generalitat. 
(3) No té consideració de sector d’incendi l’aparcament d’habitatge unifamiliar ni qualsevol altre de superfície construïda S � 100 m2. 

✔

✔

✔
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es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
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SI 1 Propagació interior (continuació) 
 

 

CLASSIFICACIÓ 
 

CLASSIFICACIÓ  
segons superfície construïda, S i volum construït, V 

ÚS PREVIST 

RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 
Aparcament d’habitatge unifamiliar o
bé aparcament de S � 100 m2  En qualsevol cas  -  -  

Magatzem de residus (escombraries) 5 < S � 15 m2  15 < S � 30 m2   S > 30 m2 

Trasters (1) (2) 50 < S � 100 m2  100 < S � 500 m2   S  > 500 m2 

Magatzems d’elements combustibles 
(mobiliari, neteja, etc.), tallers de 
manteniment, etc. (2) 

100 < V � 200 m3   200 < V � 400 m3   V > 400 m3 

Centre de transformació: (3) 
Potència total:  
Potència de cada transformador: 

 
P � 2520 kVA 
P � 630 kVA 

  

(4) 

2520< P � 4000 kVA 
630 < P � 1000 kVA 

  
(4) 

P > 4000 kVA 
P > 1000 kVA 

Local comptadors d’electricitat (5) i 
quadres generals de distribució En qualsevol cas  -  -  

Sala de maquinària d’ascensors(6), 
Sala de grup electrògen En qualsevol cas  -  -  

Sales de calderes, amb potència útil 
nominal P, (segons RITE) 70< P � 200 kW   200 < P� 600 kW   P > 600 kW 

Sales de màquines d’instal·lacions 
de climatització  En qualsevol cas  -  -  

Magatzem de combustible sòlid per a 
calefacció S � 3 m2  S > 3 m2   -  

CONDICIONS 
- Resistència al foc de l’estructura  R 90  R 120   R 180 

- Resistència al foc de parets i sostres 
compartimentadors  EI 90  EI 120   EI 180 

- Vestíbul d’independència -  Sí   Sí 
- Portes de pas (7) EI2 45-C5  2 x EI2 30-C5       2 x EI2 45-C5       
- Recorregut màxim fins a alguna sortida 

del local 
� 25 m 

 
  � 25 m 

   � 25 m 
 

LOCALS I ZONES 
DE RISC ESPECIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Reacció al foc dels materials - Parets i sostres:  B-s1,d0; Terres:   BFL-s1  

 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 1.2 

(1) Els trasters han de complimentar també les condicions del Document TINSCI DT-7 “Trasters” que podeu consultar al web del 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Per a trasters a aparcaments podeu consultar la fitxa SI A. 

(2) Si la càrrega de foc del conjunt de trasters i/o magatzems és superior � 3 x 106 MJ � s’aplicarà el RSCIEI. 
(3) Els Centres de transformació han de complimentar també les especificacions de l’empresa subministradora (per exemple, Fecsa-

Endesa estableix que els tancaments siguin REI 240 (NTP-CT)). 
(4) Els Centres de transformació situats en edificis no acostumen a arribar a aquests valors de potència elèctrica.  
(5) Segons el REBT 2002, cal disposar de local per a la centralització dels comptadors elèctrics quan es preveuen més de 16 

comptadors. Fins a 16 comptadors, pot ser un armari al que el REBT exigeix només PF 30 (E 30). 
(6) Els recintes d’ascensor amb maquinària incorporada no es consideren sala de màquines a efectes de seguretat en cas d’incendi. 

Tampoc té consideració de sala de màquines un armari de maquinària d’ascensor oleodinàmic. 
(7)  No cal que les portes dels locals de risc obrin en sentit d’evacuació. 

 

ESPAIS OCULTS (Patinets, cambres, cel-rasos, terres elevats, altres)  
a) Es manté la compartimentació dels espais ocupables en els ocults, o

bé, 
  

b) Es compartimenten els 
espais ocults respecte dels 
espais ocupables amb: 

- tancaments: EI t, 
- registres de manteniment: EI t/2 
     sent t, el temps de resistència al foc dels 

espais ocupables 

  

Compartimentació                           
dels espais ocults:     

c) En cambres verticals no estanques: es limiten a tres plantes i a 10 m 
si contenen elements més desfavorables que B-s3,d2, BL-s3,d2. 

  

PASSOS D’INSTAL·LACIONS (Cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc.) 

ESPAIS OCULTS     
I PASSOS 
INSTAL·LACIONS 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 1.3 Quan travessen elements 

compartimentadors d’incendi 
(excloses penetracions secció � 50 cm2) 

a) Es col·locarà un mecanisme d’obturació automàtica, o bé, 
b) Es constituiran com a elements passants amb la mateixa resistència al   

foc, EI t, que l’element travessat. 
  

 

JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC 
  

RESISTÈNCIA         
AL FOC 
 
 
CTE DB SI 1.1 

a)  S’adopten les classes de resistència al foc que s’obtenen a partir de les taules i/o mètodes simplificats dels 
Annexes del CTE DB SI (Annex C: Formigó, Annex E: Fusta, Annex F: Fàbrica). 

b)  Referència a la classe de resistència al foc del marcatge CE dels elements constructius que en disposin. 
c)  Referència a certificats d’assaigs dels elements emesos per laboratoris acreditats. (Els assaigs corresponents 

s’especifiquen al RD 312/2005 i RD 110/2008 i a les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI) 
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SI 1 Propagació interior (continuació) 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
 

REVESTIMENTS (1) SITUACIÓ DE L’ELEMENT 

De sostres i parets (2) (3) De terres (2) 

Zones ocupables (4)  excepte l’interior de 
l’habitatge C-s2,d0   EFL  
Passadissos i escales protegits B-s1,d0   CFL-s1  
Locals de risc especial B-s1,d0   BFL-s1  
Espais ocults no estancs: patinets, cel-rasos i 
terres elevats (excepte interior de l’habitatge), o 
que sent estancs, continguin instal·lacions 
susceptibles d’iniciar o propagar un incendi. 

B-s3,d0      BFL-s2 (5)  
(1)   Sempre que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de parets, del conjunt de sostres o del conjunt de terres. 
(2)   Canonades i conductes que transcorren per les zones que s’indiquen sense recobriment resistent al foc. 
(3)   Materials que constitueixin una capa continguda a l’interior del sostre o paret i que no estigui protegida per una capa � EI 30 .  
(4)   Inclou, tant les de permanència de persones, com les de circulació que no siguin protegides.  
(5)   Es refereix a la part inferior de la cavitat. En espais verticals (per exemple, patinets) aquesta condició no és aplicable. 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
Components de les instal·lacions: 
Cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc.

- Es regulen per la seva reglamentació específica  (REBT 2002) 
* Edificis d’habitatge: Les canalitzacions de la instal·lació d’enllaç i de les 

derivacions individuals seran no propagadores de la flama i de baixa emissió i 
opacitat reduïda (REBT 2002). 

 

TANCAMENTS FORMATS PER ELEMENTS TÈXTILS  
Carpes, tendalls, altres: - M 2, segons norma UNE 23727:1990 

JUSTIFICACIÓ DE LA REACCIÓ AL FOC   

REACCIÓ AL FOC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 1.4 

a)  S’adopten les classes de reacció al foc que especifica el RD 312/2005 i RD 110/2008 per alguns materials. 
b)  Referència a la classe de reacció al foc que apareix en el marcatge CE dels materials que en disposin. 
c)  Referència a certificats d’assaigs dels materials emesos per laboratoris acreditats.                                           

(Els assaigs corresponents s’especifiquen als RD 312/2005 i RD 110/2008 i a les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI) 
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SI 2 Propagació exterior 
 

MITGERES RESISTÈNCIA AL FOC � EI 120 als elements verticals separadors d’un altre edifici. 
 

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ HORITZONTAL 
- Entre dos edificis 

colindants (1)  
 - Entre dos sectors 

d’incendi 
  - Entre una zona de risc 

especial alt i altres 
zones de l’edifici 

  - Cap a una escala o 
passadís protegit des 
d’altres zones de l’edifici

 

 

 

� 0º 45º 60º 90º 135º 180º Separació entre els punts de les façanes < EI 60:             
es garantirà una distància en projecció horitzontal d, en funció de 
l’angle, �,  que forma els plans exteriors de la façana. (1) d, en m 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

 

Façanes enfrontades (1)   Façanes a 90º (1)   Façanes a 180 º (1)   

 
 

 
 
 

 

Façanes a 45º(1)   Façanes a 60º(1)   Façanes a 135º(1)   

  

 
 
 

 

FAÇANES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 2.1 

(1)   Quan es tracti d’edificis diferents o colindants, la façana de l’edifici considerat complirà el 50 % de la distància, d, fins a la bisectriu de 
l’angle format per ambdues façanes. 
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SI 2 Propagació exterior (continuació) 
 

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ VERTICAL 
- Entre dos sectors d’incendi   - Entre una zona de risc especial alt i     

d’altres zones més altes de l’edifici 
  - Cap a una escala o passadís 

protegit des d’altres zones  
 

 

 

    Franja d’1 m � EI 60 a la trobada entre el forjat separador 
de sectors diferents i la façana:  

  

Franja d’1 m � EI 60 que es pot reduir en la dimensió 
de l’element sobresortint a la trobada entre el forjat 
separador de sectors diferents i la façana  amb element 
sobresortint:   

  
REACCIÓ AL FOC  
- Qualsevol façana d’altura > 18 m: 

s’exigeix reacció al foc a tota la 
façana. 

  - Façanes d’altura � 18 m: el començament inferior de les quals sigui 
accessible al públic des de la rasant exterior o des d’una coberta: 
s’exigeix reacció al foc a una franja fins a una alçada � 3,5 m.  

 

 

 

FAÇANES 

- Acabat exterior: materials que ocupin més del 10 %: B-s3,d2.   
CTE DB SI 2.1 

Classe de 
reacció al foc - Superfícies interiors de cambres ventilades: materials: B-s3,d2.   
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RESISTÈNCIA AL FOC  
- Entre dos edificis   - Entre dos sectors d’incendi   - Entre una zona de risc especial 

alt i d’altres zones de l’edifici 
  

 

  Franja �  EI 60 i � 0,50 m,  
mesurada des de l’edifici adjacent a 
la trobada de mitgera entre dos 
edificis i la coberta:                  

  

Franja  � EI 60 i �  1 m          en 
la trobada entre la paret 
compartimentadora de dos sectors 
d’incendi i la coberta:                 

Perllongar 0,60 m la mitgera o 
element compartimentador entre 
dos edificis o sectors:  

Mitgera EI 120

Edifici 1 Edifici 2

SECCIÓ

>0,50 m

Franja  EI 60

Coberta
>0,50 m__

 

>1 m
Coberta

Paret EI t

Sector 1 Sector 2

SECCIÓ

_

Franja EI 60

Local de risc alt Local de risc alt

 

 

Sector 2

Paret EI t

Sector 1

SECCIÓ

>0,6 m_

Mitgera  EI 120

EI t
EI 120

Coberta

 

Separació entre el punts de la façana i la coberta < EI 60 de sectors o edificis diferents:    

 

 
d (m) � 2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 

h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

 
Sent,  
- d, la distància en projecció de la façana a qualsevol zona de coberta < EI 60. 
- l’altura, h, sobre la coberta a la que ha d’estar qualsevol zona de façana < EI 60. 

 
 

REACCIÓ AL FOC  
 

COBERTES 

- Materials que ocupin més del 10 % de l’acabat exterior situat a < 5 m de distància de la 
projecció vertical de qualsevol zona de façana, del mateix o d’un altre edifici, de resistència 
al foc < EI 60, inclòsa la cara superior dels voladius que sobresurtin > 1 m: BROOF (t1). 

  

CTE DB SI 2.2 

Classe de 
reacció al foc 

- Lluernes, claraboies i qualsevol altre element d’il·luminació o ventilació: BROOF (t1).   
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SI 3 Evacuació d’ocupants 
 

ALTURA D’EVACUACIÓ DE L’EDIFICI, h, relativa a l’ús residencial habitatge 

- h descendent =                  m h ascendent (1) =                                         m        
(1) No pot haver ocupació habitual en plantes que tinguin una altura d’evacuació ascendent més gran de 6 m fins a l’espai exterior segur,   

ni més de 4 m fins a una sortida de planta, excepte si es tracta de zones d’ocupació nul·la o d’ús aparcament.   

COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ  
a) Independents de las zones comunes del 

edifici i compartimentats com l’establiment. 
  - Sortides d’ús habitual    

i recorreguts de 
l’establiment fins a  
l’espai exterior segur: 

b) Amb vestíbul d’independència: poden ser  
sortida d’emergència d’altres zones de l’edifici(1)

  

a) Independents de las zones comunes del 
edifici i compartimentades com l’establiment. 

  

ESTABLIMENTS integrats en un edifici 
d’habitatges d’ús:  

Administratiu, Docent, Hospitalari i 
Residencial Públic de SC > 1.500 m2 , i 
Comercial i Pública Concurrència de 
qualsevol superfície 

- Sortides d’emergència 
de l’establiment: 

 b) Vestíbul d’independència: comuniquen amb 
un element comú d’evacuació de l’edifici (1) 

  

(1) L’element comú d’evacuació de l’edifici complirà simultàniament les condicions més restrictives de l’ús habitatge i de l’establiment. 

SORTIDES DE PLANTA   (Situades bé a la planta considerada o bé a una planta diferent) 

a) Arrencada d'una escala no protegida 
que: 

-  Condueix a una planta de sortida de l'edifici.  
-  Àrea del forat del forjat � 1,30 m².a la superfície en planta de l’escala. 
* En el sector que contingui l’escala la planta considerada o qualsevol altra 

inferior no està comunicada amb altres per forats diferents dels de l’escala. 
*  L’OMCPI/08 de BCN: no la considera en cap cas com a sortida de planta.  

  

b) Arrencada d’una escala compartimentada com els sectors d’incendi que comunica   

c) Porta d'accés a una escala protegida   

d) Porta d'accés a vestíbul d'independència d’escala especialment protegida   

e) Porta de pas, a través d’un vestíbul 
d’independència, a un sector d’incendi 
diferent situat a la mateixa planta:  

- cada sector té una sortida de planta 
- les evacuacions de cada sector no han de confluir, excepte si ho fan en un 

sector de risc mínim. 

  

d) Una sortida d’edifici    

SORTIDA D’EDIFICI 

a) Porta o forat a un ESPAI EXTERIOR: 
    (comunicat amb un espai exterior segur) 

Per a un màxim de 500 persones, sempre que aquest espai disposi de dos 
recorreguts alternatius fins a dos espais exteriors segurs, un dels quals no 
excedeixi de 50 m. 

  

b.1) Espai comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts �      
       - Superfície mínima: S � 0,5 P m²         
       - Situació: al davant de la sortida d’edifici dins d’una zona delimitada per   

un radi R � 0,1 P m des de la sortida d’edifici, sent P, el nombre d'ocupants  
           Cas particular: Si P� 50 persones, no cal comprovar les condicions 

anteriors de dimensionat. 

  

b.2) Espai no comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts �  
        - Superfície mínima: S � 0,5 P m²                                             
        - Situació: Separat � 15 m de l’edifici o del sector. 

  

b.3) La coberta d’un altre edifici: compleix les condicions anteriors i, a més, 
l’estructura independent i l’incendi no els afecta simultàniament. 

  

CONFIGURACIÓ 
DE L’EDIFICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI A i CTE DB SI 3    

b) Porta o forat a un                            
ESPAI EXTERIOR SEGUR: 

CONDICIONS 
generals de l’espai 
exterior segur:  

-  Permet la dispersió dels ocupants amb seguretat 
-  Permet l’amplia dissipació de calor, fums i gasos 
-  Permet l’accés de bombers i de mitjans d’ajuda 

  

 

ÚS PREVIST  Zona Densitat d’ocupació      
m2 superfície útil/ persona Superfície útil m2 Ocupació 

P = sup. útil/ densitat 

Residencial habitatge  Plantes d’habitatge 20    
Administratiu < 500 m2        
integrat a edifici d’habitatges Plantes o zones d’oficina 10    

Docent < 500 m2                            
integrat a edifici d’habitatges  

Conjunt de la planta o               
de l’edifici 10    

Residencial Públic< 500 m2        
integrat a edifici d’habitatges Zones d’allotjament 20    

Aparcament � 100 m2  Aparcament 40    
Ocupació ocasional o a efectes 
de manteniment 

Trasters, locals instal·lacions,  
material neteja, etc. 

Ocupació  
nul·la 

   

CÀLCUL DE 
L’OCUPACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
CTE DB SI 3        Altres      

   TOTAL EDIFICI   

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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NOMBRE DE SORTIDES 
EXISTENTS  

CONDICIONS 

 � 100 persones   - Ocupació: 
 � 50 persones: si han de salvar una altura 

ascendent > 2 m fins a una sortida de planta(2)  
 

� 25 m, en general (1)   - Longitud total del recorregut 
d’evacuació:  

� 50 m si té sortida directa a l’espai exterior 
segur i l’ocupació és � 25 persones.(1)   

 

- Altura d’evacuació descendent:  � 28 m (2)   

Una única sortida     
de planta: 

 

- Altura d’evacuació ascendent: � 10 m    

 - Longitud total del recorregut 
d’evacuació: 

� 35 m (1), a zones on es prevegi ocupants 
que dormin. 
� 50 m (1), en altres casos 

  Més d’una sortida 
de planta:     

 
- Longitud fins a un punt des del que 

existeixin, com a mínim, dos 
recorreguts alternatius: 

� 25 m, en general. (1) 

� 50 m si té sortida directa a l’espai exterior 
segur i l’ocupació és � 25 persones. 

  

Més d’una sortida 
d’edifici: 

 
- Ocupació de l’edifici:  > 500 persones  

  

NOMBRE DE 
SORTIDES I 
LONGITUD DELS 
RECORREGUTS 
D’EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 3.3 

(1) La longitud del recorregut d’evacuació es pot augmentar un 25 % si el sector està protegit per una instal·lació d’extinció automàtica. 
(2) Si cal tenir dues sortides de planta, cadascuna conduirà a una escala diferent. 

 

TIPUS D’ELEMENT  DIMENSIONAT VALOR MÍNIM 

 0,80 m    Portes i passos: A  �  P / 200  

 0,80 m � A. porta d’una fulla � 1,23 m. 

0,60 m � A .cada fulla en porta de 2 fulles � 1,23 m 
En escales protegides o especialment protegides, en 
planta baixa A. porta � 0,80 x A. escala protegida 

 

 1,00 m   Passadissos i rampes: A  �  P / 200 
 0,80 m, a passadissos � 10 pers. usuaris habituals   

descendent A  �  P / 160   Escales no 
protegides per     
a evacuació: ascendent A  �  P /(160-10h)   

Escales protegides i especialment 
protegides: E �  3 S + 160 AS  

Amplades mínimes: taula 4.1 DB SUA 1-4.2.2.
1,00 m, zones comunes d’ús general residencial 
habitatge inclosa comunicació amb l’aparcament. 
0,80 m, d’ús restringit � 10 usuaris habituals 

 

Passadissos protegits E �  3 S + 200 A 
 

1,00 m, en general  
0,80 m, a passadissos � 10 pers. usuaris habituals 

  

Passos, 
passadissos  i 
rampes 

A  �  P / 600     Zones a l’aire 
lliure: 

Escales A  �  P / 480   

Només si serveixen a l’evacuació de zones a l’aire 
lliure i sempre que discorrin per l’exterior o per zones 
equivalents a la d’un sector de risc mínim. 
En altres casos, es dimensionen com a interiors. 

  

Sent, 
A =  Amplada de l’element, [m] 
As = Amplada de l’escala protegida al seu desembarcament a la planta de sortida de l’edifici, [m] 
h = Altura d’evacuació ascendent, [m] 
P = Nombre total de persones que es preveu que passin pel punt l’amplada del qual es dimensiona. 
E = Suma dels ocupants assignats a l’escala. Només caldrà aplicar la hipòtesi de bloqueig de sortides de planta en una 

de las plantes, amb la hipòtesi més desfavorable. 
S = Superfície útil o bé del recinte de l’escala protegida en el conjunt de les plantes de les que provenen les P persones -

incloent la superfície dels trams, dels replans i dels replans intermedis-, o bé del passadís protegit.  
JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAMENT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ 

DIMENSIONAT 
DELS ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 3.4 

En funció de la complexitat de l’edifici caldrà adjuntar un estudi complementari per a justificar el dimensionat dels elements 
d’evacuació (ocupació, distribució fins a les sortides, simultaneïtats, hipòtesi de bloqueig, capacitat de sortides i escales, etc.). 

  

 

CONDICIONS SEGONS TIPUS DE PROTECCIÓ DE L’ESCALA (1) (3) 
segons l’altura d’evacuació de l’escala, h i el nombre de persones a les que serveix, P 

EVACUACIÓ 

No protegida    Protegida    Especialment protegida   

Descendent  hd � 14 m   hd � 28 m   En qualsevol cas   

Ascendent ha � 2,80 m  
ha � 6,00 m i  P � 100 pers. 

  En qualsevol cas   En qualsevol cas 
  

PROTECCIÓ       
DE LES ESCALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 3.5 

(1)  Les escales compliran a totes les seves plantes les condicions més restrictives de les corresponents als usos dels sectors d’incendi 
amb els que comuniquin. Quan un establiment contingut en un edifici d’ús Residencial Habitatge no hagi de constituir sector d’incendi 
(segons SI 1), i comparteix l’escala amb els habitatges, les condicions exigibles a l’escala són les corresponents a l’ús Habitatge. 

(2)  Les escales que comuniquin sectors d’incendi diferents però l’altura d’evacuació de les quals no excedeixi  la que s’admet per les 
escales no protegides, només hauran d’estar compartimentades de tal forma que a través d’elles es mantingui la compartimentació 
entre sectors d’incendi, sent admissible l’opció d’incorporar l’àmbit de la pròpia escala a un dels sectors als que serveix. 

(3) Condicions complementàries per a edificis d’altura d’evacuació > 50 m segons Instrucció Tècnica complementària SP-109 de la 
DGSPEIS. 
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PORTES  

� Tipus: - Batents amb eix de gir vertical.  
  Amb dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat de 

l’evacuació, sense utilitzar clau i sense actuar en més d’un 
mecanisme. (maneta o polsador, UNE-EN 179:2009) 

 
 

- En sentit d’evacuació si:   P > 200 persones, en ús habitatge 
                                       P > 50 persones d’un recinte 
                                       P > 100 persones, en altres casos 

  

Sortida de planta o 
sortida d’edifici i          
per a > 50 persones 

� Sentit d’obertura: 

- No han d’envair passadissos d’ample < 2,50 m, excepte en  
zones d’ús restringit (P < 10 pers.), segons DB SUA 2.1.2.   

� Amplada mínima: - 0,80 m 
- 0,80 m � A porta d’una fulla � 1,23 m;  
- 0,60 m � A cada fulla en porta de dues fulles � 1,23 m        

(0,80 m mínim, D 135/95 Codi d’Accessibilitat) 

  

SI 3.6 
SI 3.4 

En general 

� Sentit d’obertura - Si són d’ocupació nul·la es considera que no envaeixen el 
passadís. (com per exemple de locals d’instal·lacions)   

PASSADISSOS 
SI 3.4 � Amplada mínima: - 1,00 m 

- 0,80 m en passadissos amb ocupació � 10 persones que siguin usuaris habituals.   

RAMPES 
� Amplada mínima: - 1,00 m 

- 1,10m si forma part d’un itinerari accessible (DB SUA) 
- 0,80 m en rampes amb ocupació � 10 persones que siguin usuaris habituals. 

  

� Pendents, trams, replans - Condicions segons DB SUA 4.3   

SI 3.4 
SUA1 4.3 

� Passamans  - Condicions segons DB SUA 4.3   

ESCALA NO PROTEGIDA 

� Amplada mínima: - 1,00 m, zones comunes d’ús general, inclosa l’escala de comunicació amb 
l’aparcament. 

- 0,80 m en ús restringit amb ocupació � 10 persones que siguin usuaris habituals. 
  

� Escala no protegida 
compartimentada: 

- Recinte compartimentat amb elements constructius de resistència al foc no inferior a 
la dels sectors d’incendi als que serveix.  

� Esglaons, trams, replans: 

� Passamans: 
- Condicions segons DB SUA 1 4.1 i DB SUA 4.2   

SI 3.4 
SUA1 4.1 
SUA1 4.2 

� Ventilació per a control de 
fum en cas d’incendi: (2) 

- No hi ha requisits.    

ESCALA PROTEGIDA 

� Amplada mínima: - 1,00 m, zones comunes d’ús general, inclosa l’escala de comunicació amb 
l’aparcament. 

- 0,80 m en ús restringit amb ocupació � 10 persones que siguin usuaris habituals. 

 

� Traçat:   - Recinte destinat exclusivament a circulació. 
- Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament a la planta de sortida de l'edifici. 

 

- Elements separadors EI 120. Estructura R 30.  
- Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 

 

- Si disposa de façanes, compliran les condicions de SI 2.  

� Compartimentació:      

- A la planta de sortida de l’edifici: No cal compartimentar l’escala d’evacuació 
ascendent; ni la d’evacuació descendent quan comunica amb un sector de risc 
mínim.(3) 

 

� Passos d’instal·lacions: -  Elements separadors EI 120 i registres EI 60.  

- Dos accessos, com a màxim, 
- amb portes EI2 60 C5 i  
- des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia. 

� Accessos a cada planta:     

- Hi poden obrir els ascensors, sempre que obrin, en totes les seves plantes, al recinte 
de l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència. 

 

- � 15 m, des de la porta de sortida de l'escala (o de l’arribada) fins a una sortida d'edifici.  � Recorregut a la planta de 
sortida de l’edifici: - � 25 m (35 m si hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.  

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv útil � 1 m² a cada planta.             

b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu que compleixin: 
 - Superfície útil a cada planta � 50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida 

d'aire (conductes rectangulars, relació entre costats gran i menor serà � 4) 
 - Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte. 
 - Situació de reixetes: a cada planta; entrada d'aire a una alçària sobre el terra <1 m i 

sortida d'aire enfrontada i a una alçària > 1,80 m.  

� Ventilació per a control de 
fum en cas d’incendi: (2) 

c) Sistema de pressió diferencial conforme a EN 12101-6.  

� Graons, trams, replans: 

DISSENY DELS 
ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI A 
SI 3.4 
SUA1 4.1 
SUA1 4.2 

� Passamans:  
- Condicions segons DB SUA 1 4.1 i DB SUA 1 4.2  

 (1)  Als edificis existents l’amplada de l’escala pot ser inferior quan es col.loqui ascensor per millorar l’accessibilitat i s’aportin mesures 
complementàries (nota de la taula 4.1 DB SUA 1-4.2.2) 
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ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA 

� Amplada mínima: -  1,00 m, zones comunes d’ús general, inclosa l’escala de comunicació amb 
l’aparcament. 

-  0,80 m en ús restringit amb ocupació � 10 persones que siguin usuaris habituals. 

 

� Traçat:   -  Recinte destinat exclusivament a circulació. 
-  Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament a planta de sortida de l'edifici. 

 

-  Elements separadors EI 120.  
-  Vestíbuls d’independència a cadascun dels accessos des de cada planta. 
-  No cal comprovar la resistència al foc dels elements estructurals contingus.  
-  Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 

 

-  Si disposa de façanes, aquestes han de complir les condicions de SI 2.  

� Compartimentació:      

-  A la planta de sortida de l’edifici no cal compartimentar l’escala d’evacuació  
ascendent. (3) 

 

� Passos d’instal·lacions: -  Elements separadors EI 120 i registres EI 60.  

-  Dos accessos, com a màxim,  
-  Amb vestíbul d’independència i portes 2 x EI2 30 C5 
-  Des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia. 

� Accessos en cada planta:     

-  Hi poden obrir els ascensors, sempre que obrin, en totes les seves plantes, al recinte 
de  l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència. 

 

- � 15 m, des de la porta de sortida del vestíbul d’independència o, si no n'hi ha, des de 
l’arribada de l'escala, fins a una sortida d'edifici. 

 � Recorregut a la planta de 
sortida de l’edifici: 

- � 25 m (35 m, si hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.  

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv útil � 1 m² a cada planta.             

b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu que compleixin: 
 - Superfície útil a cada planta � 50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida 

d'aire (conductes rectangulars, relació entre costats gran i menor serà � 4) 
 - Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte. 
 - Situació de reixetes: a cada planta; entrada d'aire a una alçària sobre el terra <1 m i 

sortida d'aire enfrontada i a una alçària > 1,80 m.  

� Ventilació per al control del 
fum en cas d’incendi: (2) 

c) Sistema de pressió diferencial conforme a EN 12101-6.  

� Graons, trams, replans: 

SI A 
SI 3.4 
SUA1 4.2 

� Passamans:  
- Condicions segons DB SUA 4.2.  

ESCALA OBERTA A L’EXTERIOR 
� S’assimila a escala 

especialment protegida:  
- Ha de reunir totes les condicions d’escala protegida, però 
- No cal disposar de vestíbuls d'independència als seus accessos, i a més: 

 

- Forats permanentment oberts a l'exterior que, a cada planta, tenen una superfície 
S � 5A m2,    sent A l'amplada del tram de l'escala, en m.   

SI A 

� Obertures:   

- Si comuniquen amb un pati, les dimensions de la projecció horitzontal d'aquest han 
d'admetre el traçat d'un cercle inscrit de h/3 de diàmetre, sent h l’alçària del pati. 

 

VESTÍBUL D’INDEPENDÈNCIA (4) 

� Compatibilitat:   -  Els vestíbuls d'independència d’un o més locals de risc especial no es poden fer servir 
pels recorreguts d’evacuació de zones habitables. 

 

-  Recinte destinat exclusivament a circulació entre dos o més sectors o zones.                
-  Només pot comunicar amb les zones a independitzar, lavabos de planta i ascensors. 

 � Compartimentació:      

-  Parets  EI 120 i portes 2 x EI2 30 C5, com a mínim.  
-  Reacció al foc dels materials: : Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 

 

� Distància entre portes: -  � 0,50 m, entre els contorns de les superfícies escombrades per les portes.   

� Accessibilitat: - Si estan situats en un itinerari accessible (DB SUA) cal poder inscriure un cercle de � 
1,20m lliure d’obstacles i de l’escombrada de les portes. 

 

SI A 

� Ventilació del vestíbul 
d’independència d’escales 
especialment protegides 
(control de fum): 

-  Les mateixes condicions que les exigides per a la ventilació d’escales especialment 
protegides, adoptant alguna de les següents opcions:  

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior 
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire 
c) Sistema de pressió diferencial  

 

DISSENY DELS 
ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Les obertures de ventilació exigibles per altres normatives o ordenances municipals es podran utilitzar per al control de fums si compleixen 
conjuntament aquests requisits de seguretat en cas d’incendi. 

    Les condicions de l’espai exterior (carrer, patis, etc.) on han d’obrir aquestes obertures per al control de fums seran, com a mínim les que 
defineixin les ordenances municipals, així com el DB SI A per al cas d’escales obertes a l’exterior. 
Per a més aclariment podeu consultar el Document TINSCI DT-6 “Patis per a la ventilació d’escales protegides i especialment 
protegides” 

(3) Condicions complementàries per a edificis d’altura d’evacuació > 50 m segons Instrucció Tècnica complementària SP 109 de la 
DGSPEIS. 

(4) Podeu consultar el Document TINSCI DT-11 “Vestíbul d’independència de l’escala especialment protegida”. 
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- Sortida de planta accessible a un sector d’incendi alternatiu, o bé En edificis amb alçada d’evacuació 
h >28 m, qualsevol planta que no 
sigui d’ocupació nul·la i que no 
disposi d’alguna sortida accessible 
de l’edifici, garantirà:

- Zona de refugi apta per a usuaris en cadira de rodes: 1 plaça cada 100 ocupants o 
fracció (veure SI Annex A Terminologia)

EVACUACIÓ DE 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
EN CAS 
D’INCENDI 

CTE DB SI 3.9

Itineraris accessibles - La comunicació entre una zona accessible i una sortida de l’edifici, una zona de 
refugi o un sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible. 

- Es podran habilitar sortides d’emergència accessibles per a persones amb 
discapacitats diferentes dels accessos principals de l’edifici 

 
 

- En general no és obligatòria en ús residencial habitatge segons el CTE DB SI 3.7.  - Senyalització 
- Es senyalitzaran els itineraris accessibles que condueixin a un refugi, a un sector 

d’incendi alternatiu previst per a l’evacuació de les persones amb discapacitat o a una 
sortida de l’edifici accessible. 

 

SENYALITZACIÓ i
ENLLUMENAT
D’EMERGÈNCIA 
DELS 
RECORREGUTS
CTE DB SI 7 
CTE DB SUA 4 

- Enllumenat d’emergència segons 
DB SUA 4.2.1

- Qualsevol recorregut d’evacuació fins a l’espai exterior segur. 
- Recorregut d’evacuació fins a les zones de refugi, inclosos els refugis. 
- Recintes > 100 persones 

 

 
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi 

INSTAL·LACIONS (1)

segons l’altura d’evacuació de l’edifici, h, i                
la superfície construïda, S.

CONDICIONS 
 

En qualsevol cas 
 

-  Eficàcia: 21A – 113B 
-  Ubicació: a cada planta a 15 m de qualsevol origen d’evacuació 
-  Col·locació: �1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI 

-  Eficàcia: 21A – 113B 
-  Col·locació: �1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI 

  - Ubicació: 
exterior del local 

-  un proper a la porta d’accés que podrà servir a 
diversos locals o zones. 

- de risc especial alt: L � 10 m, des de qualsevol 
punt a un extintor, inclòs el situat a l’exterior. 

Extintors 
portàtils     

Locals i zones de risc 
especial segons SI 1 
(per exemple: trasters,         
locals d’instal·lacions, 
aparcaments � 100 m2 )  

- Ubicació: 
interior del local 
o zona 

-  de risc especial mig o baix: L � 15 m, des de 
qualsevol punt a un extintor, inclòs l’exterior. 

Boques 
d’incendi 
equipades  

Locals i zones de risc 
especial alt segons SI 1
(degut a matèries sòlides) 

- Tipus: BIE 25 mm 
-  Ubicació:   A � 5 m de la sortida de cada sector d’incendi. Distància � 

25 m des de qualsevol punt del local fins a la BIE més propera. 
-  Col·locació: 1,50 m sobre el nivell del terra. 

Ascensor 
d’emergència 

h descendent > 28 m - Càrrega: 630 kg 
- Dimensions cabina:   1,10m x 1,40m; amplada de pas 1,00m 
- Velocitat: temps en que realitza el seu recorregut  < 60s 
- Font pròpia d’energia en cas de fallada de subministrament elèctric; 

entrarà automàticament en funcionament i tindrà una autonomia d’1h. 

Columna seca  h > 24 m  -  Ubicació:     - Presa d’aigua a façana  
                        - Columna ascendent situada a la caixa d’escala  
                        - Sortides en planta: A plantes parells fins a la vuitena i a   

totes les plantes a partir d’aquesta. 
-  Col·locació: - Centre de les boques a 0,90 m sobre el nivell del terra. 

h descendent > 28 m - 1 cada 10.000 m2 o fracció 

h ascendent > 6 m - 1 cada 10.000 m2 o fracció  

5.000 � S � 10.000 m2 - 1  

Hidrants 
exteriors (2)

S > 10.000 m2 - 1 més cada 10.000 m2 addicionals o fracció 

DOTACIÓ  

Detecció i alarma 
(3) h evacuació > 50 m

CTE DB SI 4.1

(1) En cap cas la dotació d’instal·lacions serà inferior a l’exigida, amb caràcter general per a l’ús principal de l’edifici o de l’establiment. 
(2)  Per al còmput de la dotació que s’estableix es pot considerar els hidrants que es trobin a la via pública a menys de 100m de la façana 

accessible de l’edifici.  
(3) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més dels acústics. Els senyals visuals seran perceptibles fins i tot a l’interior 

d’habitatges accessibles per a persones amb discapacitat auditiva. 
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 DISSENY I 
EXECUCIÓ (Inst. PCI) 
CTE DB SI 4.1  

- Es complimenta el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, les seves disposicions 
complementàries i qualsevol altra documentació específica que li sigui d’aplicació. 

 

 

ÀMBIT 
- Extintors  

- Boques d’incendi  

- Polsadors manuals  

Instal·lacions de protecció contra 
incendis d’utilització manual:     

- Dispositius d’accionament dels sistemes d’extinció  

CONDICIONS  
- Normativa - Senyalització en general: UNE 23033-1 

- Senyalització fotoluminiscent: UNE 23035-4: 2003 
 

SENYALITZACIÓ  
(Inst. PCI) 
 
 
 
 
 
 

 
 
CTE DB SI 4.2 - Visibilitat - Els senyals seran visibles fins i tot si falla l’enllumenat normal.  

* Disposaran d’enllumenat d’emergència segons CTE DB SUA 4.  
 

 
SI 5 Intervenció de bombers (1)                                                                                                                     
  

EDIFICIS D’ALTURA D’EVACUACIÓ DESCENDENT h > 9 m: (2) - Espais que formen part del projecte d’edificació   
  

VIAL D’APROXIMACIÓ dels vehicles de bombers als espais de maniobra (3)                                           

� Altura lliure mínima o de gàlib: - 4,50 m   

� Amplada lliure mínima: - en general: 3,50 m (4) 
- en trams corbats: 7,20 m, (Corona circular, radis mínims: 5,30m i 12,50m) 

  

� Capacitat portant: - 20 kN/m2        
 

ESPAI DE MANIOBRA (1)                                                                                                                           

�  Situació: - Al llarg de les façanes en les que estiguin situats els accessos o bé a 
l’interior de l’edifici, o bé a l’espai obert interior on es trobin aquests                 

�  Altura lliure mínima o de gàlib: - la de l’edifici.   

�  Amplada lliure mínima: - 5,00 m   

�  En els vials d’accés sense sortida i L > 20 m: - Espai suficient per a la maniobra dels vehicles d’extinció. (5)   
Altura d’evacuació de l’edifici, h Separació màxima    

h � 15 m 23 m (6)   
15 m < h � 20 m 18 m (6)   

�  Separació màxima del vehicle de bombers  a 
la façana de l’edifici:                                             

h > 20 m                   10 m   

� Distància màxima fins als accessos a peu a 
l’edifici per arribar a totes les seves zones: 

- 30 m    

�  Pendent màxima: - 10 %   

�  Resistència al punxonament: - 100 kN sobre un cercle de � 20 cm. 
   Inclòs tapes de registre de canalitzacions de servei > 15 x 15 cm i que 

compliran també la norma UNE EN 124:1995. 
  

�  Accessibilitat: - Lliure de mobiliari urbà, arbrat, jardins, fitons o altres obstacles. 
- S’evitaran elements (cables aeris i branques d’arbres) que interfereixin en 

l’accés a façana amb escales o plataformes. 
  

�  Accés al punt de connexió de la columna 
seca de l’edifici, si n’hi ha: 

- L � 18 m des de l’espai previst per a l’equip de bombeig.    
- El punt de connexió serà visible des del camió de bombeig    

 

ZONES EDIFICADES LIMÍTROFS O INTERIORS A ÀREES FORESTALS (1) 
-  Franja de 25 m d’amplada, lliure d’arbustos o de vegetació que pugui 

propagar un incendi de l’àrea forestal.  
  � Franja de separació: 

-  Vial perimetral de 5 m que podrà estar inclòs en la franja.   

a)  Dues vies d’accés alternatives (preferentment):  
     Compleixen les condicions dels vials d’aproximació.  

  � Vies d’accés: 

b)  Accés únic en cul-de-sac (si no és possible l’opció anterior):                  
12,50 m de radi i compleix les condicions d’espai de maniobra 

  

CONDICIONS 
D’APROXIMACIÓ    
I ENTORN             
        
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 5.1.1 i  5.1.2          

(1) I les Instruccions Tècniques de DGSPEIS de la Generalitat de Catalunya (SP-109; SP-113). 
(2) Per a edificis amb alçada d’evacuació descendent �9 m es recomana consultar el Documents TINSCI DT12. 
(3) Només dels espais que formen part del projecte d’edificació. Condicions a tenir en compte en el planejament urbanístic. 
(4) En vials sense sortida, l’amplada mínima caldria que fos de 5 m per permetre el pas simultani de dos vehicles. 
(5) Segons la SP-113 s’ha de poder inscriure un circumferència D 15 m, permanentment lliure de vehicles, obstacles o elements urbans. 
(6) Es recomana que la separació màxima entre l’eix del vehicle i la façana sigui � 15 m, per facilitar-hi l’accessibilitat (aquest valor es 

correspon amb el fixat per l’OMCP/08 de Barcelona) 
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FAÇANA ACCESSIBLE (Aquella que pot ser usada pels serveis de socors en la seva intervenció) 
�  Nombre de façanes accessibles: - Una, com a mínim. Dues en edificis de > 50 m d’alçada d’evacuació. (6)   

ACCESSIBILITAT 
PER FAÇANA  
 
 
 

 

�  Forats per a l’accés 
dels bombers 

- Ubicació:  
- Ampit: 
- Dimensions: 
- Accessibilitat: 

- A cada planta de l’edifici, separats � 25 m entre eixos de dos forats consecutius 
- Altura � 1,20 m 
- Amplada � 0,80 m;  Altura � 1,20 m 
- Sense elements que dificultin l’accés a l’interior de l’edifici. (s’exceptuen els 

elements de seguretat situats en els forats de les plantes amb alçada 
d’evacuació � 9m). 

 

 

CTE DB SI 5.2 (6) Segons la SP-109 de la DGSPEIS de la Generalitat de Catalunya. “Condicions de seguretat en edificis amb alçada d’evacuació > 50m”

 

SI 6 Resistència al foc de l’estructura 
  

EDIFICI, R t                                                                (R: Resistència mecànica; t: temps exigit en minuts) 

RESISTÈNCIA AL FOC  (1)                                         
segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, ha (ascendent);  hd (descendent) 

Plantes sota rasant Plantes sobre rasant                     

ÚS DEL SECTOR 

      ha � 1,50 m hd � 15 m 15< hd� 28 m hd > 28 m 
Habitatge unifamiliar aïllat o entre mitgeres 
amb estructura independent R 30  R 30         -       - 

Residencial Habitatge plurifamiliar (2) R 120  R 60   R 90 R 120 

Administratiu, Docent i Residencial Públic R 120 R 60   R 90 R 120 

Comercial, Hospitalari i Pública Concurrència R 120 
 R 180, si h >28m R 90   R 120 R 180 

Aparcament  R 120 R 120   R 120 R 120 

LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t                        
 

RESISTÈNCIA AL FOC  (1) segons classe de risc ÚS DEL LOCAL O ZONA 
          baix           mig          alt 

Local o zona de risc especial d’incendi R 90  R 120  R 180 
(1)  La resistència al foc R d’un sostre que separa sectors o locals de risc és funció del sector o local de risc inferior.  

Els sostres d’un mateix sector tindran la resistència al foc que s’exigeix a aquest sector.  
Qualsevol sostre que hagi de garantir una resistència al foc, R, ha de ser accessible, com a mínim, per una escala que garanteixi aquesta 
mateixa R. 

(2) Inclosa l’estructura comuna d’habitatges unifamiliars en filera. 

COBERTES LLEUGERES, R t                        
 

CONDICIONS RESISTÈNCIA AL FOC  
- Càrrega permanent � 1 kN/m2 (deguda únicament al seu tancament)  
- No està prevista per a l’evacuació dels ocupants  
- Alçària de la coberta respecte de la rasant exterior � 28 m 
- La seva fallada no pot ocasionar danys greus als edificis o establiments propers, ni 

comprometre l’estabilitat de plantes inferiors o la compartimentació en sectors d’incendi. 

R 30 

ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS, R t                        
 

ELEMENTS CONTINGUTS EN:  RESISTÈNCIA AL FOC  
Escales protegides o passadissos protegits:  R 30 

ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
PRINCIPALS 
 
Forjats, bigues i suports de 
plantes i de cobertes que 
no tinguin consideració de 
lleugeres a efectes de SI 6. 
Inclou l’estructura d’escales  
no protegides quan siguin 
recorregut d’evacuació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 6.2 Escales especialment protegides:  No cal comprovar-la 

 

CONDICIONS  RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
SECUNDARIS 
Sobre llindes, altells o 
entreplantes. CTE DB SI 6.2 

Quan el seu col·lapse davant l’acció directa de l’incendi no pugui ocasionar danys als 
ocupants, ni comprometre l’estabilitat global de l’estructura, l’evacuació o la 
compartimentació en sectors d’incendi de l’edifici, com és el cas de petites entreplantes o 
terres o escales de construcció lleugera, etc.  

No cal complir cap 
exigència de 
resistència al foc 

 

DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC, R t 
- Annex C: Estructures de formigó armat 

- Annex D: Estructures d’acer 

- Annex E: Estructures de fusta 

a)  S’adopten les classes de resistència al foc 
obtingudes a partir de les Taules i/o mètodes 
simplificats dels Annexes del CTE DB SI (1) 

- Annex F: Elements de fàbrica (maó, ceràmica alleugerida,           
bloc formigó) 

b) Referència als resultats d’assaigs emesos per 
laboratoris acreditats: 

- Assaigs especificats al RD 312/2005 i al RD 110/2008 i a les 
normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI. 

DETERMINACIÓ  
DE LA 
RESISTÈNCIA     
AL FOC 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 6.6 i            
Annexes DB SI 

(1) Podeu consultar a www.coac.net/coditècnic el Manual del DB SI 6 on trobareu exemples de determinació de la resistència al foc de 
diferents tipus d’elements estructurals aplicant els Annexes corresponents del DB SI. 

✔

✔
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SUA CTE Paràmetres del DB SU per donar compliment a les 
exigències de Seguretat d’Utilització i accessibilitat 
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 Ref. del projecte  

AMBIT  D ’ APL ICACIÓ   

Nova construcció  Ampliació (1)  Reforma (2)             Rehabilitació  Canvi d’ús (1)  

Les condicions d’accessibilitat es resolen en un document a part en el qual es té en consideració la normativa específica d’accessibilitat (DB SUA, D135/1995,
Llei 17/2008 i D55/2009) 

 

1 ENVOLVENT (pell de l’edifici) � 

2.1 INTERIOR DE L’HABITATGE   (Annex A “Terminologia” del DB SUA s’especifica que és ús restringit) � 2 EDIFICI 
2.2 ZONES COMUNES interiors i exteriors 

Zones comunes interiors: zones de pas i circulació (passadissos, escales, rampes...), espais d’ús comú (sales, serveis 
higiènics, etc.) 
Zones comunes exteriors: Circulació exterior vinculada a l’accés i espais comuns de l’edifici] 

� 

3 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL LLAMP � Veure fitxa específica, SUA-8  
PETITS RECINTES  * aparcament (Sc � 100m2) i trasters � Veure document annex     

APARCAMENT Sc > 100m2 � Veure fitxa específica: Aparcament associat a habitatge, SUA-7  

CONJUNT EDIFICI 

 

4 USOS 
associats a 
l’habitatge: 

PISCINA � Veure fitxa específica,  SUA-6  
 
 

1 ENVOLVENT (pell de l’edifici) Contemplat en 
projecte 

 

- �H � 0,55m � no cal barrera de protecció  
- 0,55m < �H � 6m � h � 0,90m   

� ALTURA de les barreres 
(h), segons desnivell (�H) 
a protegir:

- �H > 6m � h � 1,10m   
� CONFIGURACIÓ  * No són escalables (3)  i 

   es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de � < 0,10m (4)   
 

* Habitatges � Resistiran una força horitzontal qk � 0,8 kN/m(5)    

* Cobertes accessibles només per a conservació � força horitzontal qk � 0,8 kN/m(5)    

* Cobertes transitables accessibles només privadament � força horitzontal qk � 1,6 kN/m(5)    

BARRERES DE 
PROTECCIÓ, 
Característiques 

SUA 1 

� RESISTENCIA 
de les barreres de 
protecció 

* Administratiu, trasters, locals comercials � Resistiran una força horitzontal qk � 0,8 kN/m(5)    
 

* Vidres practicables o fàcilment desmuntables, o bé  SUA 1 � NETEJA  
En vidres transparents, a 
una alçada > 6m sobre 
rasant, cal garantir-la 
mitjançant: 

* Es permet la neteja des de l’interior en les següents condicions: 
- es garanteix l’accessibilitat de les superfícies de vidre (6) 
- vidres reversibles: dispositiu de bloqueig amb posició invertida 

 

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé  

�H < 0,55m � classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (8)  

0,55m �  �H �  12m � classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (8)  

SUA 2 � PROTECCIÓ A 
IMPACTES 
Identificar les àrees de risc 
d’impacte -a les portes i 
paraments fixes (7)- i 
protegir-les, mitjançant: 

* Resistir, sense trencar, un nivell 
d’impacte -x (y) z- (8) en funció del 
desnivell (�H) existent entre els dos 
costats de la superfície de vidre: �H > 12m � classe “qualsevol (B ó C) 1” (8)  

* Senyalització visualment contrastada  inferior� alçada: 0,85m ÷1,10m, i  
 superior � alçada: 1,50m �1,70m,   o bé  

* Disposició de muntants separats a una distància � 0,60m,   o bé  

SUPERFICIES DE 
VIDRE EXTERIOR 
 

SUA 2 � SENYALITZACIÓ 
Identificar les grans 
superfícies de vidre, de les 
zones comunes, que es 
puguin confondre amb 
portes i obertures, a través: * Col·locació d’un travesser a una alçada entre 0,85m i 1,10m     

 

* Portes corredisses d’accionament manual � es garanteix distància  �  0,20m a qualsevol element fix   

* Portes de  vianants automàtiques � tindran marcatge CE  

ELEMENTS 
PRACTICABLES 

SUA 2 � PROTECCIÓ A 
ENGANXADES 

* Elements d’obertura i tancament automàtic � disposaran dispositius adequats al tipus 
d’accionament, compliran amb les especificacions tècniques pròpies i tindran marcatge CE 

 

 

✔

Referència del projecte
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 2.   ED IF IC I  2.1.   Interior de l’HABITATGE (ús restringit) Contemplat en 
projecte 

 

* � 0,55m � No cal barrera de protecció  

� PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció,   o bé  
DESNIVELLS interiors 
(Balcons i  finestres ja 
contemplats a l’envolvent) 

SUA 1 
* > 0,55m  

� La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda  

 

* 0,55m < �H � 6m � h � 0,90m   

* �H > 6m � h � 1,10m   
� ALTURA de les barreres (h): 
  en funció del desnivell (�H) a
  protegir:

* �H > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m � h � 0,90m   

� CONFIGURACIÓ * No són escalables (3)  i  es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de � < 
0,10m (4)   

 

BARRERES DE 
PROTECCIÓ 

SUA 1 

� RESISTENCIA de les barreres de protecció:  Resistiran una força horitzontal qk � 0,8 kN/m(5)  

* Altura lliure de pas: � 2,10m;   portes � 2,00m  SUA 2 � IMPACTES 

*  Protecció dels elements volats d’altura < 2m (permet la seva detecció pels bastons de 
les persones amb discapacitat) 

 

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé  

�H < 0,55m � classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (8)  

0,55m � �H � 12m � classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (8)  

SUA 2 � SUPERFICIES DE VIDRE:  
protecció a impactes 
Identificar les àrees de risc 
d’impacte -a les portes i 
paraments fixes (7)- i protegir-les, 
mitjançant: 

* Resistir, sense trencar, un 
nivell d’impacte -x (y) z- (8) 
en funció del desnivell (�H) 
existent entre els dos 
costats de la superfície de 
vidre: 

�H > 12m � classe “qualsevol (B ó C) 1” (8)  

CONDICIONS 
GENERALS 
 

 
  

SUA 2 � ENGANXADES * Portes corredisses d’accionament manual � es garanteix distància  �  0,20m a 
qualsevol element fix   

   

� Amplada dels trams:  � 0,80m (D. 55/2009 “Condicions d’Habitabilitat” fixa  una amplada � 0,90m)  

� Graons:   
 

- frontal  � 0,20m 
- estesa   � 0,22m 
- s’admeten graons sense frontal (9) 

 

� Replans:   � s’admeten partits amb graons a 45º  

� Barreres de protecció: � els costats oberts disposaran de baranes 
� configuració segons definició  anterior 

 

* graons � el costat més estret � 0,05m 
� el costat més ample � 0,44m 

 

CONDICIONS 
PARTICULARS 

· ESCALES 

SUA 1 

� Escales de traçat corbat: 

* mesura de l’estesa:  � trams amplada <1m  a l’eix  
� trams amplada � 1m  a 0,50m del costat més estret 

 

   

· RAMPES  No hi ha especificacions per a l’ús restringit 
 

SUA 2 � Dutxes i banyeres � la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que 
aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (10) 

 BANYS I CAMBRES 
HIGIÈNIQUES 

SUA 3 � Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior 
 

 

LOCALS DE RISC   Garatge, trasters, etc. � Veure l’apartat d’usos associats a l’habitatge 

 

SUA 1 � SUPERFICIES DE VIDRE TRANSPARENT EXTERIOR: neteja  

SUA 2 � SUPERFICIES DE VIDRE:  protecció a impactes 

TANCAMENTS 
(exteriors) 

SUA 2 � ENGANXADES 

Aspectes contemplats a l’apartat 
  de l’ENVOLVENT de l’edifici 
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2.   ED IF IC I  2.2.   Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS  
(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant per a interiors com per a exteriors) 

Contemplat en 
projecte 

 

* � 0,55m � No cal barrera de protecció  
� PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció,   

o bé 
 

SUA 1 � DESNIVELLS  
 * > 0,55m  

� La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda  

- 0,55m < �H � 6m � h � 0,90m   
- �H > 6m � h � 1,10m  

* Altura  (h),  
segons desnivell 
(�H) que es 
protegeix: - �H > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m � h � 0,90m   

* Configuració:  * No són escalables (3)  i 
  es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de � < 0,10m (4)  

 

- Circulació de persones: força horitzontal qk � 0,8 kN/m (5)  

SUA 1 � BARRERES DE PROTECCIÓ
dels desnivells 

 
 

* Resistència:  
- Circulació de persones i vehicles: força horitzontal qk � 1,6 kN/m (5)  
- No tenen juntes que sobresurtin més de 4mm 
- Els elements sortints del nivell del paviment, petits i puntuals, no 

han de sobresortir més de 12mm i el sortint de més de 6mm han 
de formar angle amb el paviment < 45º (segons el sentit de 
circulació) 

 * Interiors: 

- Els desnivells � 5cm es resolen amb pendent � 25%   

- Les perforacions / forats dels terres són < al pas d’ una esfera de � 15mm   

SUA 1 � CONDICIONS DELS 
TERRES: caigudes 

 

* Si hi ha barreres per delimitar les zones de circulació � alçada � 0,80m  

* Elements fixes que sobresurtin de les façanes � altura de col·locació  � 2,20m (z. ext.)  

* Altura lliure de pas �  � 2,20m;   portes � � 2,00m (zones interiors)  

*  Protecció dels elements volats d’altura < 2m limitant-ne l’accés a ells permet la seva 
detecció pels bastons de les persones amb discapacitat visual) 

 

* Protecció dels elements sortints de les parets que no arrenquin del terra i que presentin 
risc d’impacte � entre una altura de 0,15m i 2,20m poden sobresortir  � 0,15m  

 

SUA 2 � CONFIGURACIÓ DELS 
ESPAIS DE CIRCULACIÓ: 
protecció a impactes 

* Passadissos d’amplada < 2,50m no són envaïts per  l’obertura de les portes de pas 
(excepte zones d’ocupació nul·la(11)) situades en el seus laterals (z. interior) 

* Passadissos d’amplada � 2,50m l’obertura de les portes de pas no ha d’envair 
l’amplada mínima necessària per a les vies d’evacuació (z. interior) 

 

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé 
�H < 0,55m � classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (8)  

0,55m � �H � 12m � classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (8)  

SUA 2 � SUPERFICIES DE VIDRE: 
protecció a impactes  
Identificar les àrees de risc 
d’impacte –a les portes i 
paraments fixes (7)- i protegir-les, 
mitjançant:  

* Resistir, sense trencar, un nivell 
d’impacte -x (y) z- (8) en funció del 
desnivell (�H) existent entre els dos 
costats de la superfície de vidre: 

�H > 12m � classe “qualsevol (B ó C) 1” (8)  

* Senyalització visualment contrastada       inferior� altura: 0,85m ÷1,10m, i  
superior � altura: 1,50m �1,70m,  o bé  

*  Disposició de muntants separats a una distància � 0,60m,   o bé  

SUA 2 � SUPERFICIES DE VIDRE: 
senyalització Identificar les 
grans superfícies de vidre que es 
puguin confondre amb portes i 
obertures, mitjançant:  

* Col·locació d’un travesser a una altura entre 0,85m i 1,10m  

* Portes de vaivé � disposaran elements translúcids o transparents entre 0,70m i 1,50m 
d’altura, com a mínim (interior)  

* Portes corredisses d’accionament manual � es garanteix distància � 0,20m a qualsevol element fix  

* Portes de vianants automàtiques � tindran marcatge CE  

SUA 2 � ELEMENTS 
PRACTICABLES: protecció 
a impactes i enganxades 

* Elements d’obertura i tancament automàtic � disposaran dispositius adequats al tipus 
d’accionament, compliran amb les especificacions tècniques pròpies i tindran marcatge 
CE 

 

SUA 3 � RECINTES TANCATS: 
immobilització 

* La força d’obertura de les portes de sortida serà � 140 N  (interior) 
 

Nivell d’il·luminació, il·luminància  E � 

� en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIOR

 * Enllumenat normal  
(valors mesurats a nivell 
de terra, factor 
d’uniformitat mig � 40%) - persones 100 lux 20 lux  

 � en sortides i recorreguts d’evacuació: 
- E � 1 lux al llarg de l’eix central  
- E � 0,5 lux en la banda central (12) 

 

CONDICIONS 
GENERALS 
 
· passadissos, 
· escales, 
· rampes, 
· espais comuns, 
· circulació exterior 

vinculada a l’accés i 
espais comuns de 
l’edifici, 

· etc.  
 

SUA 4 � IL·LUMINACIÓ 
(els valors per a les escales i 
rampes es recullen a l’apartat 
corresponent) 
 * Enllumenat 

d’emergència 
(valors mesurats a nivell 
de terra) 

� instal·lacions manuals de PCI, equips de seguretat, quadres 
d’enllumenat �   E � 5 lux 

 

 

✔
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2.   ED IF IC I  2.2.   Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS (continuació) 
(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant a zones interiors com a exteriors) 

Contemplat en 
projecte 

 

Rampes en  i t inerar is  access ib les   

� Pendent, p:   L o n g i t u d i n a l  
* p � 10%  en trams < 3m de llargada 

* p � 8%  en trams < 6m de llargada  
* 4< p � 6%  en trams � 9m de llargada 

T r an s ver sa l  
 * p � 2%   

 

� Trams:      * amplada � 1,20m, i sempre donant resposta a l’amplada necessària per a evacuació (DB SI 3) 
* llargària màxima tram � 9m (rectes o amb radi de curvatura � 30m) 
* A l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície horitzontal  � 1,20m de llargària en la direcció de la 

rampa. 

 

* entre trams sense canvi de direcció � amplada  � la de la rampa;  llargària � 1,50m (a l’eix)  
* entre trams amb canvi direcció � l’amplada de la rampa  no es reduirà al llarg del replà  

� Replans: 

* els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram  
Per a rampes amb pendent (p): p � 6% I desnivell > 18,5cm  
*  continus i als dos costats a una altura entre 0,90m -1,10m, i  
*  un altre a alçària entre 0,65m – 0,75m  
*  trams de rampa de l>3m � prolongació horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems  

� Passamans  

* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament � 4cm I el sistema de 
subjecció no interfereix el pas continu de la ma.  

SUA 1 

� Elements 
protectors 

* Elements de protecció lateral d’alçària � 10cm per als costats oberts de les rampes amb  p� 6% i 
desnivell >18,50cm. 

 
Rampes en  i t inerar is  no  access ibles   

� Pendent, p:   * 6% < p � 12%    

� Trams:      * amplada � 1,00m  (veure fitxa garatge per a la configuració de la rampa per a vehicles i vianants) 
* llargària màxima serà � 15m (D 135/1995 � itinerari practicable: llargària màxima sense replà � 10m) 

 

* entre trams sense canvi de direcció � amplada  � 1,00m;  longitud � 1,50m  
* entre trams amb canvi direcció � l’amplada de la rampa  no es reduirà al llarg del replà  

� Replans: 

* a una distància < 0,40m de l’arrencada d’un tram, no hi haurà ni portes ni passadissos d’amplada < 1,20m  
* col·locació 1 costat �  rampes amb desnivell > 0,55m  i  amplada � 1,20m  
* col·locació 2 costats �  rampes amb desnivell > 0,55m  i  amplada > 1,20m    
* altura de col·locació � 0,90m � 1,10m (D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat” �  entre 0,90m � 0,95m)  

SUA 1 

� Passamans 

* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament � 0,04m i el sistema de 
subjecció no interferirà el pas continu de la ma.  

Rampes per  a  c i rcu lac ió  de  persones i  veh ic les   SUA 1 
� Pendent, p:   * p � 16%    
Qua lsevol  t ipus  de  rampa:   

Nivell d’il·luminació, il·luminància  E � 

� en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIO

 * Enllumenat normal  
   (valors mesurats a nivell de terra, 
   factor d’uniformitat mig � 40%) 

- persones 100 lux 20 lux  

CONDICIONS 
PARTICULARS 
 
· RAMPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUA 4 

� IL·LUMINACIÓ 
 

* Enllumenat d’emergència 
(valors mesurats a nivell de terra) 

 � en sortides i recorreguts d’evacuació (interior)  
   - E � 1 lux al llarg de l’eix central  

- E � 0,5 lux en la banda central (12) 

 

- frontal  0,13 � F � 0,185m 
- estesa,  E � 0,28m  
- 0,54m � 2F +E � 0,70m  (al llarg de tota l’escala)  

 

* Evacuació descendent � s’admeten graons sense frontal 
� s’admeten graons amb ressalts 

 

� Graons:   

* Evacuació ascendent  � graons amb frontal (13) i sense discontinuïtats  

� Trams:      - amplada � 1,00m 
- salvarà una altura � 3,20m 
- podran ser rectes, corbats o mixtes 
- entre dues plantes consecutives d’una mateixa escala tots els graons tindran el mateix frontal 
- entre dos trams consecutius de plantes diferents el frontal podrà variar com a màxim ±10mm 
- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa estesa i mida � amplada de l’escala 

 

* entre trams sense canvi de direcció � amplada  � 1,00m ;  longitud � 1,00m  

· ESCALES 
 
 
 
 
 

SUA 1 

� Replans: 
* entre  trams amb canvi direcció � l’amplada de l’escala  no es reduirà al llarg del replà  
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SUA CTE Paràmetres del DB SU per donar compliment a les 
exigències de Seguretat d’Utilització i accessibilitat 

RESIDENCIAL HABITATGE  
plurifamiliar (*) 

(*) Edificis plurifamiliar amb ascensor i sense habitatges adaptats  5/5 
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2.   ED IF IC I  2.2.   Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS  (continuació) 
(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant a zones interiors com a exteriors) 

Contemplat en 
projecte 

 

* col·locació 1 costat �  escales amb desnivell > 0,55m  i  amplada � 1,20m  
* col·locació 2 costat �  escales amb desnivell > 0,55m   i   amplada > 1,20m  
- altura de col·locació � 0,90m � 1,10m (D.135/1995 “Codi d’Accessibilitat” �  entre 0,90m � 0,95m)  

� Passamans: 

- seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament � 0,04m i el sistema de 
subjecció no interferirà el pas continu de la ma.  

* Escales amb trams de traçat corbat: (paràmetres addicionals)  
- estesa: E � 0,28m a 0,50m del costat més estret  i  E � 0,44m al costat més ample  

el costat més estret serà � 0,17m per poder computar com a amplada útil 
es mesurarà a cada graó, segons la direcció de la marxa. 

- 0,54m � 2F +E � 0,70m  a 0,50m d’ambdós extrems  

 

* Escales amb trams mixtes: (paràmetres addicionals) 
- l’estesa mesurada a l’eix del tram corbat serà � a l’estesa en els trams rectes 

 

Nivell d’il·luminació, il·luminància  E � 

� en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIOR 

 * Enllumenat normal  
   (valors mesurats a nivell de terra, 

factor d’uniformitat mig � 40%) 
  - pers ones 100 lux 20 lux  

CONDICIONS 
PARTICULARS 
(Continuació) 
 
· ESCALES 
 

SUA 4 � Il·luminació 
 

* Enllumenat d’emergència
(valors mesurats a nivell de terra) 

 

� en sortides i recorreguts d’evacuació (interior)  
   - E � 1 lux al llarg de l’eix central  

- E � 0,5 lux en la banda central (12) 

 

 

SUA 2 � Dutxes i banyeres � la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que 
aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (10) 

 

� Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior  

BANYS I CAMBRES 
HIGIÈNIQUES ubicades 
en espais comuns SUA 3 

� Il·luminació controlada des de l’interior   

 

� Estan equipats amb un sistema de protecció amb suficient rigidesa i resistència  DIPÒSITS, POUS  SUA 6 

� Disposen d’un sistema de tancament utilitzable, només, per personal autoritzat  

 

LOCALS DE RISC   Garatge, trasters, etc. � Veure l’apartat d’usos associats a l’habitatge 
 

 
 
 
 

  

Notes: 
 
(1) En ampliació i canvis d’ús d’edificis existent, aquest DB només s’aplicarà a la part ampliada o a la part afectada pel canvi d’ús. A més, en ambdós casos, i quan sigui 

exigible (segons el DB SUA 9) disposarà d’un itinerari accessible que la comuniqui amb la via pública. 
(2) En obres de reforma en les quals es mantingui l’ús, aquest DB només s’aplicarà als elements modificats per la reforma, sempre que això suposi una major adequació 

a les condicions de seguretat d’utilització establertes al DB SUA 
(3) Baranes no escalables: En l’altura compresa entre 30 i 50cm sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala no existiran punts de recolzament, 

inclosos sortints sensiblement horitzontals amb més de 5cm de sortint. En l’altura compresa entre 50 i 80cm sobre el nivell del terra no existiran elements sortints que 
tinguin una superfície sensiblement horitzontal amb més de 15cm de fondària 

(4) S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a � 0,05m de la línia 
d’inclinació de l’escala  

(5) Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és d’alçada inferior 
(6) Neteja de vidres des de l’interior: tota la superfície exterior d’envidrament estarà compresa en un radi de 0,85m des d’algun punt dels costats de la zona practicable 

situat a una alçada � 1,30m 

(7) Àrees de risc d’impacte: Portes: àrea compresa entre el nivell de terra, alçada 1,50m i amplada la de la porta més o,30m per cada costat; Paraments fixes: àrea 
compresa entre el nivell de terra i alçada 0,90m 

(8) Nivell d’impacte segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003  “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio 
plano”, en la que es fixen 3 paràmetres diferents per classificar els vidres: � (�) � - que el DB SUA anomena x (y) z. 
� � (“y” segons DB SUA) indica el tipus de ruptura (A, B ó C), que la mateixa norma UNE classifica: p.ex. la ruptura tipus B és la típica del vidre laminat, tipus C del 

vidre trempat, etc. 
� � i � (“x” i “z” segons DB SUA) indiquen la classe més alta d’alçada de caiguda (1,2 ó 3) a la qual el producte no trenca o ho fa en les condicions fixades per 

l’assaig. Les condicions d’assaig que s’especifiquen per a  � (“z” segons DB SUA) són més restrictives que per a � (“x” segons DB SUA) 
(9) Graons sense frontal (ús restringit):: La projecció de l’estesa es superposarà, com a mínim, 25mm. La mesura de l’estesa no inclourà la projecció vertical de l’estesa 

del graó superior 
(10) Tot i que s’ha canviat la manera de definir les prestacions dels vidres (segons “Orden VIV/984/2009”), s’ha mantingut la nomenclatura antiga per a les portes i 

tancaments de dutxes i banyeres (impacte nivell 3).  Interpretem que es tracta d’un error i que el nivell d’impacte exigit correspon al més baix, és a dir el que pertoca 
per a un desnivell entre els dos costats del vidre de �H < 0,55m ( classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” ) 

(11) Zones d’ocupació nul·la: zones zones on la presència de persones és ocasional, o bé a efectes de manteniment (definició DB SI-3 “Evacuació dels ocupants” 
Terminologia) 

(12) La banda central de la via d’evacuació comprèn, com a mínim, la meitat de l’amplada de la via 

(13) Evacuació ascendent: El frontal ha de ser vertical o formant un angle �15º amb la vertical 
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P064_11 MARQUESINA. PASSAREL.LA ACCÉS. VILA UNIVERSITÀRIA UAB 

JMP LAND.ART.SCAPE.ARCHITECTURE -  JOSEP MUÑOZ I PÉREZ 
 

 

MD. 3.5. Salubritat 
 
La marquesina satisfarà les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció 

enfront de la humitat (que afecta exclusivament al disseny del tancaments) i l’evacuació 

d’aigües pluvials. 

 

A continuació, s’adjunten les fitxes justificatives del compliment del DB HS. 

 

 Veure fitxa de Justificació del compliment del DB HS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

 

Ref. del projecte: 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS 

 Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s)  10-2 10-5<Ks<10-2   10-5  Grau d’impermeabilitat 
(3) 

 Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa 
 

TERRES 

 Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10   10-5  Grau d’impermeabilitat 
 Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa (4)

 

FAÇANES 
 Zona Pluviomètrica (5) I  II III IV V Grau d’impermeabilitat 
 Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

 Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100
 Classe d’entorn (6) E0 E1

COBERTES  

 Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4
del DB HS 1 respectivament. 

✔

✔

✔

✔

✔

Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

3

ref projecte
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HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

 

Ref. del projecte: 
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 
En funció del sistema de 
recollida municipal   

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors

Edificis 
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis  
d’altres usos S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 

ref projecte
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HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 
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 HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior (art.13.3 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de 
manera habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de 
l’aire viciat pels contaminants. 
Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de la 
combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de 
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques.”

Àmbit:  Conjunt de l’habitatge   
- Híbrid, o bé Sistemes: 
- Mecànic 

  
 

- Dormitoris   5 l/s persona   Admissió d’aire 
de  l’espai 
exterior (1) - Sala d’estar 

menjador 
  3 l/s persona   

- Banys  15 l/s local   

Ventilació 
general 
(apartat 3.1.1) 

Cabals 
mínims:  
(taula 2.1) 

Extracció de 
l’aire viciat (2)

- Cuina   2 l/s m2 i
  8 l/s local si hi ha 
aparells de combustió

 
 

Àmbit: Cuina                   Ventilació 
addicional 
(apartat 3.1.1) 

Cabal 
mínim:  
(taula 2.1)

Extracció mecànica per a  bafs 
i contaminants de la cocció (2) 

 50 l/s  
 

Àmbit: Sala d’estar, menjador, dormitoris i cuina   
Finestres o portes exteriors practicables. (1)   

Interior dels habitatges  

Ventilació 
complementària 
(apartat 3.1.1) 

Elements:
(apartat 4.4) Superfície practicable  1/20 Superfície útil del local  

    

- Natural, 
- Híbrid, o bé 

Magatzem de residus en 
edificis d’habitatges (4) 

Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

10 l/s m2  Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.2) 
 

- Mecànic 
    

- Natural, 
- Híbrid, o bé 

Trasters en edificis 
d’habitatges  

Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

0,7 l/s m2 Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.3) 

- Mecànic 
   

- Natural, o bé Aparcaments Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

120 l/s plaça Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.4) - Mecànic 

 

VENTILACIÓ    
DELS RECINTES 

Es garantiran els 
cabals mínims de 
ventilació
mitjançant la 
implantació dels 
sistemes de 
ventilació adequats 

Locals d’altres tipus        - Cal un estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 3. (5)

 

 EVACUACIÓ DELS 
PRODUCTES DE 
LA COMBUSTIÓ 

De les instal·lacions 
tèrmiques 

- Es produirà amb caràcter general per la coberta de l’edifici i es farà d’acord amb la 
reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques (6)

 

 
(1)  Les obertures d’admissió d’aire per a la ventilació general i les finestres i portes per a la ventilació complementària han de comunicar amb un espai exterior 

que tingui les següents condicions (DB HS 3 apartats 3.2.1 i 3.2.6):
- Permet inscriure en la seva planta un cercle de diàmetre D  H/3, sent H l’altura del tancament més baix dels que ho delimiten i D  3 m.   
- Quan les obertures estiguin situades en una reculada, l’amplada, A, d’aquesta serà: 

a) A  3m, quan la fondària de la reculada, F, estigui compresa 1,5  F  3 m. 
b) A  F, quan la fondària de la reculada, F> 3 m. 

(2)  L’expulsió de l’aire viciat s’ha de fer al final del conducte d’extracció, després de l’aspirador: 
- Per sobre de la coberta de l’edifici si es tracta d’un sistema híbrid: 1 m, com a mínim; 2m si és transitable. 
- Separada: 3 m com a mínim de qualsevol element d’entrada d’aire (obertura d’admissió, porta exterior o finestra, boca de toma) i de qualsevol punt 

on puguin haver persones de forma habitual. 
(3)  Encara que l’apartat 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer l’extracció mecànica de l’aparell de cocció amb conductes individuals o col·lectius, el  D. 259/2003 

d’habitabilitat estableix que l’extracció de les cuines es farà amb conductes independents fins a la coberta  de l’edifici.
(4)  Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de ventilació. 
(5)  Condicions de ventilació de locals d’altres tipus: queden regulades en el nou “Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els edificis, RITE” (RD 1027/2007) i 

complementàriament en les “Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball” (RD 486/1997). 
(6)  Reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques: Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE (RD 1027/2007), Reglament de 

combustibles gasosos (RD 919/2006) i algunes OOMM.
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”
 

 Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  
 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació.  

 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens. 

 

Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació 

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa:  Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que  els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q  0,04l/s  urinaris amb cisterna 
q  0,05l/s  “pileta” de rentamans 
q  0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 
q  0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 
q  0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 

domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 
q  0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)  
q  0,30l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica 
q  0,60l/s  rentadora industrial (8kg) 

Aigua Calenta (ACS) 
q  0,03l/s    “pileta de rentamans 
q  0,065l/s  rentamans, bidet 
q  0,10l/s    dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 

aixeta aïllada 
q  0,15l/s    banyera < 1,40m rentadora domèstica  
q  0,20l/s    banyera  1,40m, aigüera no domèstica, 

rentavaixelles industrial (20 serveis) 
q  0,40l/s    rentadora industrial (8kg) 

Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general   P 100kPa 
  Escalfadors i fluxors P 150kPa 

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS:  Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge) 

Dimensions dels locals  Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats) 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

 Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars) 

 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació  Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.

 

 

Comptatge  Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.  

Xarxa de retorn d’ACS  La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m  

 

ESTALVI D’AIGUA  Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

 A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran. 

 

ref projecte
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
 

 Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat  Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 
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MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 

 

MC. 0. TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL 
 

Els treballs previs a dur terme, es redueixen a: 

 

Àmbit Z 

Desplaçament de la càmera de seguretat. Unitats: 1. 

 

Àmbit 01 

Extracció de la visera de policarbonat. Unitats: 2. 

Extracció de placa de formigó prefabricat i retall de cantell de forjat (10 cm). Unitats: 2. 

Realització de mur armat. Alçada ampit. Unitats: 2. 

 

Àmbit 02 

Desplaçament de la càmera de seguretat. Unitats: 1. 

Extracció de la visera de policarbonat. Unitats: 2. 

 

Àmbit 03 

Desplaçament de la càmera de seguretat. Unitats: 3. 

Extracció de la reixa i la porta de protecció. Unitats: 3. 

Extracció del panell de formigó prefabricat. Unitats: 3. 

Realització de mur armat. Alçada ampit. Unitats: 3. 

 

Així com, l’extracció o desplaçament de les possibles caixes d’instal.lacions situades en la 

cara interior dels panells prefabricats de formigó de coberta. 

 

 

MC. 1. SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 
 

No hi intervé. 

 
MC. 2. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
Estructura 
Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al serveis, dels elements 

estructurals es satisfà segons els paràmetres establerts en el CTE, que s’especifiquen en la 

memòria d’estructures. 

 

A la vegada, s’inclouen els gruixos necessaris d’aplicació de la pintura intumescent. 

 

 Veure V. DOCUMENTS COMPLEMENTARIS. Punt 3 
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MC. 3. SISTEMES D’ENVOLTANT I D’ACABATS EXTERIORS 
 

Façana: 
La marquesina, per tal de seguir el mateix llenguatge que l’edifici existent, suporta uns 

panells de façana. 

 

Aquests panells segueixen el mateix especejament, color i textura que els panells de formigó 

prefabricat existents. 

 

Cobertes: 
La marquesina, per tal de donar aixopluc a la passarel.la, té uns panells sandvitx. Aquests 

panells sandvitx tenen el mateix color que els panells de formigó prefabricats existents. 

D’aquesta forma, la continuïtat cromàtica en els salts de planta esdevindrà màxima. 

 

Badalots: 
Per tal de sanejar, totes les últimes plantes de la Vila Universitària, es dur a terme 

paral.lelament la reparació dels badalots d’escala.  

 

Els badalots presenten, en l’actualitat, esquerdes:  

VERTICALS: en les arestes a on les pantalles de formigó i l’obra de fàbrica es troben.  

HORITZONTALS: en les arestes superiors i inferiors dels dos cantells de forjats. 

 

Ambdós àmbits es repicaran en la seva totalitat per tal de poder col.locar malla de fibra de 

vidre, prèviament al nou arrebossat. 

 

Addicionalment, per a la reparació de les esquerdes verticals, i prèviament a la col.locació de 

la malla de fibra de vidre, es fixaran els angles metàl.lics, els quals es col.locaran cada 50 cm 

al llarg de tota l’aresta, per lligar els dos materials i evitar nous desplaçaments.  

 

Un cop finalitzats els processos descrits es pintarà tota la superfície. 

 

 

MC. 4. SISTEMES D‘ACABATS INTERIORS 
 

La marquesina no presenta cap tipus d’acabat interior, essent l’estructura vista i les parts 

posteriors dels panells sandvitx i els panells de façana vistos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



P064_11 MARQUESINA. PASSAREL.LA ACCÉS. VILA UNIVERSITÀRIA UAB 

JMP LAND.ART.SCAPE.ARCHITECTURE -  JOSEP MUÑOZ I PÉREZ 
 

 

MN. NORMATIVA APLICABLE 
 

 

MN. 1. NORMATIVA TÈCNICA GENERAL DE L’EDIFICACIÓ 
 

  ASPECTES GENERALS

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de 

l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 

984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 

modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 

(BOE 11.03.10) 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de juny (BOE 27/6/2013) 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 
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MN. 2. REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

2.1. ÚS DE L’EDIFICI 
 

   Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements 

comuns com a l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament al inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

   Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y 

Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

   Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

 

2.2. ACCESSSIBILITAT 

 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no 

discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 

VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que 

es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 

(BOE 11.03.10 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques                                                        

Llei 20/91 (DOGC 25/11/91) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 
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2.3. SEGURETAT ESTRUCTURAL 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel 
RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

 

2.4. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 

VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que 

es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 

(BOE 11.03.10) 

 CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 

 

2.5. SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc d’atrapament 

UA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel 
que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con 
discapacitat. (BOE 11.03.10) 
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2.6. SALUBRITAT 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 

984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 

173/2010 (BOE 11.03.10). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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MN. 3. NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

3.1. SISTEMES ESTRUCTURALS 
 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 

984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 

173/2010 (BOE 11.03.10). 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant 
d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB 
SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
3.2. SISTEMES CONSTRUCTIUS 
 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel 
que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con 
discapacitat. (BOE 11.03.10) 
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Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

3.3. INSTAL.LACIONS 
 

  CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 

VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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4. CONTROL DE QUALITAT 
 

    Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 

VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que 

es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 

(BOE 11.03.10) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 

22/6/92 i 12/9/94) 

  Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 
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5. GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 9/2011 (DOGC30/12/2011), Llei 

5/2012 DOGC 23/3/2012) i desplegat per D16/2010 (DOGC 18/2/2010) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  
de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)  



P064_11 MARQUESINA. PASSAREL.LA ACCÉS. VILA UNIVERSITÀRIA UAB 

JMP LAND.ART.SCAPE.ARCHITECTURE -  JOSEP MUÑOZ I PÉREZ 
 

 

II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
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DG IN. ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
 
 
 
001 EMPLAÇAMENT ESTAT ACTUAL 1/2000

002 EMPLAÇAMENT MARQUESINA 1/1250

   

003 MÒDUL TIPUS ESTAT ACTUAL 1/50

004 MÒDUL TIPUS MARQUESINA 1/50

005 MÒDUL TIPUS CARACTERÍSTIQUES 1/50

   

006 MÒDUL TIPUS JUNTA ESTAT ACTUAL 1/50

007 MÒDUL TIPUS JUNTA MARQUESINA 1/50

008 MÒDUL TIPUS JUNTA CARACTERÍSTIQUES 1/50

   

009 ÀMBIT A ESTAT ACTUAL 1/50

010 ÀMBIT A MARQUESINA 1/50

011 ÀMBIT A CARACTERÍSTIQUES 1/50

   

012 ÀMBIT Z ESTAT ACTUAL 1/50

013 ÀMBIT Z MARQUESINA 1/50

014 ÀMBIT Z CARACTERÍSTIQUES 1/50

   

015 ÀMBIT 01 ESTAT ACTUAL 1/50

016 ÀMBIT 01 MARQUESINA INFERIOR 1/50

017 ÀMBIT 01 MARQUESINA SUPERIOR 1/50

018 ÀMBIT 01 CARACTERÍSTIQUES 1/50

   

019 ÀMBIT 02 ESTAT ACTUAL 1/50

020 ÀMBIT 02 MARQUESINA 1/50

021 ÀMBIT 02 CARACTERÍSTIQUES 1/50

   

022 ÀMBIT 03 ESTAT ACTUAL 1/50

023 ÀMBIT 03 MARQUESINA INFERIOR 1/50

024 ÀMBIT 03 MARQUESINA SUPERIOR 1/50

025 ÀMBIT 03 CARACTERÍSTIQUES 1/50

   

026 TIRANTS PLANTA 1/50

   

027 SECCIONS  01 | 02 | 03 1/50

028 SECCIONS  04 | 05 | 06 1/50

029 SECCIONS  07 | 08 | 09 1/50

030 SECCIONS  10 1/50

   

031 UNIONS A 1/10

032 UNIONS B 1/10

033 UNIONS C 1/10

034 UNIONS D 1/10

035 UNIONS E 1/10

036 UNIONS F 1/10

037 UNIONS G 1/10

038 UNIONS H 1/10

   

039 REIXES 01 1/50

040 REIXES 02 1/50

   

041 BADALOTS ÀMBIT A 1/100

042 BADALOTS ÀMBIT Z 1/100

043 BADALOTS ÀMBIT 01 | ÀMBIT 02 1/100

044 BADALOTS ÀMBIT 03 1/100
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DG P. PLÀNOLS 
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III. PLEC DE CONDICIONS
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PC G. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
 

 
1.1. SOBRE ELS COMPONENTS 
 

CARACTERÍSTIQUES 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 

5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, 

portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel 

Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de 

desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques 

tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui 

aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a 

l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat 

compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de 

l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament.  

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física. 

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 

corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que 

siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

 

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 

condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques 

aparents. 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ MITJANÇANT DISTINTIUS DE QUALITAT I AVALUACIONS D’IDONEÏTAT TÈCNICA  
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les 

característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial 

del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb 

allò indicat en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels 

productes, equips i sistemes emparats per ella.  

 

CONTROL DE RECEPCIÓ MITJANÇANT ASSAIGS 
1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, 

realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons allò fixat en la reglamentació vigent, o bé segons 

l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció 

facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a 

adoptar. 
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1.2. SOBRE L’EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques 

de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades 

pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica 

constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes 

a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu 

replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 

instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que 

s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció 

facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin 

els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de 

l’edificació.  

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents 

productes, elements i sistemes constructius.  

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions 

tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5. 

 

 

1.3. SOBRE EL CONTROL DE L’OBRA ACABADA 
 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra 

acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, 

parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les 

comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació 

aplicable 

 

 
1.4. SOBRE LA NORMATIVA VIGENT 
 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de 

obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 

d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present 

plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de 

l'obra s'observaran les mateixes.  

 

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és 

el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que 

s’han de complimentar en el projecte. 
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PC UO. CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D’OBRA
 

 
PC UO. 1. SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 

ENDERROCS 
 

CONDICIONS GENERALS 

Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi 

la construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament 

a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es 

defineixen diversos tipus d’enderroc: 

 

Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 

 

NORMES D’APLICACIÓ 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 

161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 

Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 

Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 

UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 

 

COMPONENTS 

Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 

Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments 

d’instal·lacions etc.  

 

Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a 

element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que 

les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats 

per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la 

forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels 

possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les 

causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. 

Quan existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona 

d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES DELS ELEMENTS AUXILIARS. BASTIDES 

Bastides de servei 

Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, 

llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les 

característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les 

següents condicions: 

Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els 

travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la 
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seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà 

l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla 

format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no 

hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus 

extrems; s’han de preveure com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima 

admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran 

proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 

 

Bastides de càrrega  

Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no 

es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, 

escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge 

progressius. 

 

EXECUCIÓ 

Condicions prèvies 

Abans del inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, 

característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es 

reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar 

les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, 

separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de 

serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 

En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 

 

Desinfecció i desinsectació  

dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 

 

Anul·lació i neutralització  

per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del 

clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  

 

Estintolament i apuntalament  

dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  

 

Instal·lació de bastides 

totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no 

enderrocades.  

 

Instal·lació de mesures de protecció col·lectives  

tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal 

destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de 

protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de 

protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de 

l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; 

Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així com tremuges per 

l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; 

Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de 

sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; 

Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat 

(cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 

Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i 

qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas 

de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en 

contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, 

que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements 

susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. 

Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element 
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estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament al inici de la feina, 

l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui 

possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 

 

FASES D’EXECUCIÓ 

Enderroc 

Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta 

a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es 

procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà 

acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels 

esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, 

propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components 

horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes 

raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. 

Es mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin 

necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, 

fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es 

suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present 

el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 

 

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El 

trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o 

enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo 

suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la 

seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 

L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament 

del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens 

sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en 

planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció 

de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal 

d’evitar efectes no desitjats. 

 

No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i 

s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama 

com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material 

combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 

 

La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà 

de ser prèviament autoritzat per la D. F. 

 

No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o 

arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es 

protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es 

descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents 

atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que 

puguin veure's afectades pels seus efectes. 

 

Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels 

estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en 

els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més 

representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls. 

 

Retirada i transport de materials.  

L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o carretó fins 

al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de 

buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de 
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manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació 

contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària 

manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el 

terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a 

la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 

 

A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als 

materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al 

lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F. 

 

Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es 

traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat 

de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, 

s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-

se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 

 

Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en 

recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al 

l’ambient.  

 

CONTROL I ACCEPTACIÓ 

A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control 

per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.  

 

AMIDAMENT I ABONAMENT  

m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 

m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 

ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  

  

 

ARRENCADA DE REVESTIMENTS 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 

 

EXECUCIÓ 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no 

passen instal·lacions. 

 

FASES D’EXECUCIÓ 

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a 

les prescripcions  

establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es 

detallen: 

 

Enderroc de cels rasos i falsos sostres.  

Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o elements resistents 

dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a 

la D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 

 

Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats.  

Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es pretengui el seu aprofitament 

o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de l'aplicació 

d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de 

tancament s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a 

l'edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent 

en matèria d’instal·lació com en totes les mesures de protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, 

escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que participin en 
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ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no ser afectats pels 

materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 

 

Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres.  

L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general, abans de l'enderroc de l'element 

resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior on es 

recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, 

començant per l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o 

element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements 

estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes 

podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels treballs. L’enderroc conjunt o 

simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., en 

aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics 

o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a 

l’enderrocament de soleres o paviments sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents 

zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta operació, s'avançarà 

progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de soleres i paviments de 

planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària 

amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o 

hauran estat objecte del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de 

la màquina sigui sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no 

controlat. 
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PC UO. 2. SISTEMA ESTRUCTURA 
 

ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i 

l’aptitud al servei, inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, 

perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici 

d’un comportament estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i 

accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al foc durant el temps 

necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en 

cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, 

encavallades, corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 

  

NORMES D’APLICACIÓ 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels 

elements d’acer, DB HS 1, DB HE 1. 

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres 

d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres 

materials ferris. RD 2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 

UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació 

de soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 

  

COMPONENTS 

Perfils i xapes d’acer laminat en calent 

Perfils foradats d’acer laminat en calent 

Perfils i plaques conformats en fred 

Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 

Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 

Soldadures 

Cordons i cables 

Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES 

Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 

10219-1:1998. Perfils i xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de 

les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o 

rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, U, C , Z, o Omega. 

Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels 

forats i el seu diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris 

segon (CTE-DB SE-A 4.3). 

Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 

kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats 

tindran entre 70 i 200 kg/m² de resistència. Es prendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran 

espessor. 

Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons 

UNE ENV 1090-1:1997 

Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 

 

CONTROL I ACCEPTACIÓ 

En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat 

d’origen. Quan no sigui així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en 

solucions de caràcter singular les recomanacions o normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 
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EXECUCIÓ 

Condicions prèvies 

El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació 

de les unions que s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes 

que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de 

ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de 

començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix 

exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a 

les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a 

cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els 

Plànols i Plec Particular la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 

Condicions de manipulació i emmagatzematge 

S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular 

sense produir deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 

 

FASES D’EXECUCIÓ 

Preparació de la zona de treball 

Replanteig i marcat d’eixos 

Col.locació i fixació provisional de la peça 

Aplomat i anivellació definitius 

Execució de les unions per soldadura.  

Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, les 

especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i 

en tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 

0°C. Els components han d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de 

soldat, exemptes d’humitat, de fissures, d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

 

Execució de les unions amb cargols.  

Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin dues o més 

peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats 

en que sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre 

nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca 

de la femella desprès del roscat del pla de tall. La utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB 

SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 

10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al 

centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona passada. 

 

Recobriment superficial.  

Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i no 

pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les 

estructures d’acer són: galvanització i pintura.  

 

En el procés de galvanització.  

Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es disposaran forats de purga i les 

superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent àcid o 

adollat abans de ser pintades.  

 

En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen els requisits del 

fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de 

donar una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les 

parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona 

capa de pintura i la tercera, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els 

cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 
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TOLERÀNCIES D’EXECUCIÓ  

(CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±10mm. Nivell superior del pla del pis ± 5mm. 

Distància entre pilars consecutius ±10mm. Distància entre bigues consecutives ±10mm. Desviació en inclinació dels 

pilars. Per edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga 

e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm. 

 

CONTROL I ACCEPTACIÓ 

Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB 

SE-A 12.4). 

Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 

 

TOLERÀNCIES DE FABRICACIÓ  

(CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions amb 

caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 

ó 3mm, Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  

  

AMIDAMENT I ABONAMENT  

kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i 

elements auxiliars corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, 

muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions 

de la D.F. 

Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, 

d'acord amb la normativa vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor 

diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material 

corresponents a retalls. 

  

 

ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues 

gravitatòries i suporten les sol·licitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus 

components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspecte acceptables durant el període de vida útil. Ha de dotar 

a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions 

normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de fabrica, també 

s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas d’incendi, fàbrica. 

  

NORMES D’APLICACIÓ 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB 

SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels 

elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 

Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres 

d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 

Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. 

BOE. 3/08/88. 

Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 

165; 11/07/90. 

  

Ceràmica 

Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen 

murs resistents i de trava, podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb revestiment(composts de maó no 

vist). 

Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes. 
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COMPONENTS 

Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats i formigó armat 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES 

Maons 

Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de 

construcció, RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB 

SE –F punt 4.1. La resistència característica a la compressió de les fàbriques mes usuals es defineix segons CTE DB 

SE-F taula 4.4. 

 

Morter 

Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, 

granulometria i contingut de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües 

potables i les tradicionalment emprades. El ciment utilitzat complirà les exigències de composició, característiques 

mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles 

additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons 

normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, 

produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la 

dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels 

morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. 

Així mateix, la dosificació seguirà allò indicat al CTE DB SE-F punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels 

seus components.  

 

Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats 

podran ser a base de bandes contínues de xapa desplegada galvanitzada i ancoratges d’acer galvanitzat. 

 

Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 

 

CONTROL I ACCEPTACIÓ 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: ciment, 

aigua, calç, àrids, morters i maons. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició 

definida en el D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 

  

EXECUCIÓ 

Condicions prèvies 

Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran a 

cada cantó de la planta una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es 

procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, donant suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura 

d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Els maons s'humitejaran per aspersió o immersió 

abans de la seva col·locació perquè no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les parts recentment executades es 

protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter; En temps sec i 

calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua 

del morter; Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament allò executat en les 48 hores anteriors, 

enderrocant-se les zones malmeses, si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el 

recentment construït; Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran; els treballs es 

suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. 

 

Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció de la seva exposició a les condicions físiques 

i químiques definides al CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar plens de 

morter. Els junts horitzontals han d’estar matats per la part superior. L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades 

senceres. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al 

morter. Les peces s’han de col·locar enllardades i s’han d’assentar sobre un llit de morter. Els maons un cop 

col·locats no es poden moure. Per corregir la posició s’ha de treure el maó i el morter i tornar-lo a col·locar. S’ha de 

fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. Si hi ha regates, cal que 

es facin amb màquina. Durant la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els 

murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball. El 

morter haurà d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres totalment. Si després de refregar el maó no quedés alguna 
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junta totalment plena, s'afegirà el morter. Els murs haurien de mantenir-se nets durant la construcció. Tot excés de 

morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una 

fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos possible es 

deixarà formant alternativament entrants, dents, sortints i, queixals. Les obertures portaran una llinda resistent, 

prefabricada o realitzada in situ d'acord amb la llum a salvar. Es protegiran de les humitats degudes al contacte amb 

el terreny col·locant drenatges perimetrals i barreres impermeables segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En cas de 

tancament compost de diverses fulles i cambra d'aire, s'aixecarà primer el tancament exterior i es preveurà 

l'eliminació de l'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Així mateix s'eliminaran els contactes entre les 2 

fulles del tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els murs resistents de maó enllaçaran amb els 

forjats mitjançant cadenes de formigó armat de cantell igual o superior al del forjat. La malla de repartiment del forjat 

entrarà a la cadena una longitud igual a la d'ancoratge. Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran 

juntes de dilatació per a evitar la fissuració produïda per la retracció dels morters i per variacions higrotèrmiques. 

 

FASES D’EXECUCIÓ 

Parets i pilars.  

Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons s’han de col·locar a trencajunts. 

No hi poden haver peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada en les trobades amb altres parets. El 

nombre de peces que traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total. Les obertures han de portar una 

llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i 

rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de 

formigó armat.  

 

Parets de totxana.  

No han de quedar buits de peces obertes a l’exterior. Les cantonades, els brancals i les traves han d’estar formades 

amb maons calats de la mateixa modulació.  

 

Acabats 

En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fàbrica sense l'autorització expressa de la 

D.F.. Sempre que sigui possible s'evitarà fer regates en els murs després d'aixecats, permetent-se únicament regates 

verticals o de pendent no inferior a 70 º, sempre que la seva profunditat no excedeixi de 1/ 6 de l'espessor del mur, i 

aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin talladores mecàniques. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i 

aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 

 

TOLERÀNCIES D’EXECUCIÓ 

segons el CTE DB SE- F taula 8.2. 

 

CONTROL I ACCEPTACIÓ 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: 

Replanteig, protecció de la fàbrica, execució de sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons el CTE DB SE-F punt 

8. 

  

AMIDAMENT I ABONAMENT 

m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part 

proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits 

superiors a 1 m². 
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PC UO. 3. SISTEMA ENVOLVENT 

 

COBERTA 
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors. La coberta té com a 

objectiu separar, connectar i filtrar l’interior de l’exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, 

segons CTE DB-HE HE1 Limitació de la demanda energètica, CTE DB-HS HS1 protecció enfront de la humitat CTE 

DB-HS HS5 evacuació d’aigües. 

 

Coberta no transitable no ventilada,  

pot ser convencional o invertida, segons la disposició dels seus components, amb protecció de grava o de làmina 

autoprotegida. La pendent estarà comprès entre l’1% i el 5%. 

  

NORMES D’APLICACIÓ 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda 

energètica; CTE-HS1, Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-

DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat Estructural-Accions a l’edificació. 

Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 

Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 

UNE 

UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 

12.207:2000. Permeabilitat de l’aire. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 

Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 

adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 

de adaptación al espectro. 

  

COMPONENTS 

Sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, capa d’impermeabilització, capa separadora, capa 

drenant, terra de plantació (coberta ajardinada) i capa de protecció. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES 

Sistema de formació de pendents.  

Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons d’àrids lleugers amb capa de regularització de gruix 2-3 cm 

de morter de ciment, amb acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada superficialment amb beurada de 

ciment; amb morter de ciment. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients, i una constitució adequada per la fixació 

de la resta dels components. La superfície serà llisa, uniforme i sense irregularitats que puguin punxonar la làmina 

impermeabilitzant. A la coberta transitable ventilada, el sistema de formació de pendents podrà realitzar-se a partir 

d’envans constituïts per peces prefabricades o maons (envanets de sostremort), superposats de plaques ceràmiques 

encadellades o de maons buits segons CTE-DB HS-1, taula 2.10. 

 

Barrera de vapor. 

El material ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilització o compatible amb ella. Poden ser de dos tipus: 

les de baixes prestacions (film de polietilè) i les d’altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de betum modificat amb 

armadura d’alumini, làmina de PVC, làmina de EPDM). Segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5. 

 

Aïllant tèrmic. 

Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre o llana de roca, poliestirè expandit, poliestirè extruït, poliuretà, perlita de 

cel·lulosa, suro aglomerat, etc... Ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema la 

solidesa necessària enfront sol·licitacions mecàniques. Estabilitat dimensional, resistència a l’aixafada. S’utilitzaran 

materials amb una conductivitat tèrmica menor de 0,06W/mk a 10ºC. El seu gruix es determinarà segons les 

exigències del CTE-DB HE1; DB HS 1, punt 2.4.3.2. 
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Capa de impermeabilització. 

La impermeabilització pot ser de material bituminós o bituminós modificat; com poli (clorur de vinil) plastificat, etc... 

No serà necessària en condicions d’ús normal, tret que s’inclogui a la D.T. Si que serà necessària en els casos de 

risc de condensació alta. Haurà de suportar temperatures extremes, no serà alterable per l’acció de microorganismes 

i prestarà la resistència al punxonament exigible. No utilitzar en la mateixa làmina materials a base de betums 

asfàltics i màstics de quitrà modificat. No utilitzar en la mateixa làmina oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer 

(APP) que no siguin específicament compatibles amb elles. Evitar el contacte entre làmines de policlorur de vinil 

plastificat i betums asfàltics, tret que el PVC sigui especialment formulat per a ser compatible amb l’asfalt. Evitar el 

contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat amb les escumes rígides de poliestirè o amb les escumes 

rígides de poliuretà. A la coberta no transitable preferentment s’utilitzaran graves de cantell rodat. El material que 

forma la capa ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes. La grava pot ser 

solta o aglomerada amb morter. Es podran utilitzar graves procedents de matxuca . Per a passadissos i zones de 

treball, lloses mixtes prefabricades compostes per una capa superficial de morter, terratzo, àrid rentat o altres, amb 

aplanat de poliestirè extrusionat. També pot ser una làmina autoprotegida, amb enrajolat fix o amb enrajolat flotant. 

Pot realitzar-se amb rajoles autoportants sobre suports telescòpics concebuts i fabricats expressament per a aquesta 

fi. Els suports disposaran d’una plataforma de suport que reparteixi la càrrega i sobrecàrrega sobre la làmina 

impermeable sense risc de punxonament. En coberta no transitable, si es tracta d’una capa de grava, aquesta ha 

d’estar neta i sense substàncies estranyes. La seva grandària ha d’estar compresa entre 16 i 32 mm. Segons CTE-

DB HS 1, punt 2.4.3.4. 

 

Capa separadora 

Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, o films de polietilè. Productes antiarrels (coberta ajardinada), 

constituïts per quitrà d’hulla, derivats del quitrà com brea o productes químics antiarrels. Hauria d’utilitzar-se quan 

existeixin incompatibilitats entre l’aïllament i les làmines impermeabilitzants. Quan tingui funció antiadherent i 

antipunxant podrà ser: geotèxtil de polièster o geotèxtil de polipropilè. Quan es pretenguin les dues funcions 

(desolidarització i resistència a punxonament) s’utilitzaran feltres antipunxonament no permeables, o bé dues capes 

superposades, la superior de desolidarització i la inferior d’antipunxonament (feltre de polièster o polipropilè tractat 

amb impregnació impermeable). segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5. 

 

Capa drenant  

Grava i sorra de riu. La grava estarà exempta de substàncies estranyes, la sorra de riu serà de granulometria 

contínua, seca, neta i grandària màxima del gra 5 mm. 

 

Terra de plantació 

Barreja formada per parts iguals en volum de terra franca de jardí, terra vegetal, sorra de riu, bruc i torba podent 

addicionar-se per a reduir pes fins a un 10% d’alleugerants: poliestirè expandit en boles o vermiculita.  

 

Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons, baixants i sobreeixidors. L’albelló o el canaló ha de 

ser una peça prefabricada, d’un material compatible amb el tipus d’impermeabilització que s’utilitzi i ha de disposar 

d’una ala de 10 cm d’amplada com a mínim a la vora superior. Han d’estar proveïts d’un element de protecció per a 

retenir els sòlids que puguin obturar el baixant. Segons CTE-DB HS 5). 

 

CONTROL I ACCEPTACIÓ 

Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix 

allò subministrat a l’obra amb allò indicat a la D.T. Es farà la identificació en funció del material del fabricant, tipus, 

dosificació, densitat, classe de producte, gruix mínim, dimensions i pes mínim. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: sistema de 

formació de pendents, barrera contra el vapor i capes separadores, capa d’impermeabilització amb làmines o material 

bituminós, capa de protecció. materials ceràmics. 

  

EXECUCIÓ 

Condicions prèvies 

Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, compatibilitat amb els 

moviments del sistema i compatibilitat química amb els components de la coberta. El suport base ha de ser uniforme, 

estar net i sense cossos estranys. La làmina impermeable ha d’evitar el contacte de les làmines impermeabilitzants 

bituminoses, de plàstic o de cautxú, amb petrolis, olis, grasses i dissolvents. Per a la funció de desolidarització 
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s’utilitzaran productes no permeables a l’abeurada de morters i formigons. Se suspendran els treballs quan plogui, 

nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin 

desprendre’s. Quan les temperatures siguin inferiors a 5ºC es comprovarà es poden dur a terme els treballs d’acord 

amb el material a aplicar. 

Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament vertical es realitzaran disposant un desnivell de 2 cm 

d’altura com a mínim per sobre de la protecció de la coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i 

ascendeixi pels laterals del buit fins a una altura de 15cm com a mínim per sobre d’aquest desnivell, o disposant-los 

reculats respecte del parament vertical 1 m com a mínim.  

 

Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran disposant al voltant del buit 

un ampit d’una altura per sobre de la protecció de la coberta de 20 cm com a mínim i impermeabilitzat. 

 

Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l’element que serveix de suport resistent. Les 

vores de les juntes han de ser amb cairell rom, amb un angle de 45º i l’amplària de la junta ha de ser major que 3 cm. 

La distància entre les juntes ha de ser com a màxim 15 m. Quan la distància entre juntes de dilatació de l’edifici sigui 

major de 15 m es realitzaran juntes de coberta, l’amplada no haurà de ser inferior a 15 mm i també hauria d’haver-

n’hi al voltant dels elements sobresortints. A les juntes s’ha de col·locar un segellant. El segellat ha de quedar enrasat 

amb la superfície de la capa de protecció de la coberta. Les juntes de dilatació del paviment es segellaran amb un 

màstic plàstic no contaminant, havent-se realitzat prèviament la neteja dels cantells de les rajoles. 

 

Per que l’aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització s’ha de realitzar 

mitjançant regata de 3x3 cm com a mínim, en la que ha de rebre la impermeabilització amb morter en bisell, o 

mitjançant una reculada amb una profunditat major que 5 cm, i l’altura per sobre de la protecció de la coberta ha de 

ser major que 20 cm, o mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable proveït d’una pestanya, almenys en la seva part 

superior. Quan es tracti de cobertes transitables, a més del citat anteriorment, la làmina en el seu lliurament als 

paraments quedarà protegida de la intempèrie i del trànsit, per un sòcol. En els casos en que la làmina hagi de 

quedar exposada a la intempèrie serà de làmina autoprotegida o formulada per a la intempèrie.  

 

En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la impermeabilització 5 cm com a mínim 

sobre el front del ràfec o el parament o disposant un perfil angular amb l’ala horitzontal, que ha de tenir una amplària 

major que 10 cm.  

 

S’ubicaran com a mínim dues buneres a cobertes, patis oberts,etc... Segons CTE DB-HS5.  

El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal que no hi hagin desnivells >150 mm i pendents màxims del 

0,5%, i per evitar una sobrecàrrega excessiva de la coberta. Quan per raons de disseny no s’instal·lin punts de 

recollida s’hauria de preveure algun mètode d’evacuació de les aigües de precipitació, com podrien ser sobreeixidors. 

 

FASES D’EXECUCIÓ 

Sistema de formació de pendents.  

Els baixants es protegiran amb para graves per impedir la seva obstrucció durant l’execució del sistema de pendents. 

El pendent recomanat és el màxim possible, sempre que quedi garantida la permanència de la capa de grava en el 

gruix necessari per a la protecció i llast del sistema. El seu gruix estarà comprès entre 2 cm i 30 cm; en cas d’excedir 

el màxim, es recorrerà a una capa de difusió de vapor o xemeneies de ventilació. La inclinació de la formació de 

pendents quedarà condicionada, en el cas de cobertes amb paviment flotant i a la capacitat de regulació dels suports 

de les rajoles (resistència i estabilitat). Es rebaixarà al voltant dels albellons. El sistema de formació de pendents 

quedarà interromput per les juntes estructurals de l’edifici i per les juntes de dilatació. Abans de rebre la capa 

d’impermeabilització l’aspecte del suport serà sec i també estarà sec en el seu gruix.  

 

Coberta no transitable 

Si la protecció és amb grava el pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% i si és amb làmina autoprotegida estarà 

comprès entre l’1 i el 5%.  

 

Barrera de vapor 

Es col·locarà immediatament damunt del sistema de formació de pendent quan es prevegi que puguin haver-hi 

condensacions. La barrera de vapor ascendirà pels laterals i s’adherirà mitjançant soldadura a la làmina 

impermeabilitzant. Quan s’emprin les làmines de baixes prestacions, no serà necessària la soldadura 

d’encavalcament entre peces ni la soldadura amb la làmina impermeable. Per les làmines d’altes prestacions ha 
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d’estendre’s sota el fons i els laterals de la capa d’aïllament tèrmic. Segons CTE-DB HE1 Limitació de la demanda 

energètica 

 

Capa separadora 

Haurà d’intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la làmina impermeable. Serà 

necessària quan s’empri impermeabilització amb làmines de PVC plastificat sobre panells, com el poliestirè, que 

provoquin la migració de plastificants del PVC, quan la impermeabilització sigui amb làmines de PVC amb soldadura 

en fred o de EPDM, sobre panells aïllants sintètics o quan la impermeabilització sigui amb làmines asfàltiques 

aplicades amb bufador sobre qualsevol panell d’aïllament tèrmic, excepte els classificats com A1 i A2-s1,d0.  

 

Aïllament tèrmic 

Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. 

 

Capa de impermeabilització 

Els paraments on ha d’anar col·locada la impermeabilització, han d’adequar-se i preparar-se per a assegurar que 

resulti correctament adherida i amb junta estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat, mestrejat o remolinat. La 

capa d’impermeabilització quedarà desolidaritzada del suport, i de la capa de protecció només en el perímetre i en els 

punts singulars. Les condicions exigides són: estabilitat dimensional, compatibilitat amb els elements que es 

col·locaran a sobre, superfície llisa i de formes suaus, pendent adequat i humitat limitada. La impermeabilització ha 

de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Els encavalcaments s’han de realitzar en el 

mateix sentit que el corrent de l’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. S’evitaran bosses 

d’aire en les làmines adherides. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina impermeabilitzant. Quan la 

impermeabilització sigui bituminosa, s’emprarà sistema bicapa, alternant les armadures per assegurar l’estabilitat 

dimensional i la resistència al punxonament. Quan la impermeabilització sigui de material bituminós o bituminós 

modificat i quan el pendent sigui major del 15%, han d’utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Si el pendent està 

comprès entre el 5 i el 15%, han d’usar-se sistemes adherits.  

 

Sistema d’evacuació d’aigües 

La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el baixant es resoldrà amb una peça especialment dissenyada i 

fabricada per a aquest ús, i compatible amb el tipus de impermeabilització escollit. Els albellons tindran un dispositiu 

de retenció dels sòlids amb elements que sobresurtin del nivell de la capa de formació de pendents per tal de minorar 

el risc d’obturació. Es realitzaran pous de registre per a facilitar la neteja i manteniment dels desguassos L’element 

que serveix de suport a la impermeabilització ha de rebaixar-se al voltant dels albellons o en tot el perímetre dels 

canalons. La impermeabilització ha de perllongar-se 10 cm com a mínim per sobre de les ales. La unió de la 

impermeabilitzant amb l’albelló o el canaló ha de ser estanca. Quan l’albelló es disposi a la part horitzontal de la 

coberta, ha de situar-se separat com a mínim 50 cm de les trobades amb els paraments verticals o amb qualsevol 

altre element que sobresurti de la coberta. La vora superior de l’albelló ha de quedar per sota del nivell de vessament 

de la coberta. Quan l’albelló es disposi en un parament vertical, la seva secció ha de ser rectangular. Quan es disposi 

un canaló a la part superior ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta i ha d’estar fixat a l’element 

que serveix de suport. El suport de la impermeabilització al voltant dels albellons haurà de rebaixar-se, com a mínim, 

15 mm per tal d’evitar que els solapaments entre les làmines i la peça especial no remuntin el nivell de vessament de 

la làmina, fet que provocaria entollaments. Els albellons es situen preferentment centrats entre els vessants o faldons 

per a evitar pendents excessius. En tot cas, separats almenys 0,5 m dels elements sobresortints i 1 m dels racons o 

cantons.  

 

CONTROL I ACCEPTACIÓ 

Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys de 15 m. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 

Impermeabilització, Replanteig (segons el nombre de capes i la forma de col·locació de les làmines), Aïllament tèrmic 

i Acabats. 

  

AMIDAMENT I ABONAMENT 

m² totalment acabada, amidada en projecció horitzontal. Incloent sistema de formació de pendents, barrera de vapor, 

aïllant tèrmic, capes separadores, capes de impermeabilització, capa de protecció i punts singulars (evacuació 

d’aigües, juntes de dilatació), incloent els encavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. En coberta 

ajardinada també s’inclou capa drenant, producte antiarrels, terra de plantació i vegetació. No inclou sistema de reg. 
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VERIFICACIÓ 

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una inundació fins a un nivell de 5 cm per 

sota del punt més alt del lliurament durant 24 hores (quan no sigui possible la inundació, rec continu de la coberta 

durant 48 hores). Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanquitat es destaparan els desguassos permetent 

l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon funcionament d’aquests. 

 

  

TANCAMENT 
Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions de comfort, 

aïllament i protecció contra la humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la demanda energètica, CTE DB HS1 

Protecció enfront de la humitat. 

  

NORMES D’APLICACIÓ 

Codi Tècnic de l’edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitació de la 

demanda energètica; CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB HS1. Protecció enfront 

de la humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTE-DB HR. Protecció enfront del soroll. 

Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios. 

Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003. 

Contaminación acústica. RD. 1513/2005. 

Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 

11/05/1984. 

UNE  

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 

Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 

adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 

de adaptación al espectro. 

  

FAÇANES INDUSTRIALITZADES. PANELLS LLEUGERS  

Tancament opac d’edificis, sense funció estructural, constituït per elements prefabricats lleugers ancorat a l’estructura 

de l’edifici. 

 

COMPONENTS 

Panell, sistema de subjecció, juntes i segellant. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES 

Panell 

El panell es subministrarà amb el seu sistema de subjecció a l'estructura de l'edifici que garantirà, una vegada 

col·locat el panell, la seva estabilitat així com la seva resistència a les sol·licitacions previstes. El panell podrà ser 

d'un material homogeni, (plàstic, metàl·lic, etc...), o bé compost de capa exterior de tipus plàstic o metàl·lic (acer, 

alumini, acer inoxidable, fusta, material sintètic etc...), o capa intermèdia de material aïllant i una làmina interior de 

material plàstic, metàl·lic, fusta, etc. Els cantells del panell presentaran la forma adequada i se subministrarà amb els 

elements accessoris necessaris perquè les juntes resultants de la unió entre panells i d'aquests amb els elements de 

la façana, una vegada segellades i acabades siguin estances a l'aire i a l'aigua i no donin lloc a ponts tèrmics. El 

material que constitueixi l'aïllament tèrmic podrà ser fibra de vidre, escuma rígida de poliestirè extruïda, escuma de 

poliuretà, etc... En cas de panells d'acer aquest duran algun tipus de tractament com prelacat, galvanització, etc. En 

cas de panells d'alumini, el gruix mínim del anoditzat serà de 20 micres en exteriors i 25 micres en ambient marí. En 

cas d'anar lacats el gruix mínim del lacat serà de 80 micres. 

 

Sistema de subjecció 

Quan la rigidesa del panell no permeti un sistema de subjecció directe a l'estructura de l'edifici, el sistema inclourà 

elements auxiliars com corretges en Z o C, perfils intermedis d'acer, etc..., a través dels quals es realitzarà la fixació. 

S'indicaran les toleràncies que permet el sistema de fixació, l’aplomat entre els elements de fixació i la distància entre 
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plans horitzontals de fixació. Els elements metàl·lics que comprenen el sistema de subjecció quedaran protegits de la 

corrosió. El sistema de fixació del panell a l'estructura secundària podrà ser vist o ocult mitjançant clips, cargols 

autorroscants, etc. 

 

Juntes 

Les juntes entre panells podran ser plenes, mitjançant perfils, etc... 

Segellant 

Podrà ser mitjançant productes pastosos o bé perfils preformats. 

 

CONTROL I ACCEPTACIÓ 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils 

d'alumini anoditzat, Perfils laminats i xapes, Taulers de fusta o suro i Llana de vidre. 

 

EXECUCIÓ 

Condicions prèvies 

Es replantejaran els eixos verticals de juntes a cada planta, els eixos horitzontals de juntes i es fixaran els elements 

de subjecció del panell, als elements previstos ancorats a l'estructura de l'edifici. 

 

FASES D’EXECUCIÓ 

Es subjectaran provisionalment els panells, s’alinearan, anivellaran i aplomaran tots els panells d’una mateixa planta. 

S'amidarà l'ample de la junta en tot el seu perímetre. Se subjectaran definitivament els panells als elements que 

prèviament s’hauran ancorat a l’estructura de l'edifici. 

 

Acabats.  

El producte de segellat s'aplicarà en tot el perímetre de les juntes per garantir la seva estanquitat i acabat exterior, 

comprovant abans que aquestes estaran netes de pols, olis o grasses. 

 

CONTROL I ACCEPTACIÓ 

Una comprovació cada 100 m2 de façana i com a mínim una per planta. 

Les condicions de no acceptació dels elements seran: quan l’alineació entre els cantells dels panells presenti 

variacions superiors a 2 mm, tolerància de fabricació; quan l’aplomat entre dos panells presenti variacions superiors a 

2 mm, comprovat amb regla de 1 m; quan la subjecció sigui diferent a l’especificada per la D.F.; quan hi hagi 

elements metàl·lics sense protecció a l’oxidació; quan l’ample de la junta vertical sigui inferior a l’ample mínim; o quan 

l’ample de la junta horitzontal sigui inferior a l’ample mínim. 

  

VERIFICACIÓ 

Prova de servei. Estanquitat de panys de façana a l'aigua de vessament. 

  

AMIDAMENT I ABONAMENT 

m² de superfície de tancament executat (panells, juntes i segellat), fins i tot peces especials d'ancoratge a l'estructura 

auxiliar o de l'edifici, i posterior neteja. 

  
 
AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació del foc. Hauran de complir la suficient 

resistència al foc segons la normativa del CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura, prenent els valors de les 

diferents accions i coeficients els obtinguts al DB-SE. Aquests materials poden ser: pintures, morters o plaques. 

  

NORMES D’APLICACIÓ 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI. 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 

Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. RD 1942/1993. 

Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i 

de resistència en front al foc. RD 312/2005. 

Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI. 
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Instrucció Técnica Complementària, ITC-MIE-AP 5. BOE. 149; 23.06.82. 

Manual d’Autoprotecció. Guia pel desenvolupament del Pla d’Emergència contra incendis i d’evacuació de locals i 

edificis. 

Prevenció d’incendis en allotjaments turístics. BOE. 20.10.79. 

Protecció contra incendis en establiments sanitaris. BOE. 252; 07.01.79. 

Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD. 2267/2004. 

UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: 

Requisitos. 

UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para 

la aplicación  

  

PINTURES IGNÍFUGUES INTUMESCENTS  

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la resistència i 

estabilitat al foc de l'element, mitjançant diferents capes aplicades en obra.  

  

EXECUCIÓ 

Condicions prèvies 

S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Ha de tenir el color, 

la brillantor i la textura uniformes. En el revestiment no ha d'haver-hi fissures, bosses ni d'altres defectes, i ha de 

cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclòs les no accessibles. S'han d'aturar els treballs quan 

es donin les següents condicions : les temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C, la humitat relativa de l'aire > 

60%, la velocitat del vent > 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de 

revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. No es pot pintar sobre suports molt freds ni 

sobreescalfats. 

 

FASES D’EXECUCIÓ 

Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és necessari, amb aplicació de les capes 

d'imprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat. El 

sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la D.F. 

Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les 

instruccions del fabricant. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat. La 

pintura d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva 

conseqüent expansió en cas d'incendi. La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció 

al foc. Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola. 

 

CONTROL I ACCEPTACIÓ 

Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb 

la pintura d'acabat.  

  

AMIDAMENT I ABONAMENT 

m² de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T. 

  

 

AÏLLAMENT CONTRA LA HUMITAT 
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. 

Aquests materials poden ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el 

suport o per si mateixos, o làmines i plaques.  

   

NORMES D’APLICACIÓ 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda 
energètica. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 
104400-5:2000, UNE 104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 
104421:1995.  
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IMPRIMADORS  

Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte 

líquid. 

  

COMPONENTS 

Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-

poliuretà, epoxi-silicona, acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb 

resines sintètiques...). 

  

EXECUCIÓ 

Condicions prèvies  

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a 

impermeabilitzar. Ha de quedar ben adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma 

d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els 

treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. S’han de realitzar a una temperatura 

ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de 

l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 

abans de l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material 

engrunat. Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi la imprimació.  

 

FASES D’EXECUCIÓ 

Neteja i preparació de la superfície 

Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.  

 

Aplicació de la imprimació, en el seu cas. 

Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte. 

 

CONTROL I ACCEPTACIÓ 

Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i el interval de temperatures per 

ser aplicats. En la recepció del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si 

durant l'emmagatzematge les emulsions asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva 

mitjançant agitació moderada. 

  

AMIDAMENT I ABONAMENT 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la 

superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització. 
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PC UO. 4. SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 

ARREBOSSATS  
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb 

resines sintètiques, fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus 

d’acabat. S'han considerat els tipus següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot 

servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o 

paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir, executat amb 

mestres. 

 

NORMES D’APLICACIÓ 

Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 

 

COMPONENTS 

Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES 

Morter fet en obra. Material aglomerant 

Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de ciments RC-03 quant a 

composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la 

Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i 

superfície rugosa. També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries 

perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de 

grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les aigües potables i les 

tradicionalment emprades. 

 

Juntes 

Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini 

lacat o anoditzat. 

 

Material de reforç de l’arrebossat 

Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 

 

CONTROL I ACCEPTACIÓ 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, 

Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 

 

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 

corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 

obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la 

seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

 

EXECUCIÓ 

Condicions prèvies 

Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps 

plujós quan el parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant 

l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments 

situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran col·locat els bastiments de portes i finestres, 

baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  

En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base 

per a evitar eflorescències. 

 

FASES D’EXECUCIÓ 

Arrebossat esquerdejat 
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Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter 

contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 

 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat 

Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix morter a les cantonades i als 

racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i 

arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la 

capa ≤ 1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final. 

En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents 

especificacions: Arrebossat a l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. 

Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  

 

Arrebossats amb morter de ciment 

Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà afegir un 10% de 

calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  

 

Arrebossat projectat amb morter de ciment 

Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3 mm, es projectaran 

manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, 

continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  

 

Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc 

S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra gruixut, havent de 

començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter 

de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm.  

 

Arrebossat lliscat amb morter preparat de resines sintètiques 

S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir es dividirà 

en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm.  

 

Arrebossat projectat amb morter preparat de resines sintètiques 

S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La superfície a revestir 

es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats 

petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  

 

TOLERÀNCIES D’EXECUCIÓ 

Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament 

vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a 

bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 

 

CONTROL I ACCEPTACIÓ 

Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del 

morter. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes 

i ha de tenir una textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni 

fissures, forats o d'altres defectes. 

 

AMIDAMENT I ABONAMENT 

M2 d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments 

verticals: ≤ 2,00, no es dedueixen; Entre > 2,00 m2 i ≤ 4,00 m2, es dedueix el 50%; > 4,00 m2, es dedueix el 100%. 

Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 m2, no es dedueixen; Obertures > 1,00 m2, es dedueix el 100%. Als 

forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara 

brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
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PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i 

instal·lacions, amb preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com 

element decoratiu o protector. 

 

NORMES D’APLICACIÓ 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 

 

COMPONENTS 

Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES 

Emprimació 

Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls 

no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 

Pintures i vernissos 

Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al 

tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent 

orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a 

interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminoses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com 

cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...).  

Additius 

Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 

 

CONTROL I ACCEPTACIÓ 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 

corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 

obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la 

seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

 

EXECUCIÓ 

Condicions prèvies 

L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà 

anivellada i uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació 

del revestiment. L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà 

l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes 

als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixin partícules 

en suspensió.  

Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans 

d’iniciar el pintat.  

 

Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats 

S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; s’eliminaran les taques superficials 

produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de 

ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 

 

Superfícies de fusta 

En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal 

adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els 

nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 

Superfícies metàl·liques 

Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant raspall 

metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la 

superfície. 
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FASES D’EXECUCIÓ 

Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues 

mans d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  

 

CONTROL I ACCEPTACIÓ 

Comprovació exterior, una cada 300 m2. Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, 

segons exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o 

eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat 

de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i 

color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 

 

AMIDAMENT I ABONAMENT 

m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de 

fons i mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final. 
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IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 

El pressupost d’execució material per a la realització de l’obra és de: 536.129,22 euros 

 

PRESSUPOST (PEM) + DESPESES GENERALS + BENEFICI INDUSTRIAL 

El pressupost d’execució material incloent les despeses generals i el benefici industrial és de: 

637.993,77 euros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARQUESINA. PASSAREL.LA ACCÉS. VILA UNIVERSITÀRIA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.0A  MODUL TIPUS 260.402,36

Capítol 01.0B  MODUL TIPUS JUNTA 105.225,91

Capítol 01.0C  ÀMBIT A 23.808,71

Capítol 01.0D  ÀMBIT Z 28.499,43

Capítol 01.0E  ÀMBIT 1 24.949,89

Capítol 01.0F  ÀMBIT 2 21.185,77

Capítol 01.0G  ÀMBIT 3 42.515,35

Capítol 01.0H  BADALOTS 29.541,80

Obra 01 Pressupost COBVILA1 536.129,22

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
536.129,22

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost COBVILA1 536.129,22

536.129,22

euros
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MARQUESINA. PASSAREL.LA ACCÉS. VILA UNIVERSITÀRIA

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST COBVILA1

Capítol 0A  MODUL TIPUS

1 E44AF335 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a element estructural format per peça composta, en perfils foradats laminats
en calent de directriu rectilinia sèrie quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura. Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al
muntatge, formació de traus al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la
unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **MODUL TIPUS**

2 100.100.4 1,000 3,850 11,730 45,161

3 100.100.3 2,000 3,850 8,960 68,992

4 80.80.3 3,000 2,030 7,070 43,056

5 140.100.6 2,000 2,030 20,510 83,271

6 1,000 1,000 20,510 20,510

7 1,000 2,700 20,510 55,377

8 1,000 3,700 20,510 75,887

10 Total 99 Unitats 98,000 392,254 38.440,892

38.833,146 2,52 97.859,53

2 E44A5315 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements estructurals formats per peça composta, en perfils laminats sèrie
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou pressa de mides i
replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus colisos al perfil, assajos
de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les
característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **MODUL TIPUS**

2 UPN-80 6,000 1,000 8,640 51,840

4 Total 99 Unitats 98,000 51,840 5.080,320

5.132,160 2,45 12.573,79

3 144ZLOX1 kg Element de connexió 'UNIÓ A' format per:

- Dotze ancoratges amb acer en barres corrugades de 8 mm de diàmetre i 336mm de longitud, amb femella. Inclou
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat.
- Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra de 760.150.15mm.
- Element de serralleria format per una placa de 150.760.10 mm, quatre plaques de 150.100.8mm i quatre plaques per a
base de pilar de 140.100.10mm d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent tipus planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant.
- Dues làmines de neoprè de 140.100.10 mm per a recolzaments estructurals elàstics, col·locades sense adherir.

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **MODUL TIPUS**

2 Secció 01 99,000 99,000

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

99,000 143,57 14.213,43

4 144ZLOX2 kg Element de connexió 'UNIÓ B' format per:

- Dos ancoratges amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre i 592 mm de longitud, amb soldadura a topall
biselada. Inclou perforació i injectat continu dins el forjat d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents,
de dos components i baixa viscositat.
- Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra de 160.100.30mm.
- Element de serralleria format per una placa de 166.100.8 mm, dues plaques de 105.100.8mm d'acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent tipus planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant.

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **MODUL TIPUS**

2 Secció 01 99,000 99,000

99,000 23,85 2.361,15

5 E7D69TX1 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent
necessàries per a un gruix total de 400 µm. Segons especificacions de projecte i recomanacions del fabricant i/o aplicador.

1 140.100.6 2,000 2,030 0,450 1,827

2 1,000 1,000 0,450 0,450

3 1,000 2,700 0,450 1,215

4 1,000 3,700 0,450 1,665

6 Total 99 Unitats 98,000 5,150 504,700

509,857 20,88 10.645,81

6 E7D69TX2 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent
necessàries per a un gruix total de 600 µm. Segons especificacions de projecte i recomanacions del fabricant i/o aplicador.

1 100.100.4 1,000 3,850 0,400 1,540

2 100.100.3 2,000 3,850 0,400 3,080

3 80.80.3 3,000 2,030 0,300 1,827

5 UPN-80 6,000 1,000 0,312 1,872

7 Total 99 Unitats 98,000 8,319 815,262

823,581 26,60 21.907,25

7 E7D69TX3 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent
necessàries per a un gruix total de 800 µm. Segons especificacions de projecte i recomanacions del fabricant i/o aplicador.

1 UNIO A 99,000 0,460 45,540

2 UNIO B 99,000 0,090 8,910

54,450 29,83 1.624,24

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

8 E8361C10 m2 Revestiment per a façana ventilada tipus amb panell de morter amb armadura pretesada bidireccional, de superfície de la
peça variable segons plànols d'especejament i 3 cm de gruix, secció massissa i acabat igual a l'aplacat prefabricat existent
de la façana, col·locat sobre estructura de suport i part proporcional d'elements de muntatge. Inclou mitjans d'elevació,
accesoris i treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament segons plànols i/o indicacions de la Direcció
Facultativa.

1 **MODUL TIPUS**

2 2,000 1,930 1,500 5,790

3

4 Total 99 Unitats 98,000 5,790 567,420

573,210 125,58 71.983,71

9 E535C623 m2 Coberta amb panell sandvitx format per dues planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix total de 50 mm, amb
la cara exterior llisa color semblant a la façana existent i la cara interior llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat amb nervi en la direcció d'evauació de la coberta, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent
de 1 a 7%, replanteig definit per l'estructura principal. Inclou subestructura de suport, mitjans d'elevació, accesoris i treballs
necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament segons plànols i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

1 **MODUL TIPUS**

2 1,000 2,380 3,910 9,306

3

4 Total 99 Unitats 98,000 9,306 911,988

921,294 29,56 27.233,45

TOTAL    01 .0A             MODUL TIPUS                 260.402,36

Obra 01 PRESSUPOST COBVILA1

Capítol 0B  MODUL TIPUS JUNTA

1 E44AF335 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a element estructural format per peça composta, en perfils foradats laminats
en calent de directriu rectilinia sèrie quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura. Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al
muntatge, formació de traus al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la
unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **TIPUS JUNTA**

2 100.100.4 2,000 3,850 11,730 90,321

3 100.100.3 4,000 3,850 8,960 137,984

4 80.80.3 6,000 2,030 7,070 86,113

5 140.100.6 4,000 2,030 20,510 166,541

6 2,000 1,000 20,510 41,020

7 2,000 2,700 20,510 110,754

8 2,000 3,700 20,510 151,774

10 Total 9 unitats 8,000 784,507 6.276,056

12 **TIPUS JUNTA + PILAR
ADICIONAL**

EUR

Hash: NLXH4CskYS2xiyxck6pU/tbYFj8=



MARQUESINA. PASSAREL.LA ACCÉS. VILA UNIVERSITÀRIA

PRESSUPOST Pàg.: 4

13 100.100.4 2,000 3,850 11,730 90,321

14 100.100.3 4,000 3,850 8,960 137,984

15 80.80.3 6,000 2,030 7,070 86,113

16 140.100.6 6,000 2,030 20,510 249,812

17 3,000 1,000 20,510 61,530

18 3,000 2,700 20,510 166,131

19 3,000 3,700 20,510 227,661

20

21 Total 9 unitats 8,000 1.019,552 8.156,416

16.236,531 2,52 40.916,06

2 E44A5315 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements estructurals formats per peça composta, en perfils laminats sèrie
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou pressa de mides i
replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus colisos al perfil, assajos
de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les
característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **TIPUS JUNTA**

2 UPN-80 12,000 1,000 8,640 103,680

3

4 Total 9 unitats 8,000 103,680 829,440

5

6 **TIPUS JUNTA + PILAR
ADICIONAL**

7 UPN-80 12,000 1,000 8,640 103,680

8

9 Total 9 unitats 8,000 103,680 829,440

1.866,240 2,45 4.572,29

3 E44Z5A2X kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie rodó, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a formació de creus de Sant Andreu, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou pressa de mides
i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, assajos de control d'execució i qualsevol
treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i
geomètriques definides en projecte.

1 TIRANTS 8,000 2,150 0,620 10,664

3 Total 18 Unitats 17,000 10,664 181,288

191,952 3,19 612,33

4 144ZLOX1 kg Element de connexió 'UNIÓ A' format per:

- Dotze ancoratges amb acer en barres corrugades de 8 mm de diàmetre i 336mm de longitud, amb femella. Inclou
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat.
- Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra de 760.150.15mm.
- Element de serralleria format per una placa de 150.760.10 mm, quatre plaques de 150.100.8mm i quatre plaques per a
base de pilar de 140.100.10mm d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent tipus planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant.
- Dues làmines de neoprè de 140.100.10 mm per a recolzaments estructurals elàstics, col·locades sense adherir.
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PRESSUPOST Pàg.: 5

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **MODUL TIPUS JUNTA**

2 Secció 01 2,000 9,000 18,000

4 **TIPUS JUNTA + PILAR
ADICIONAL**

5 Secció 01 2,000 9,000 18,000

6 Secció 02 1,000 9,000 9,000

45,000 143,57 6.460,65

5 144ZLOX2 kg Element de connexió 'UNIÓ B' format per:

- Dos ancoratges amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre i 592 mm de longitud, amb soldadura a topall
biselada. Inclou perforació i injectat continu dins el forjat d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents,
de dos components i baixa viscositat.
- Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra de 160.100.30mm.
- Element de serralleria format per una placa de 166.100.8 mm, dues plaques de 105.100.8mm d'acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent tipus planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant.

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **MODUL TIPUS JUNTA**

2 Secció 01 2,000 9,000 18,000

4 **TIPUS JUNTA + PILAR
ADICIONAL**

5 Secció 01 2,000 9,000 18,000

6 Secció 02 1,000 9,000 9,000

45,000 23,85 1.073,25

6 E7D69TX1 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent
necessàries per a un gruix total de 400 µm. Segons especificacions de projecte i recomanacions del fabricant i/o aplicador.

1 **TIPUS JUNTA**

2 140.100.6 4,000 2,030 0,450 3,654

3 2,000 1,000 0,450 0,900

4 2,000 2,700 0,450 2,430

5 2,000 3,700 0,450 3,330

7 Total 9 unitats 8,000 10,314 82,512

8

9 **TIPUS JUNTA + PILAR
ADICIONAL**

EUR

Hash: NLXH4CskYS2xiyxck6pU/tbYFj8=



MARQUESINA. PASSAREL.LA ACCÉS. VILA UNIVERSITÀRIA

PRESSUPOST Pàg.: 6

10 140.100.6 6,000 2,030 0,450 5,481

11 3,000 1,000 0,450 1,350

12 3,000 2,700 0,450 3,645

13 3,000 3,700 0,450 4,995

15 Total 9 unitats 8,000 15,471 123,768

232,065 20,88 4.845,52

7 E7D69TX2 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent
necessàries per a un gruix total de 600 µm. Segons especificacions de projecte i recomanacions del fabricant i/o aplicador.

1 **TIPUS JUNTA**

2 100.100.4 2,000 3,850 0,400 3,080

3 100.100.3 4,000 3,850 0,400 6,160

4 80.80.3 6,000 2,030 0,300 3,654

6 UPN 12,000 1,000 0,312 3,744

8 Total 9 unitats 8,000 16,638 133,104

10 **TIPUS JUNTA + PILAR
ADICIONAL**

11 100.100.4 2,000 3,850 0,400 3,080

12 100.100.3 4,000 3,850 0,400 6,160

13 80.80.3 6,000 2,030 0,300 3,654

15 UPN 12,000 1,000 0,312 3,744

17 Total 9 unitats 8,000 16,638 133,104

299,484 26,60 7.966,27

8 E7D69TX3 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent
necessàries per a un gruix total de 800 µm. Segons especificacions de projecte i recomanacions del fabricant i/o aplicador.

1 UNIO A 45,000 0,460 20,700

2 UNIO B 45,000 0,090 4,050

4 TIRANTS 8,000 2,150 0,031 0,533

5 0,000

6 Total 18 Unitats 17,000 0,533 9,061

34,344 29,83 1.024,48

9 E8361C10 m2 Revestiment per a façana ventilada tipus amb panell de morter amb armadura pretesada bidireccional, de superfície de la
peça variable segons plànols d'especejament i 3 cm de gruix, secció massissa i acabat igual a l'aplacat prefabricat existent
de la façana, col·locat sobre estructura de suport i part proporcional d'elements de muntatge. Inclou mitjans d'elevació,
accesoris i treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament segons plànols i/o indicacions de la Direcció
Facultativa.

1 **TIPUS JUNTA**

2 2,000 1,930 1,500 5,790
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3 2,000 2,110 1,500 6,330

4 Total 9 unitats 8,000 12,120 96,960

5

6 **TIPUS JUNTA + PILAR
ADICIONAL**

7 2,000 1,930 1,500 5,790

8 2,000 2,110 1,500 6,330

9 Total 9 unitats 8,000 12,120 96,960

218,160 125,58 27.396,53

10 E535C623 m2 Coberta amb panell sandvitx format per dues planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix total de 50 mm, amb
la cara exterior llisa color semblant a la façana existent i la cara interior llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat amb nervi en la direcció d'evauació de la coberta, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent
de 1 a 7%, replanteig definit per l'estructura principal. Inclou subestructura de suport, mitjans d'elevació, accesoris i treballs
necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament segons plànols i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

1 **TIPUS JUNTA**

2 1,000 2,380 8,180 19,468

4 Total 9 unitats 8,000 19,468 155,744

6 **TIPUS JUNTA + PILAR
ADICIONAL**

7 1,000 2,380 8,180 19,468

9 Total 9 unitats 8,000 19,468 155,744

350,424 29,56 10.358,53

TOTAL    01 .0B             MODUL TIPUS JUNTA                 105.225,91

Obra 01 PRESSUPOST COBVILA1

Capítol 0C  ÀMBIT A

1 E44AF335 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a element estructural format per peça composta, en perfils foradats laminats
en calent de directriu rectilinia sèrie quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura. Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al
muntatge, formació de traus al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la
unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT A**

2 modul tipus

3 100.100.4 1,000 3,850 11,730 45,161

4 100.100.3 2,000 3,850 8,960 68,992

5 80.80.3 3,000 2,030 7,070 43,056

6 140.100.6 2,000 2,030 20,510 83,271

7 1,000 1,000 20,510 20,510

8 1,000 2,700 20,510 55,377

9 1,000 3,700 20,510 75,887
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11 secc6

12 140.100.6 1,000 2,030 20,510 41,635

13 1,000 1,000 20,510 20,510

14

15 secc4

16 140.100.6 2,000 1,150 20,510 47,173

17 2,000 1,050 20,510 43,071

19 secc7

20 100.100.3 3,000 2,850 8,960 76,608

21 80.80.3 2,000 1,150 7,070 16,261

22

23 secc3

24 140.100.6 14,000 1,150 20,510 330,211

25 7,000 1,050 20,510 150,749

26 7,000 3,710 20,510 532,645

28 secc8

29 60.60.5 24,000 0,910 8,130 177,559

30 6,000 1,180 8,130 57,560

33 Total 2 Unitats 1,000 1.886,236 1.886,236

3.772,472 2,52 9.506,63

2 E44AF33X kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a element estructural format per peça composta, en perfils foradats laminats
en calent de directriu curvilinia sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals
per al muntatge, formació de traus al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar
la unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT A**

2 secc8

3 60.60.5 6,000 1,100 8,130 53,658

4

5 Total 2 Unitats 1,000 53,658 53,658

107,316 2,52 270,44

3 E44A5315 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements estructurals formats per peça composta, en perfils laminats sèrie
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou pressa de mides i
replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus colisos al perfil, assajos
de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les
característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT A**

2 UPN-80 34,000 1,000 8,640 293,760

4 Total 2 Unitats 1,000 293,760 293,760
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587,520 2,45 1.439,42

4 144ZLOX1 kg Element de connexió 'UNIÓ A' format per:

- Dotze ancoratges amb acer en barres corrugades de 8 mm de diàmetre i 336mm de longitud, amb femella. Inclou
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat.
- Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra de 760.150.15mm.
- Element de serralleria format per una placa de 150.760.10 mm, quatre plaques de 150.100.8mm i quatre plaques per a
base de pilar de 140.100.10mm d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent tipus planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant.
- Dues làmines de neoprè de 140.100.10 mm per a recolzaments estructurals elàstics, col·locades sense adherir.

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT A**

2 Secció 01 2,000 1,000 2,000

2,000 143,57 287,14

5 144ZLOX2 kg Element de connexió 'UNIÓ B' format per:

- Dos ancoratges amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre i 592 mm de longitud, amb soldadura a topall
biselada. Inclou perforació i injectat continu dins el forjat d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents,
de dos components i baixa viscositat.
- Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra de 160.100.30mm.
- Element de serralleria format per una placa de 166.100.8 mm, dues plaques de 105.100.8mm d'acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent tipus planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant.

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT A**

2 Secció 01 2,000 1,000 2,000

3 Secció 03 2,000 7,000 14,000

16,000 23,85 381,60

6 144ZLOX5 kg Element de connexió 'UNIÓ C' format per:

- Quatre ancoratges amb acer en barres corrugades de 8 mm de diàmetre i 234mm de longitud, amb soldadura a topall
biselada. Inclou perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat.
- Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra de 120.150.15mm.
- Element de serralleria format per una placa de 150.120.10 mm, dues plaques de 150.100.8mm, una contraplaca
150.120.8 i dues plaques per a base de pilar de 140.100.10mm d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent tipus planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant.
- Una làmina de neoprè de 140.100.10 mm per a recolzaments estructurals elàstics, col·locades sense adherir.

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT A**
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2 Secció 03 2,000 7,000 14,000

14,000 51,18 716,52

7 144ZLOX4 kg Element de connexió 'UNIÓ D' format per:

- Sis ancoratges amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre i 546mm de longitud, amb femella. Inclou
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat.
- Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra de 1200.150.30mm.

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT A**

2 Secció 04 2,000 1,000 2,000

2,000 57,30 114,60

8 144ZLOX3 kg Element de connexió 'UNIÓ E' format per:

- Sis ancoratges amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre i 431mm de longitud, amb femella. Inclou
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat.
- Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra de 900.100.15mm.
- Element de serralleria format per dues contraplaques de 280.100.8mm d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en
perfils laminats en calent tipus planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant.

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT A**

2 Secció 06 2,000 1,000 2,000

2,000 60,38 120,76

9 E7D69TX1 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent
necessàries per a un gruix total de 400 µm. Segons especificacions de projecte i recomanacions del fabricant i/o aplicador.

1 **ÀMBIT A**

2 modul tipus

3 140.100.6 2,000 2,030 0,450 1,827

4 1,000 1,000 0,450 0,450

5 1,000 2,700 0,450 1,215

6 1,000 3,700 0,450 1,665

8 secc6

9 140.100.6 1,000 2,030 0,450 0,914

10 1,000 1,000 0,450 0,450

12 secc4

13 140.100.6 2,000 1,150 0,450 1,035
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14 2,000 1,050 0,450 0,945

16 secc3

17 140.100.6 14,000 1,150 0,450 7,245

18 7,000 1,050 0,450 3,308

19 7,000 3,710 0,450 11,687

21 secc8

22 60.60.5 24,000 0,910 0,218 4,761

23 6,000 1,180 0,218 1,543

25 secc8

26 60.60.5 6,000 1,100 0,218 1,439

29 Total 2 Unitats 1,000 38,484 38,484

76,968 20,88 1.607,09

10 E7D69TX2 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent
necessàries per a un gruix total de 600 µm. Segons especificacions de projecte i recomanacions del fabricant i/o aplicador.

1 **ÀMBIT A**

2 modul tipus

3 100.100.4 1,000 3,850 0,400 1,540

4 100.100.3 2,000 3,850 0,400 3,080

5 80.80.3 3,000 2,030 0,300 1,827

7 secc7

8 100.100.3 3,000 2,850 0,400 3,420

9 80.80.3 2,000 1,150 0,300 0,690

11 UPN-80 34,000 1,000 0,312 10,608

14 Total 2 Unitats 1,000 21,165 21,165

42,330 26,60 1.125,98

11 E7D69TX3 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent
necessàries per a un gruix total de 800 µm. Segons especificacions de projecte i recomanacions del fabricant i/o aplicador.

1 UNIO A 2,000 0,460 0,920

2 UNIO B 16,000 0,090 1,440

3 UNIO C 14,000 0,200 2,800

4 UNIO E 2,000 0,125 0,250

5,410 29,83 161,38

12 E8361C10 m2 Revestiment per a façana ventilada tipus amb panell de morter amb armadura pretesada bidireccional, de superfície de la
peça variable segons plànols d'especejament i 3 cm de gruix, secció massissa i acabat igual a l'aplacat prefabricat existent
de la façana, col·locat sobre estructura de suport i part proporcional d'elements de muntatge. Inclou mitjans d'elevació,
accesoris i treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament segons plànols i/o indicacions de la Direcció
Facultativa.
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1 **ÀMBIT A**

2 12,000 0,910 1,500 16,380

3 2,000 1,380 1,500 4,140

4 2,000 1,930 1,500 5,790

6 Total 2 Unitats 1,000 26,310 26,310

52,620 125,58 6.608,02

13 E535C623 m2 Coberta amb panell sandvitx format per dues planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix total de 50 mm, amb
la cara exterior llisa color semblant a la façana existent i la cara interior llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat amb nervi en la direcció d'evauació de la coberta, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent
de 1 a 7%, replanteig definit per l'estructura principal. Inclou subestructura de suport, mitjans d'elevació, accesoris i treballs
necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament segons plànols i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

1 **ÀMBIT A**

2 1,000 24,850 24,850

4 Total 2 Unitats 1,000 24,850 24,850

49,700 29,56 1.469,13

TOTAL    01 .0C             ÀMBIT A                 23.808,71

Obra 01 PRESSUPOST COBVILA1

Capítol 0D  ÀMBIT Z

1 KPA1U10X u Desplaçament de càmera fixa per a circuit tancat de TV (CTTV), muntada i fixada en el interior de carcassa. Inclou cablejat
i petit material i tots els treballs necessaris per a deixar la instal.lació novament en funcionament.

1 **ÀMBIT Z** 1,000 1,000

1,000 106,89 106,89

2 E44AF335 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a element estructural format per peça composta, en perfils foradats laminats
en calent de directriu rectilinia sèrie quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura. Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al
muntatge, formació de traus al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la
unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT Z**

2 modul tipus

3 100.100.4 1,000 4,850 11,730 56,891

4 100.100.3 2,000 4,850 8,960 86,912

5 80.80.3 4,000 2,030 7,070 57,408

6 140.100.6 4,000 2,030 20,510 166,541

7 2,000 1,000 20,510 41,020

8 2,000 2,700 20,510 110,754

9 2,000 3,700 20,510 151,774
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11 secc3

12 140.100.6 18,000 1,150 20,510 424,557

13 9,000 1,050 20,510 193,820

14 9,000 3,710 20,510 684,829

15

16 secc8

17 60.60.5 32,000 0,910 8,130 236,746

18 4,000 0,710 8,130 23,089

19 9,000 1,180 8,130 86,341

22 Total 2 Unitats 1,000 2.320,682 2.320,682

4.641,364 2,52 11.696,24

3 E44AF33X kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a element estructural format per peça composta, en perfils foradats laminats
en calent de directriu curvilinia sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals
per al muntatge, formació de traus al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar
la unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT Z**

2 secc8

3 60.60.5 9,000 1,100 8,130 80,487

4

5 Total 2 Unitats 1,000 80,487 80,487

160,974 2,52 405,65

4 E44A5315 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements estructurals formats per peça composta, en perfils laminats sèrie
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou pressa de mides i
replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus colisos al perfil, assajos
de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les
característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT Z**

2 UPN-80 42,000 1,000 8,640 362,880

4 Total 2 Unitats 1,000 362,880 362,880

725,760 2,45 1.778,11

5 144ZLOX1 kg Element de connexió 'UNIÓ A' format per:

- Dotze ancoratges amb acer en barres corrugades de 8 mm de diàmetre i 336mm de longitud, amb femella. Inclou
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat.
- Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra de 760.150.15mm.
- Element de serralleria format per una placa de 150.760.10 mm, quatre plaques de 150.100.8mm i quatre plaques per a
base de pilar de 140.100.10mm d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent tipus planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant.
- Dues làmines de neoprè de 140.100.10 mm per a recolzaments estructurals elàstics, col·locades sense adherir.

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.
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1 **ÀMBIT Z**

2 Secció 01 2,000 2,000 4,000

4,000 143,57 574,28

6 144ZLOX2 kg Element de connexió 'UNIÓ B' format per:

- Dos ancoratges amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre i 592 mm de longitud, amb soldadura a topall
biselada. Inclou perforació i injectat continu dins el forjat d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents,
de dos components i baixa viscositat.
- Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra de 160.100.30mm.
- Element de serralleria format per una placa de 166.100.8 mm, dues plaques de 105.100.8mm d'acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent tipus planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant.

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT Z**

2 Secció 01 2,000 2,000 4,000

3 Secció 03 2,000 9,000 18,000

22,000 23,85 524,70

7 144ZLOX5 kg Element de connexió 'UNIÓ C' format per:

- Quatre ancoratges amb acer en barres corrugades de 8 mm de diàmetre i 234mm de longitud, amb soldadura a topall
biselada. Inclou perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat.
- Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra de 120.150.15mm.
- Element de serralleria format per una placa de 150.120.10 mm, dues plaques de 150.100.8mm, una contraplaca
150.120.8 i dues plaques per a base de pilar de 140.100.10mm d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent tipus planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant.
- Una làmina de neoprè de 140.100.10 mm per a recolzaments estructurals elàstics, col·locades sense adherir.

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT A**

2 Secció 03 2,000 9,000 18,000

18,000 51,18 921,24

8 E7D69TX1 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent
necessàries per a un gruix total de 400 µm. Segons especificacions de projecte i recomanacions del fabricant i/o aplicador.

1 **ÀMBIT Z**

2 modul tipus

3 140.100.6 4,000 2,030 0,450 3,654
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4 2,000 1,000 0,450 0,900

5 2,000 2,700 0,450 2,430

6 2,000 3,700 0,450 3,330

8 secc3

9 140.100.6 18,000 1,150 0,450 9,315

10 9,000 1,050 0,450 4,253

11 9,000 3,710 0,450 15,026

13 secc8

14 60.60.5 32,000 0,910 0,218 6,348

15 4,000 0,710 0,218 0,619

16 9,000 1,180 0,218 2,315

18 secc8

19 60.60.5 9,000 1,100 0,218 2,158

22 Total 2 Unitats 1,000 50,348 50,348

100,696 20,88 2.102,53

9 E7D69TX2 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent
necessàries per a un gruix total de 600 µm. Segons especificacions de projecte i recomanacions del fabricant i/o aplicador.

1 **ÀMBIT Z**

2 modul tipus

3 100.100.4 1,000 4,850 0,400 1,940

4 100.100.3 2,000 4,850 0,400 3,880

5 80.80.3 4,000 2,030 0,300 2,436

7 UPN-80 42,000 1,000 0,312 13,104

10 Total 2 Unitats 1,000 21,360 21,360

42,720 26,60 1.136,35

10 E7D69TX3 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent
necessàries per a un gruix total de 800 µm. Segons especificacions de projecte i recomanacions del fabricant i/o aplicador.

1 UNIO A 4,000 0,460 1,840

2 UNIO B 22,000 0,090 1,980

3 UNIO C 18,000 0,200 3,600

7,420 29,83 221,34

11 E8361C10 m2 Revestiment per a façana ventilada tipus amb panell de morter amb armadura pretesada bidireccional, de superfície de la
peça variable segons plànols d'especejament i 3 cm de gruix, secció massissa i acabat igual a l'aplacat prefabricat existent
de la façana, col·locat sobre estructura de suport i part proporcional d'elements de muntatge. Inclou mitjans d'elevació,
accesoris i treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament segons plànols i/o indicacions de la Direcció
Facultativa.
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1 **ÀMBIT Z**

2 16,000 0,910 1,500 21,840

3 2,000 0,710 1,500 2,130

4 2,000 1,750 1,500 5,250

6 Total 2 Unitats 1,000 29,220 29,220

58,440 125,58 7.338,90

12 E535C623 m2 Coberta amb panell sandvitx format per dues planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix total de 50 mm, amb
la cara exterior llisa color semblant a la façana existent i la cara interior llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat amb nervi en la direcció d'evauació de la coberta, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent
de 1 a 7%, replanteig definit per l'estructura principal. Inclou subestructura de suport, mitjans d'elevació, accesoris i treballs
necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament segons plànols i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

1 **ÀMBIT Z**

2 1,000 28,640 28,640

4 Total 2 Unitats 1,000 28,640 28,640

57,280 29,56 1.693,20

TOTAL    01 .0D             ÀMBIT Z                 28.499,43

Obra 01 PRESSUPOST COBVILA1

Capítol 0E  ÀMBIT 1

1 K2157TVX m2 Desmuntatge de visera de policarbonat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou
desmuntatge de petit material, reparació punts d'ancoratge i tots els treballs necessaris per a deixar la partida d'obra
totalment acabada segons indicacions de la Direcció Facultativa.

1 **ÀMBIT 1**

2 2,000 1,660 3,320

3,320 18,72 62,15

2 K2168A9X Ut Desmuntatge de tancament de plaques prefabricades de formigó armat de 10 cm de gruix i enderroc de cantell de forjat en
un àmbit de 1'30 metres de longitud i 10cm d'amplada amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre contenidor.
Inclou els treballs d'apuntalament provisional i elements de protecció.

1 **ÀMBIT 1**

2 2,000 2,000

2,000 245,35 490,70

3 E44AF335 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a element estructural format per peça composta, en perfils foradats laminats
en calent de directriu rectilinia sèrie quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura. Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al
muntatge, formació de traus al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la
unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT 1**

2 modul tipus
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3 100.100.4 1,000 3,750 11,730 43,988

4 100.100.3 2,000 3,750 8,960 67,200

5 80.80.3 3,000 2,030 7,070 43,056

6 140.100.6 3,000 2,030 20,510 124,906

7 2,000 1,000 20,510 41,020

8 1,000 2,700 20,510 55,377

9 1,000 3,700 20,510 75,887

11 secc4

12 140.100.6 2,000 1,150 20,510 47,173

13 2,000 1,000 20,510 41,020

15 secc7

16 100.100.3 3,000 2,800 8,960 75,264

17 80.80.3 2,000 1,150 7,070 16,261

20 secc3

21 140.100.6 10,000 1,150 20,510 235,865

22 5,000 1,050 20,510 107,678

23 5,000 3,710 20,510 380,461

25 secc8

26 60.60.5 3,000 1,230 8,130 30,000

27 12,000 0,550 8,130 53,658

28 1,000 1,270 8,130 10,325

29 2,000 1,100 8,130 17,886

30 2,000 1,140 8,130 18,536

32 secc1

33 140.100.6 2,000 2,030 20,510 83,271

34 1,000 1,000 20,510 20,510

35 1,000 2,700 20,510 55,377

36 1,000 3,700 20,510 75,887

38 secc5

39 100.100.4 1,000 3,850 11,730 45,161

40 100.100.3 2,000 1,950 8,960 34,944

41 80.80.3 2,000 2,030 7,070 28,704

42 1,000 0,800 7,070 5,656

43 1,000 1,900 7,070 13,433

46 Total 2 Unitats 1,000 1.848,504 1.848,504

3.697,008 2,52 9.316,46

4 E44AF33X kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a element estructural format per peça composta, en perfils foradats laminats
en calent de directriu curvilinia sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals
per al muntatge, formació de traus al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar
la unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.
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1 **ÀMBIT 1**

2 secc8

3 60.60.5 1,000 1,100 8,130 8,943

4

5 Total 2 Unitats 1,000 8,943 8,943

17,886 2,52 45,07

5 E44A5315 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements estructurals formats per peça composta, en perfils laminats sèrie
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou pressa de mides i
replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus colisos al perfil, assajos
de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les
característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT 1**

2 UPN-80 28,000 1,000 8,640 241,920

4 Total 2 Unitats 1,000 241,920 241,920

483,840 2,45 1.185,41

6 144ZLOX1 kg Element de connexió 'UNIÓ A' format per:

- Dotze ancoratges amb acer en barres corrugades de 8 mm de diàmetre i 336mm de longitud, amb femella. Inclou
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat.
- Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra de 760.150.15mm.
- Element de serralleria format per una placa de 150.760.10 mm, quatre plaques de 150.100.8mm i quatre plaques per a
base de pilar de 140.100.10mm d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent tipus planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant.
- Dues làmines de neoprè de 140.100.10 mm per a recolzaments estructurals elàstics, col·locades sense adherir.

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT 1**

2 Secció 01 2,000 2,000 4,000

4,000 143,57 574,28

7 144ZLOX2 kg Element de connexió 'UNIÓ B' format per:

- Dos ancoratges amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre i 592 mm de longitud, amb soldadura a topall
biselada. Inclou perforació i injectat continu dins el forjat d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents,
de dos components i baixa viscositat.
- Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra de 160.100.30mm.
- Element de serralleria format per una placa de 166.100.8 mm, dues plaques de 105.100.8mm d'acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent tipus planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant.

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.
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1 **ÀMBIT 1**

2 Secció 01 2,000 2,000 4,000

3 Secció 03 2,000 5,000 10,000

14,000 23,85 333,90

8 144ZLOX5 kg Element de connexió 'UNIÓ C' format per:

- Quatre ancoratges amb acer en barres corrugades de 8 mm de diàmetre i 234mm de longitud, amb soldadura a topall
biselada. Inclou perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat.
- Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra de 120.150.15mm.
- Element de serralleria format per una placa de 150.120.10 mm, dues plaques de 150.100.8mm, una contraplaca
150.120.8 i dues plaques per a base de pilar de 140.100.10mm d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent tipus planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant.
- Una làmina de neoprè de 140.100.10 mm per a recolzaments estructurals elàstics, col·locades sense adherir.

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT 1**

2 Secció 03 2,000 5,000 10,000

10,000 51,18 511,80

9 144ZLOX4 kg Element de connexió 'UNIÓ D' format per:

- Sis ancoratges amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre i 546mm de longitud, amb femella. Inclou
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat.
- Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra de 1200.150.30mm.

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT 1**

2 Secció 04 2,000 1,000 2,000

2,000 57,30 114,60

10 144ZLOX7 kg Element de connexió 'UNIÓ F' format per:

- Vuit ancoratges amb acer en barres corrugades de 8 mm de diàmetre i 228mm de longitud, amb femella. Inclou
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat.
- Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra de 100.100.15mm. i 120.120.15mm.
- Elements de serralleria, el primer format per una placa de 100.100.10 mm i dues plaques de 100.80.8mm, i el segon
format per una placa de 120.120.10 mm i dues plaques de 120.80.8mm d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en
perfils laminats en calent tipus planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant.

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.
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1 **ÀMBIT 1**

2 Secció 09 2,000 1,000 2,000

2,000 38,48 76,96

11 144ZLOX6 kg Element de connexió 'UNIÓ H' format per:

- Element de serralleria format per un perfil L70.6 d'1'2 metres de longitud, d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements estructurals formats per peça composta, en perfils laminats en calent, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant.
- Una làmina de neoprè de 1200.60.10 mm per a recolzaments estructurals elàstics, col·locades sense adherir.

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT 1**

2 2,000 1,000 2,000

2,000 24,72 49,44

12 E7D69TX1 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent
necessàries per a un gruix total de 400 µm. Segons especificacions de projecte i recomanacions del fabricant i/o aplicador.

1 **ÀMBIT 1**

2 modul tipus

3 140.100.6 3,000 2,030 0,450 2,741

4 2,000 1,000 0,450 0,900

5 1,000 2,700 0,450 1,215

6 1,000 3,700 0,450 1,665

8 secc4

9 140.100.6 2,000 1,150 0,450 1,035

10 2,000 1,000 0,450 0,900

12 secc3

13 140.100.6 10,000 1,150 0,450 5,175

14 5,000 1,050 0,450 2,363

15 5,000 3,710 0,450 8,348

17 secc8

18 60.60.5 3,000 1,230 0,218 0,804

19 12,000 0,550 0,218 1,439

20 1,000 1,270 0,218 0,277

21 2,000 1,100 0,218 0,480

22 2,000 1,140 0,218 0,497

24 secc1

25 140.100.6 2,000 2,030 0,450 1,827
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26 1,000 1,000 0,450 0,450

27 1,000 2,700 0,450 1,215

28 1,000 3,700 0,450 1,665

30 secc8

31 60.60.5 1,000 1,100 8,130 8,943

34 Total 2 Unitats 1,000 41,939 41,939

38 UNIO H 2,000 0,300 0,600

84,478 20,88 1.763,90

13 E7D69TX2 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent
necessàries per a un gruix total de 600 µm. Segons especificacions de projecte i recomanacions del fabricant i/o aplicador.

1 **ÀMBIT 1**

2 modul tipus

3 100.100.4 1,000 3,750 0,400 1,500

4 100.100.3 2,000 3,750 0,400 3,000

5 80.80.3 3,000 2,030 0,300 1,827

7 secc7

8 100.100.3 3,000 2,800 0,400 3,360

9 80.80.3 2,000 1,150 0,300 0,690

12 secc5

13 100.100.4 1,000 3,850 0,400 1,540

14 100.100.3 2,000 1,950 0,400 1,560

15 80.80.3 2,000 2,030 0,300 1,218

16 1,000 0,800 0,300 0,240

17 1,000 1,900 0,300 0,570

19 UPN-80 28,000 1,000 0,312 8,736

21 Total 2 Unitats 1,000 24,241 24,241

48,482 26,60 1.289,62

14 E7D69TX3 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent
necessàries per a un gruix total de 800 µm. Segons especificacions de projecte i recomanacions del fabricant i/o aplicador.

1 UNIO A 4,000 0,460 1,840

2 UNIO B 14,000 0,090 1,260

3 UNIO C 10,000 0,200 2,000

4 UNIO F 2,000 0,140 0,280

5,380 29,83 160,49

15 14E239E5 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 500x200x200 mm, R 6 N/mm2, de morter de ciment gris per a
revestir, col·locació amb morter 1:0,5:4, massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum
1:3:6, col·locat manualment i armat amb acer B500S en barres corrugades. Inclou col.locació de fleixos per a conexió amb
paraments existents, talls, passamurs i tots els treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament acabada
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segons indicacions de la DF.

1 **ÀMBIT 1**

2 2,000 1,400 1,000 2,800

2,800 34,13 95,56

16 E81136E2 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical o horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter hidròfug de ciment
1:4, elaborat a l'obra, remolinat. Inclòs repercussió de malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm en canvis de
materials, formació d'arestes, goterons i cantoneres de reforç d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament.

1 **ÀMBIT 1**

2 2,000 2,000 1,400 1,000 5,600

5,600 19,94 111,66

17 E8361C10 m2 Revestiment per a façana ventilada tipus amb panell de morter amb armadura pretesada bidireccional, de superfície de la
peça variable segons plànols d'especejament i 3 cm de gruix, secció massissa i acabat igual a l'aplacat prefabricat existent
de la façana, col·locat sobre estructura de suport i part proporcional d'elements de muntatge. Inclou mitjans d'elevació,
accesoris i treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament segons plànols i/o indicacions de la Direcció
Facultativa.

1 **ÀMBIT 1**

2 1,000 1,290 1,500 1,935

3 1,000 1,480 1,500 2,220

4 1,000 1,400 1,500 2,100

5 1,000 1,210 1,500 1,815

6 6,000 0,540 1,500 4,860

7 1,000 1,070 1,500 1,605

8 1,000 0,640 1,500 0,960

10 2,000 1,930 1,500 5,790

12 Total 2 Unitats 1,000 21,285 21,285

42,570 125,58 5.345,94

18 E535C623 m2 Coberta amb panell sandvitx format per dues planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix total de 50 mm, amb
la cara exterior llisa color semblant a la façana existent i la cara interior llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat amb nervi en la direcció d'evauació de la coberta, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent
de 1 a 7%, replanteig definit per l'estructura principal. Inclou subestructura de suport, mitjans d'elevació, accesoris i treballs
necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament segons plànols i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

1 **ÀMBIT 1**

2 1,000 16,590 16,590

3 1,000 9,300 9,300

5 Total 2 Unitats 1,000 25,890 25,890

51,780 29,56 1.530,62
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19 EB32U0X1 m2 Tancament practicable i reixa per a forat de forma rectangular amb bastiment exterior amb perfils tubulars de directriu recta
o curvilinia i malla de filferros d'acer inoxidable, teixit llis, de 3 mm de diàmetre i pas de malla de 25 mm, fixada amb
fixacions mecàniques. Inclou petit material, manetes, visagres, mitjans d'elevació, accesoris i treballs necessaris per a
deixar la unitat d'obra perfectament segons plànols detall i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

2 1,000 2,910 1,600 4,656

3 1,000 1,100 2,600 2,860

5 Total 2 Unitats 1,000 7,516 7,516

15,032 125,82 1.891,33

TOTAL    01 .0E             ÀMBIT 1                 24.949,89

Obra 01 PRESSUPOST COBVILA1

Capítol 0F  ÀMBIT 2

1 K2157TVX m2 Desmuntatge de visera de policarbonat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou
desmuntatge de petit material, reparació punts d'ancoratge i tots els treballs necessaris per a deixar la partida d'obra
totalment acabada segons indicacions de la Direcció Facultativa.

1 **ÀMBIT 2**

2 2,000 1,660 3,320

3,320 18,72 62,15

2 KPA1U10X u Desplaçament de càmera fixa per a circuit tancat de TV (CTTV), muntada i fixada en el interior de carcassa. Inclou cablejat
i petit material i tots els treballs necessaris per a deixar la instal.lació novament en funcionament.

1 **ÀMBIT 2** 1,000 1,000

1,000 106,89 106,89

3 E44AF335 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a element estructural format per peça composta, en perfils foradats laminats
en calent de directriu rectilinia sèrie quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura. Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al
muntatge, formació de traus al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la
unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT 2**

2 modul tipus

3 100.100.4 1,000 3,750 11,730 43,988

4 100.100.3 2,000 3,750 8,960 67,200

5 80.80.3 3,000 2,030 7,070 43,056

6 140.100.6 3,000 2,030 20,510 124,906

7 2,000 1,000 20,510 41,020

8 1,000 2,700 20,510 55,377

9 1,000 3,700 20,510 75,887

11 secc4
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12 140.100.6 2,000 1,150 20,510 47,173

13 2,000 1,000 20,510 41,020

15 secc7

16 100.100.3 3,000 2,800 8,960 75,264

17 80.80.3 2,000 1,150 7,070 16,261

20 secc3

21 140.100.6 10,000 1,150 20,510 235,865

22 5,000 1,050 20,510 107,678

23 5,000 3,710 20,510 380,461

25 secc8

26 60.60.5 3,000 1,230 8,130 30,000

27 12,000 0,550 8,130 53,658

28 1,000 1,270 8,130 10,325

29 2,000 1,100 8,130 17,886

30 2,000 1,140 8,130 18,536

32 secc1

33 140.100.6 2,000 2,030 20,510 83,271

34 1,000 1,000 20,510 20,510

35 1,000 2,700 20,510 55,377

36 1,000 3,700 20,510 75,887

38 secc5

39 100.100.4 1,000 3,850 11,730 45,161

40 100.100.3 2,000 1,950 8,960 34,944

41 80.80.3 2,000 2,030 7,070 28,704

42 1,000 0,800 7,070 5,656

43 1,000 1,900 7,070 13,433

46 Total 2 Unitats 1,000 1.848,504 1.848,504

3.697,008 2,52 9.316,46

4 E44AF33X kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a element estructural format per peça composta, en perfils foradats laminats
en calent de directriu curvilinia sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals
per al muntatge, formació de traus al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar
la unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT 2**

2 secc8

3 60.60.5 1,000 1,100 8,130 8,943

4

5 Total 2 Unitats 1,000 8,943 8,943

17,886 2,52 45,07
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5 E44A5315 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements estructurals formats per peça composta, en perfils laminats sèrie
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou pressa de mides i
replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus colisos al perfil, assajos
de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les
característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT 2**

2 UPN-80 28,000 1,000 8,640 241,920

4 Total 2 Unitats 1,000 241,920 241,920

483,840 2,45 1.185,41

6 144ZLOX1 kg Element de connexió 'UNIÓ A' format per:

- Dotze ancoratges amb acer en barres corrugades de 8 mm de diàmetre i 336mm de longitud, amb femella. Inclou
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat.
- Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra de 760.150.15mm.
- Element de serralleria format per una placa de 150.760.10 mm, quatre plaques de 150.100.8mm i quatre plaques per a
base de pilar de 140.100.10mm d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent tipus planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant.
- Dues làmines de neoprè de 140.100.10 mm per a recolzaments estructurals elàstics, col·locades sense adherir.

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT 2**

2 Secció 01 2,000 2,000 4,000

4,000 143,57 574,28

7 144ZLOX2 kg Element de connexió 'UNIÓ B' format per:

- Dos ancoratges amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre i 592 mm de longitud, amb soldadura a topall
biselada. Inclou perforació i injectat continu dins el forjat d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents,
de dos components i baixa viscositat.
- Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra de 160.100.30mm.
- Element de serralleria format per una placa de 166.100.8 mm, dues plaques de 105.100.8mm d'acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent tipus planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant.

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT 2**

2 Secció 01 2,000 2,000 4,000

3 Secció 03 2,000 5,000 10,000

14,000 23,85 333,90

8 144ZLOX5 kg Element de connexió 'UNIÓ C' format per:

- Quatre ancoratges amb acer en barres corrugades de 8 mm de diàmetre i 234mm de longitud, amb soldadura a topall
biselada. Inclou perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat.
- Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra de 120.150.15mm.
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- Element de serralleria format per una placa de 150.120.10 mm, dues plaques de 150.100.8mm, una contraplaca
150.120.8 i dues plaques per a base de pilar de 140.100.10mm d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent tipus planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant.
- Una làmina de neoprè de 140.100.10 mm per a recolzaments estructurals elàstics, col·locades sense adherir.

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT 2**

2 Secció 03 2,000 5,000 10,000

10,000 51,18 511,80

9 144ZLOX4 kg Element de connexió 'UNIÓ D' format per:

- Sis ancoratges amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre i 546mm de longitud, amb femella. Inclou
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat.
- Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra de 1200.150.30mm.

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT 2**

2 Secció 04 2,000 1,000 2,000

2,000 57,30 114,60

10 144ZLOX3 kg Element de connexió 'UNIÓ E' format per:

- Sis ancoratges amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre i 431mm de longitud, amb femella. Inclou
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat.
- Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra de 900.100.15mm.
- Element de serralleria format per dues contraplaques de 280.100.8mm d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en
perfils laminats en calent tipus planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant.

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT 2**

2 Secció 06 2,000 1,000 2,000

2,000 60,38 120,76

11 144ZLOX7 kg Element de connexió 'UNIÓ F' format per:

- Vuit ancoratges amb acer en barres corrugades de 8 mm de diàmetre i 228mm de longitud, amb femella. Inclou
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat.
- Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra de 100.100.15mm. i 120.120.15mm.
- Elements de serralleria, el primer format per una placa de 100.100.10 mm i dues plaques de 100.80.8mm, i el segon
format per una placa de 120.120.10 mm i dues plaques de 120.80.8mm d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en
perfils laminats en calent tipus planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant.

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
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d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT 1**

2 Secció 09 2,000 1,000 2,000

2,000 38,48 76,96

12 144ZLOX6 kg Element de connexió 'UNIÓ H' format per:

- Element de serralleria format per un perfil L70.6 d'1'2 metres de longitud, d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements estructurals formats per peça composta, en perfils laminats en calent, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant.
- Una làmina de neoprè de 1200.60.10 mm per a recolzaments estructurals elàstics, col·locades sense adherir.

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT 2**

2 2,000 1,000 2,000

2,000 24,72 49,44

13 E7D69TX1 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent
necessàries per a un gruix total de 400 µm. Segons especificacions de projecte i recomanacions del fabricant i/o aplicador.

1 **ÀMBIT 2**

2 modul tipus

3 140.100.6 3,000 2,030 0,450 2,741

4 2,000 1,000 0,450 0,900

5 1,000 2,700 0,450 1,215

6 1,000 3,700 0,450 1,665

8 secc4

9 140.100.6 2,000 1,150 0,450 1,035

10 2,000 1,000 0,450 0,900

13 secc3

14 140.100.6 10,000 1,150 0,450 5,175

15 5,000 1,050 0,450 2,363

16 5,000 3,710 0,450 8,348

18 secc8

19 60.60.5 3,000 1,230 0,218 0,804

20 12,000 0,550 0,218 1,439

21 1,000 1,270 0,218 0,277

22 2,000 1,100 0,218 0,480

23 2,000 1,140 0,218 0,497
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25 secc1

26 140.100.6 2,000 2,030 0,450 1,827

27 1,000 1,000 0,450 0,450

28 1,000 2,700 0,450 1,215

29 1,000 3,700 0,450 1,665

31 secc8

32 60.60.5 1,000 1,100 0,218 0,240

35 Total 2 Unitats 1,000 33,236 33,236

38 UNIÓ H 2,000 0,300 0,600

67,072 20,88 1.400,46

14 E7D69TX2 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent
necessàries per a un gruix total de 600 µm. Segons especificacions de projecte i recomanacions del fabricant i/o aplicador.

1 **ÀMBIT 2**

2 modul tipus

3 100.100.4 1,000 3,750 0,400 1,500

4 100.100.3 2,000 3,750 0,400 3,000

5 80.80.3 3,000 2,030 0,300 1,827

7 secc7

8 100.100.3 3,000 2,800 0,400 3,360

9 80.80.3 2,000 1,150 0,300 0,690

11 secc5

12 100.100.4 1,000 3,850 0,400 1,540

13 100.100.3 2,000 1,950 0,400 1,560

14 80.80.3 2,000 2,030 0,300 1,218

15 1,000 0,800 0,300 0,240

16 1,000 1,900 0,300 0,570

19 UPN-80 28,000 1,000 0,312 8,736

22 Total 2 Unitats 1,000 24,241 24,241

48,482 26,60 1.289,62

15 E7D69TX3 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent
necessàries per a un gruix total de 800 µm. Segons especificacions de projecte i recomanacions del fabricant i/o aplicador.

1 UNIO A 4,000 0,460 1,840

2 UNIO B 14,000 0,090 1,260

3 UNIO C 10,000 0,200 2,000

4 UNIO E 2,000 0,125 0,250

5 UNIO F 2,000 0,140 0,280
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5,630 29,83 167,94

16 E8361C10 m2 Revestiment per a façana ventilada tipus amb panell de morter amb armadura pretesada bidireccional, de superfície de la
peça variable segons plànols d'especejament i 3 cm de gruix, secció massissa i acabat igual a l'aplacat prefabricat existent
de la façana, col·locat sobre estructura de suport i part proporcional d'elements de muntatge. Inclou mitjans d'elevació,
accesoris i treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament segons plànols i/o indicacions de la Direcció
Facultativa.

1 **ÀMBIT 2**

2 1,000 1,400 1,500 2,100

3 1,000 1,210 1,500 1,815

4 6,000 0,540 1,500 4,860

5 1,000 1,070 1,500 1,605

6 1,000 0,640 1,500 0,960

8 2,000 1,930 1,500 5,790

10 Total 2 Unitats 1,000 17,130 17,130

34,260 125,58 4.302,37

17 E535C623 m2 Coberta amb panell sandvitx format per dues planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix total de 50 mm, amb
la cara exterior llisa color semblant a la façana existent i la cara interior llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat amb nervi en la direcció d'evauació de la coberta, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent
de 1 a 7%, replanteig definit per l'estructura principal. Inclou subestructura de suport, mitjans d'elevació, accesoris i treballs
necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament segons plànols i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

1 **ÀMBIT 2**

2 1,000 25,840 25,840

4 Total 2 Unitats 1,000 25,840 25,840

51,680 29,56 1.527,66

TOTAL    01 .0F             ÀMBIT 2                 21.185,77

Obra 01 PRESSUPOST COBVILA1

Capítol 0G  ÀMBIT 3

1 K2168AXX Ut Desmuntatge de tancament de plaques prefabricades de formigó armat de 10 cm de gruix en un àmbit de 2 metres de
longitud amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre contenidor. Inclou els treballs d'apuntalament provisional i
elements de protecció.

1 **ÀMBIT 3**

2 3,000 3,000

3,000 103,22 309,66

2 K21BU0X1 m2 Desmuntatge de reixa i ancoratges amb elements practicables, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega de runa sobre contenidor. Inclou desmuntatge de petit material, reparació punts d'ancoratge i tots els
treballs necessaris per a deixar la partida d'obra totalment acabada segons indicacions de la Direcció Facultativa.

1 **ÀMBIT 3**
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2 1,000 2,500 3,000 7,500

3 1,000 1,300 3,000 3,900

5

6 Total 3 Unitats 2,000 11,400 22,800

34,200 7,68 262,66

3 KPA1U10X u Desplaçament de càmera fixa per a circuit tancat de TV (CTTV), muntada i fixada en el interior de carcassa. Inclou cablejat
i petit material i tots els treballs necessaris per a deixar la instal.lació novament en funcionament.

1 **ÀMBIT 3** 3,000 3,000

3,000 106,89 320,67

4 E44AF335 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a element estructural format per peça composta, en perfils foradats laminats
en calent de directriu rectilinia sèrie quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura. Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al
muntatge, formació de traus al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la
unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT 3**

2 modul tipus

3 100.100.4 1,000 3,750 11,730 43,988

4 100.100.3 2,000 3,750 8,960 67,200

5 80.80.3 3,000 2,030 7,070 43,056

6 140.100.6 3,000 2,030 20,510 124,906

7 2,000 1,000 20,510 41,020

8 1,000 2,700 20,510 55,377

9 1,000 3,700 20,510 75,887

11 secc4

12 140.100.6 2,000 1,150 20,510 47,173

13 2,000 1,000 20,510 41,020

15 secc7

16 100.100.3 3,000 2,700 8,960 72,576

17 80.80.3 2,000 1,150 7,070 16,261

20 secc3

21 140.100.6 12,000 1,150 20,510 283,038

22 6,000 1,050 20,510 129,213

23 6,000 3,710 20,510 456,553

25 secc8

26 60.60.5 3,000 1,230 8,130 30,000

27 3,000 1,270 8,130 30,975

28 12,000 0,550 8,130 53,658

29 2,000 1,170 8,130 19,024
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31 100.100.3 3,000 1,200 8,960 32,256

33 secc10

34 80.80.3 3,000 3,020 7,070 64,054

35 2,000 0,900 7,070 12,726

37 secc1

38 140.100.6 2,000 2,030 20,510 83,271

39 1,000 1,000 20,510 20,510

40 1,000 2,700 20,510 55,377

41 1,000 3,700 20,510 75,887

42 100.100.4 3,000 0,700 11,730 24,633

43 Subtotal S 1.999,639

44

45

46 Total 3 Unitats 2,000 1.999,639 3.999,278

5.998,917 2,52 15.117,27

5 E44AF33X kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a element estructural format per peça composta, en perfils foradats laminats
en calent de directriu curvilinia sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals
per al muntatge, formació de traus al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar
la unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT 3**

2 secc8

3 60.60.5 1,000 1,100 8,130 8,943

4

5 Total 3 Unitats 2,000 8,943 17,886

26,829 2,52 67,61

6 E44A5315 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements estructurals formats per peça composta, en perfils laminats sèrie
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou pressa de mides i
replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus colisos al perfil, assajos
de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les
característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT 3**

2 UPN-80 36,000 1,000 8,640 311,040

4 Total 3 Unitats 2,000 311,040 622,080

933,120 2,45 2.286,14

7 144ZLOX1 kg Element de connexió 'UNIÓ A' format per:

- Dotze ancoratges amb acer en barres corrugades de 8 mm de diàmetre i 336mm de longitud, amb femella. Inclou
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat.
- Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra de 760.150.15mm.
- Element de serralleria format per una placa de 150.760.10 mm, quatre plaques de 150.100.8mm i quatre plaques per a
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base de pilar de 140.100.10mm d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent tipus planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant.
- Dues làmines de neoprè de 140.100.10 mm per a recolzaments estructurals elàstics, col·locades sense adherir.

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT 3**

2 Secció 01 3,000 2,000 6,000

6,000 143,57 861,42

8 144ZLOX2 kg Element de connexió 'UNIÓ B' format per:

- Dos ancoratges amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre i 592 mm de longitud, amb soldadura a topall
biselada. Inclou perforació i injectat continu dins el forjat d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents,
de dos components i baixa viscositat.
- Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra de 160.100.30mm.
- Element de serralleria format per una placa de 166.100.8 mm, dues plaques de 105.100.8mm d'acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent tipus planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant.

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT 3**

2 Secció 01 3,000 2,000 6,000

3 Secció 03 3,000 6,000 18,000

24,000 23,85 572,40

9 144ZLOX5 kg Element de connexió 'UNIÓ C' format per:

- Quatre ancoratges amb acer en barres corrugades de 8 mm de diàmetre i 234mm de longitud, amb soldadura a topall
biselada. Inclou perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat.
- Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra de 120.150.15mm.
- Element de serralleria format per una placa de 150.120.10 mm, dues plaques de 150.100.8mm, una contraplaca
150.120.8 i dues plaques per a base de pilar de 140.100.10mm d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent tipus planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant.
- Una làmina de neoprè de 140.100.10 mm per a recolzaments estructurals elàstics, col·locades sense adherir.

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT 3**

2 Secció 03 3,000 6,000 18,000

18,000 51,18 921,24

10 144ZLOX4 kg Element de connexió 'UNIÓ D' format per:

- Sis ancoratges amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre i 546mm de longitud, amb femella. Inclou
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat.
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- Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra de 1200.150.30mm.

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT 3**

2 Secció 04 3,000 1,000 3,000

3,000 57,30 171,90

11 144ZLOX3 kg Element de connexió 'UNIÓ E' format per:

- Sis ancoratges amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre i 431mm de longitud, amb femella. Inclou
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat.
- Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra de 900.100.15mm.
- Element de serralleria format per dues contraplaques de 280.100.8mm d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en
perfils laminats en calent tipus planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant.

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT 3**

2 Secció 06 3,000 1,000 3,000

3,000 60,38 181,14

12 144ZLOX8 kg Element de connexió 'UNIÓ G' format per:

- Quatre ancoratges a cada placa amb acer en barres corrugades de 8 mm de diàmetre i 228mm de longitud, amb femella.
Inclou perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i
baixa viscositat. (tres plaques)
- Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra de 100.100.15mm. (tres plaques)
- Tres elements de serralleria formats per una placa de 100.100.10 mm i dues plaques de 100.80.8mm d'acer S275JR
segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent tipus planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant.

Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada
d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.

1 **ÀMBIT 3**

2 Secció 10 3,000 1,000 3,000

3,000 76,48 229,44

13 E7D69TX1 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent
necessàries per a un gruix total de 400 µm. Segons especificacions de projecte i recomanacions del fabricant i/o aplicador.

1 **ÀMBIT 3**

2 modul tipus

3 140.100.6 3,000 2,030 0,450 2,741
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4 2,000 1,000 0,450 0,900

5 1,000 2,700 0,450 1,215

6 1,000 3,700 0,450 1,665

8 secc4

9 140.100.6 2,000 1,150 0,450 1,035

10 2,000 1,000 0,450 0,900

12 secc3

13 140.100.6 12,000 1,150 0,450 6,210

14 6,000 1,050 0,450 2,835

15 6,000 3,710 0,450 10,017

17 secc8

18 60.60.5 3,000 1,230 0,218 0,804

19 3,000 1,270 0,218 0,831

20 12,000 0,550 0,218 1,439

21 2,000 1,170 0,218 0,510

23 secc1

24 140.100.6 2,000 2,030 0,450 1,827

25 1,000 1,000 0,450 0,450

26 1,000 2,700 0,450 1,215

27 1,000 3,700 0,450 1,665

29 secc8

30 60.60.5 1,000 1,100 0,218 0,240

33 Total 3 Unitats 2,000 36,499 72,998

109,497 20,88 2.286,30

14 E7D69TX2 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent
necessàries per a un gruix total de 600 µm. Segons especificacions de projecte i recomanacions del fabricant i/o aplicador.

1 **ÀMBIT 3**

2 modul tipus

3 100.100.4 1,000 3,750 0,400 1,500

4 100.100.3 2,000 3,750 0,400 3,000

5 80.80.3 3,000 2,030 0,300 1,827

7 secc7

8 100.100.3 3,000 2,700 0,400 3,240

9 80.80.3 2,000 1,150 0,300 0,690

14 100.100.3 3,000 1,200 0,400 1,440

16 secc10

17 80.80.3 3,000 3,020 0,300 2,718
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18 2,000 0,900 0,300 0,540

20 100.100.4 3,000 0,700 0,400 0,840

22 UPN-80 36,000 1,000 0,312 11,232

26 Total 3 Unitats 2,000 27,027 54,054

81,081 26,60 2.156,75

15 E7D69TX3 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent
necessàries per a un gruix total de 800 µm. Segons especificacions de projecte i recomanacions del fabricant i/o aplicador.

1 UNIO A 6,000 0,460 2,760

2 UNIO B 24,000 0,090 2,160

3 UNIO C 18,000 0,200 3,600

4 UNIO E 3,000 0,125 0,375

5 UNIO G 2,000 0,180 0,360

9,255 29,83 276,08

16 14E239E5 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 500x200x200 mm, R 6 N/mm2, de morter de ciment gris per a
revestir, col·locació amb morter 1:0,5:4, massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum
1:3:6, col·locat manualment i armat amb acer B500S en barres corrugades. Inclou col.locació de fleixos per a conexió amb
paraments existents, talls, passamurs i tots els treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament acabada
segons indicacions de la DF.

1 **ÀMBIT 1**

2 3,000 2,000 1,000 6,000

6,000 34,13 204,78

17 E81136E2 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical o horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter hidròfug de ciment
1:4, elaborat a l'obra, remolinat. Inclòs repercussió de malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm en canvis de
materials, formació d'arestes, goterons i cantoneres de reforç d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament.

1 **ÀMBIT 1**

2 3,000 2,000 2,000 1,000 12,000

12,000 19,94 239,28

18 E8361C10 m2 Revestiment per a façana ventilada tipus amb panell de morter amb armadura pretesada bidireccional, de superfície de la
peça variable segons plànols d'especejament i 3 cm de gruix, secció massissa i acabat igual a l'aplacat prefabricat existent
de la façana, col·locat sobre estructura de suport i part proporcional d'elements de muntatge. Inclou mitjans d'elevació,
accesoris i treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament segons plànols i/o indicacions de la Direcció
Facultativa.

1 **ÀMBIT 3**

2 2,000 1,540 1,500 4,620

3 1,000 2,290 1,500 3,435

4 1,000 1,040 1,500 1,560

5 6,000 0,540 1,500 4,860
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6 1,000 1,210 1,500 1,815

7 2,000 1,400 1,500 4,200

8 2,000 1,930 1,500 5,790

9

10 1,000 0,540 1,500 0,810

12 Total 3 Unitats 2,000 31,140 62,280

89,370 125,58 11.223,08

19 E535C623 m2 Coberta amb panell sandvitx format per dues planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix total de 50 mm, amb
la cara exterior llisa color semblant a la façana existent i la cara interior llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat amb nervi en la direcció d'evauació de la coberta, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent
de 1 a 7%, replanteig definit per l'estructura principal. Inclou subestructura de suport, mitjans d'elevació, accesoris i treballs
necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament segons plànols i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

1 **ÀMBIT 3**

2 1,000 24,010 24,010

3 1,000 2,250 2,250

4

5 Total 3 Unitats 2,000 26,260 52,520

78,780 29,56 2.328,74

20 EB32U0X1 m2 Tancament practicable i reixa per a forat de forma rectangular amb bastiment exterior amb perfils tubulars de directriu recta
o curvilinia i malla de filferros d'acer inoxidable, teixit llis, de 3 mm de diàmetre i pas de malla de 25 mm, fixada amb
fixacions mecàniques. Inclou petit material, manetes, visagres, mitjans d'elevació, accesoris i treballs necessaris per a
deixar la unitat d'obra perfectament segons plànols detall i/o indicacions de la Direcció Facultativa.

2 1,000 2,350 1,600 3,760

3 1,000 1,100 2,600 2,860

5 Total 3 Unitats 2,000 6,620 13,240

19,860 125,82 2.498,79

TOTAL    01 .0G             ÀMBIT 3                 42.515,35

Obra 01 PRESSUPOST COBVILA1

Capítol 0H  BADALOTS

1 K2182231 m2 Repicat  d'arrebossat  de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1 ÀMBIT A 1,000 6,800 1,200 8,160

2 1,000 6,800 0,800 5,440

3 2,000 3,200 0,800 5,120

4 1,000 3,200 1,200 3,840

5 2,000 0,700 3,600 5,040

6 2,000 0,700 6,400 8,960
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9 ÀMBIT Z 1,000 9,760 0,800 7,808

10 1,000 4,750 0,800 3,800

11 1,000 2,750 0,700 1,925

12 1,000 9,760 1,200 11,712

14 Total 2 Unitats 1,000 25,250 25,250

17 ÀMBIT 1 / ÀMBIT 2 2,000 4,800 0,800 7,680

18 1,000 4,800 1,200 5,760

19 1,000 3,250 0,800 2,600

20 1,000 3,250 1,200 3,900

21 1,000 1,900 1,200 2,280

22 2,000 0,700 6,400 8,960

23 2,000 0,700 3,600 5,040

24 2,000 0,700 2,600 3,640

26 Total 4 Unitats 3,000 39,860 119,580

29 ÀMBIT 3 2,000 4,800 0,800 7,680

30 1,000 4,800 1,200 5,760

31 1,000 3,250 0,800 2,600

32 1,000 3,250 1,200 3,900

33 1,000 1,900 1,200 2,280

34 2,000 0,700 6,400 8,960

35 2,000 0,700 3,600 5,040

36 2,000 0,700 2,600 3,640

38 Total 3 Unitats 2,000 39,860 79,720

366,075 10,10 3.697,36

2 E44A53XX kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements estructurals formats per peça composta, en perfils laminats en
calent tipus planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols. Inclou mitjans
d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus al perfil, ancoratges d'acer amb tac d'expansió
de diàmetre 8 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó i qualsevol
treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i
geomètriques definides en projecte.

1 ÀMBIT A 2,000 12,000 4,000 96,000

3 ÀMBIT 1 / ÀMBIT 2 4,000 16,000 4,000 256,000

5 ÀMBIT 3 3,000 16,000 4,000 192,000

544,000 9,12 4.961,28

3 E81136E2 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical o horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter hidròfug de ciment
1:4, elaborat a l'obra, remolinat. Inclòs repercussió de malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm en canvis de
materials, formació d'arestes, goterons i cantoneres de reforç d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament.

1 ÀMBIT A 1,000 6,800 1,200 8,160
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2 1,000 6,800 0,800 5,440

3 2,000 3,200 0,800 5,120

4 1,000 3,200 1,200 3,840

5 2,000 0,700 3,600 5,040

6 2,000 0,700 6,400 8,960

9 ÀMBIT Z 1,000 9,760 0,800 7,808

10 1,000 4,750 0,800 3,800

11 1,000 2,750 0,700 1,925

12 1,000 9,760 1,200 11,712

14 Total 2 Unitats 1,000 25,250 25,250

17 ÀMBIT 1 / ÀMBIT 2 2,000 4,800 0,800 7,680

18 1,000 4,800 1,200 5,760

19 1,000 3,250 0,800 2,600

20 1,000 3,250 1,200 3,900

21 1,000 1,900 1,200 2,280

22 2,000 0,700 6,400 8,960

23 2,000 0,700 3,600 5,040

24 2,000 0,700 2,600 3,640

26 Total 4 Unitats 3,000 39,860 119,580

29 ÀMBIT 3 2,000 4,800 0,800 7,680

30 1,000 4,800 1,200 5,760

31 1,000 3,250 0,800 2,600

32 1,000 3,250 1,200 3,900

33 1,000 1,900 1,200 2,280

34 2,000 0,700 6,400 8,960

35 2,000 0,700 3,600 5,040

36 2,000 0,700 2,600 3,640

38 Total 3 Unitats 2,000 39,860 79,720

366,075 19,94 7.299,54

4 E898DFM0 M2 Pintat de parament vertical o horitzontal exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments,
amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat color a escollir. Segons
especificacions de projecte i recomanacions del fabricant.

1 ÀMBIT A 2,000 17,500 6,400 224,000

2 -2 8,900 -17,8

3 -2 9,500 -19

5 ÀMBIT Z 2,000 14,700 6,400 188,160

6 -2 6,000 -12

7
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8 ÀMBIT 1 / ÀMBIT 2 4,000 18,500 74,000

9 4,000 31,000 124,000

10 4,000 28,000 112,000

11 4,000 22,600 90,400

12 4,000 2,700 10,800

14 ÀMBIT 3 3,000 18,500 55,500

15 3,000 31,000 93,000

16 3,000 28,000 84,000

17 3,000 22,600 67,800

18 3,000 2,500 7,500

1.082,360 12,55 13.583,62

TOTAL    01 .0H             BADALOTS                 29.541,80
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1. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
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DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

MARQUESINA PASSAREL LA ACCÉSObra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0 00 0 00d

el
 D
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t 2
01

/1
99

4 
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a
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IF

VILA UNIVERSITÀRIA. CAMPUS UAB
BELLATERRA Comarca :

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

MARQUESINA. PASSAREL.LA ACCÉS

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3
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d

és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir

 abocador

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

no si

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000ui
te

ct
es

 d
e 

C
a

ta
lu

ny
a

  f
eb

re
r d

e 
2 terres reutilitzades i terres portades a abocador

no

Residus d'enderroc 

mateixa obra altra obra

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
. C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

u

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 39,6321 0,0896 41,3325

obra de fàbrica 170102 0,0150 16,9049 0,0407 18,7812
formigó 170101 0,0320 16,8265 0,0261 12,0209

petris 170107 0,0020 3,6270 0,0118 5,4452
guixos 170802 0,0039 1,8121 0,0097 4,4853
altres 0,0010 0,4615 0,0013 0,5999a

b
ilit

a
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ó 
i A
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ó 
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a
 C

totals d'enderroc 

Residus de construcció

   embalatges 0,0380 1,9690 0,0285 13,1653

fustes 170201 0,0285 0,5570 0,0045 2,0765
plàstics 170203 0,0061 0,7291 0,0104 4,7761

paper i cartró 170904 0,0030 0,3830 0,0119 5,4821
metalls 170407 0,0004 0,2999 0,0018 0,8306

totals de construcció 41,60 t 54,50 m3
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   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                               

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

- altres

-
-
-

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades
Residus que contenen PCB

-

especificar
especificar -

-
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

minimització
Enderroc, Rehabilitació, 

-
-
-
-
-
-
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6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

altres : 0 00 t 0 00 m3
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                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

p g g
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

5.-
6.-

                    altres : 0,00 t 0,00 m

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0ec
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s d
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0,00
0 00

(m3)
0,00
0 00

0,00
0 00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

Terres per a l'abocador

g / / p p 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 16,83
Maons, teules i ceràmics 40 16,90

0,00 0,000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

0,00
0,00

cal separar

no inert
no inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residu

Maons, teules i ceràmics 40 16,90
Metalls 2 0,30
Fusta 1 0,56
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,38
Paper i cartró 0,50 0,38
Especials* inapreciable inapreciable
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no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial
no no especial
no no especial

no inert
no no especial

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
C t id G i i lt i l
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R.D. 105/2008

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si
* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
-

-

-

tipus de residu
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    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00

Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l 15 00

PRESSUPOST 
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Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12 00 €/m3 5 00 €/m3 5 00 €/m3 70,00 €/m3
Classificació      

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
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Valoritzador / Abocador         

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Excavació m   ( 20%) 12,00 €/m 5,00 €/m 5,00 €/m 70,00 €/m
Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 16,23 -

Maons i ceràmics 25,35 380,32

Petris barrejats 7,35 110,26

Metalls 1,12 16,82

- 36,75
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64,91

-

-

194,74 81,14

0,00

-

runa neta

5,61 -

126,77 -

-

- -

-

Metalls 1,12 16,82

Fusta 2,80 42,05

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 6,45 96,72

Paper i cartró 7,40 111,01

Guixos i no especials 6,87 102,98

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

0,00 - -

- 14,02 -

-
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0,00 0,00

5,61

- 37,00 -

- 34,33

- 32,24 -

-

860,16

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €
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Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

194,74 367,86 64,91

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

1.487,67p p g

m3

euros

El volum dels residus és de : 54,50

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.487,67
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documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES
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Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 9 M 3
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Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

unitats -
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Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -
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             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

-
-
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
plec de condicions

tècniques

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

FIANÇA

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites el càlcul inicial de generació de residus a efectes del càlcul de la fiança s'estima que es podrà reduir en un

T 0,00 T
T 41,60 T
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Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00
41,60

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

Si l i i d l Pl d tió d id ( h d' l b l t ti t ) difi l i i d

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

   Càlcul de la fiançade
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( Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 

generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de BELLATERRA

Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 41,6 T 11 euros

Tones

euros
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457,60

euros/T 457,60

Total fiança **

41,6

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS
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2. CONTROL DE QUALITAT 
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MARQUESINA. PASSAREL.LA ACCÉS. VILA UNIVERSITÀRIA

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.0A MODUL TIPUS 260.402,36 2.566,81 0,99

Capítol 01.0B MODUL TIPUS JUNTA 105.225,91 1.481,87 1,41

Capítol 01.0C ÀMBIT A 23.808,71 931,74 3,91

Capítol 01.0D ÀMBIT Z 28.499,43 947,06 3,32

Capítol 01.0E ÀMBIT 1 24.949,89 1.207,86 4,84

Capítol 01.0F ÀMBIT 2 21.185,77 931,74 4,40

Capítol 01.0G ÀMBIT 3 42.515,35 1.327,81 3,12

Capítol 01.0H BADALOTS 29.541,80 0,00 0,00

Obra 01 Pressupost COBVILA1 536.129,22 9.394,89 1,75

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
536.129,22 9.394,89 1,75

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost COBVILA1 536.129,22 9.394,89 1,75

Obra 01 536.129,22 9.394,89 1,75

EUR



MARQUESINA. PASSAREL.LA ACCÉS. VILA UNIVERSITÀRIA

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1

Obra 01 Pressupost COBVILA1   
Capítol 0A MODUL TIPUS   

E44AF335 Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a element estructural format per peça composta, en perfils foradats laminats en calent de directriu rectilinia sèrie quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació,
apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment
acabada d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.  (P - 12)

  38.833,146 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la instrucció
EAE-11 art. 9.2.2.2

20,00 15,32 306,40 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J441J108 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE
EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons
les normes UNE-EN ISO 17638 i UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

4,00 442,89 1.771,56 1 10.000,000 KG 1,0000 Tram   

E44A5315 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements estructurals formats per peça composta, en perfils laminats sèrie UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.  Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus colisos
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i
geomètriques definides en projecte.  (P - 10)

  5.132,160 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la instrucció
EAE-11 art. 9.2.2.2

3,00 15,32 45,96 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   
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MARQUESINA. PASSAREL.LA ACCÉS. VILA UNIVERSITÀRIA

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J441J108 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE
EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons
les normes UNE-EN ISO 17638 i UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

1,00 442,89 442,89 1 10.000,000 KG 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost COBVILA1   
Capítol 0B MODUL TIPUS JUNTA   

E44AF335 Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a element estructural format per peça composta, en perfils foradats laminats en calent de directriu rectilinia sèrie quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació,
apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment
acabada d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.  (P - 12)

  16.236,531 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la instrucció
EAE-11 art. 9.2.2.2

9,00 15,32 137,88 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J441J108 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE
EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons
les normes UNE-EN ISO 17638 i UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

2,00 442,89 885,78 1 10.000,000 KG 1,0000 Tram   

E44A5315 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements estructurals formats per peça composta, en perfils laminats sèrie UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.  Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus colisos
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i
geomètriques definides en projecte.  (P - 10)

  1.866,240 kg
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Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la instrucció
EAE-11 art. 9.2.2.2

1,00 15,32 15,32 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J441J108 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE
EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons
les normes UNE-EN ISO 17638 i UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

1,00 442,89 442,89 1 10.000,000 KG 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost COBVILA1   
Capítol 0C ÀMBIT A   

E44AF335 Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a element estructural format per peça composta, en perfils foradats laminats en calent de directriu rectilinia sèrie quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació,
apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment
acabada d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.  (P - 12)

  3.772,472 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la instrucció
EAE-11 art. 9.2.2.2

2,00 15,32 30,64 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J441J108 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE
EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons
les normes UNE-EN ISO 17638 i UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

1,00 442,89 442,89 1 10.000,000 KG 1,0000 Tram   
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E44A5315 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements estructurals formats per peça composta, en perfils laminats sèrie UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.  Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus colisos
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i
geomètriques definides en projecte.  (P - 10)

  587,520 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la instrucció
EAE-11 art. 9.2.2.2

1,00 15,32 15,32 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J441J108 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE
EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons
les normes UNE-EN ISO 17638 i UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

1,00 442,89 442,89 1 10.000,000 KG 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost COBVILA1   
Capítol 0D ÀMBIT Z   

E44AF335 Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a element estructural format per peça composta, en perfils foradats laminats en calent de directriu rectilinia sèrie quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació,
apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment
acabada d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.  (P - 12)

  4.641,364 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la instrucció
EAE-11 art. 9.2.2.2

3,00 15,32 45,96 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

J441J108 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE
EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons
les normes UNE-EN ISO 17638 i UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

1,00 442,89 442,89 1 10.000,000 KG 1,0000 Tram   

E44A5315 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements estructurals formats per peça composta, en perfils laminats sèrie UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.  Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus colisos
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i
geomètriques definides en projecte.  (P - 10)

  725,760 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la instrucció
EAE-11 art. 9.2.2.2

1,00 15,32 15,32 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J441J108 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE
EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons
les normes UNE-EN ISO 17638 i UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

1,00 442,89 442,89 1 10.000,000 KG 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost COBVILA1   
Capítol 0E ÀMBIT 1   

E44AF335 Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a element estructural format per peça composta, en perfils foradats laminats en calent de directriu rectilinia sèrie quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació,
apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment
acabada d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.  (P - 12)

  3.697,008 kg
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Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la instrucció
EAE-11 art. 9.2.2.2

2,00 15,32 30,64 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J441J108 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE
EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons
les normes UNE-EN ISO 17638 i UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

1,00 442,89 442,89 1 10.000,000 KG 1,0000 Tram   

E44A5315 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements estructurals formats per peça composta, en perfils laminats sèrie UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.  Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus colisos
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i
geomètriques definides en projecte.  (P - 10)

  483,840 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la instrucció
EAE-11 art. 9.2.2.2

1,00 15,32 15,32 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J441J108 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE
EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons
les normes UNE-EN ISO 17638 i UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

1,00 442,89 442,89 1 10.000,000 KG 1,0000 Tram   

14E239E5 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 500x200x200 mm, R 6 N/mm2, de morter  de ciment gris per a revestir, col·locació amb morter 1:0,5:4, massissats
amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col·locat manualment i armat amb acer B500S en barres corrugades. Inclou col.locació de fleixos per a
conexió amb paraments existents, talls, passamurs i tots els treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament acabada segons indicacions de la DF. (P - 9)

  2,800 m2

Hash: NLXH4CskYS2xiyxck6pU/tbYFj8=



MARQUESINA. PASSAREL.LA ACCÉS. VILA UNIVERSITÀRIA

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 7

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 0,0200 Tram   

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1

0,00 26,69 0,00 1 40.000,000 KG 1,0500 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 39,35 0,00 1 40.000,000 KG 1,0500 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 14,98 0,00 1 40.000,000 KG 1,0500 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE36068

0,00 23,61 0,00 1 40.000,000 KG 1,0500 Global   

 

Obra 01 Pressupost COBVILA1   
Capítol 0F ÀMBIT 2   

E44AF335 Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a element estructural format per peça composta, en perfils foradats laminats en calent de directriu rectilinia sèrie quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació,
apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment
acabada d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.  (P - 12)

  3.697,008 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la instrucció
EAE-11 art. 9.2.2.2

2,00 15,32 30,64 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

J441J108 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE
EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons
les normes UNE-EN ISO 17638 i UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

1,00 442,89 442,89 1 10.000,000 KG 1,0000 Tram   

E44A5315 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements estructurals formats per peça composta, en perfils laminats sèrie UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.  Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus colisos
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i
geomètriques definides en projecte.  (P - 10)

  483,840 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la instrucció
EAE-11 art. 9.2.2.2

1,00 15,32 15,32 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J441J108 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE
EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons
les normes UNE-EN ISO 17638 i UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

1,00 442,89 442,89 1 10.000,000 KG 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost COBVILA1   
Capítol 0G ÀMBIT 3   

E44AF335 Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a element estructural format per peça composta, en perfils foradats laminats en calent de directriu rectilinia sèrie quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació,
apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment
acabada d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en projecte.  (P - 12)

  5.998,917 kg
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Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la instrucció
EAE-11 art. 9.2.2.2

3,00 15,32 45,96 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J441J108 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE
EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons
les normes UNE-EN ISO 17638 i UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

1,00 442,89 442,89 1 10.000,000 KG 1,0000 Tram   

E44A5315 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements estructurals formats per peça composta, en perfils laminats sèrie UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.  Inclou pressa de mides i replanteig previ, mitjans d'elevació, apuntalaments provisionals per al muntatge, formació de traus colisos
al perfil, assajos de control d'execució i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i
geomètriques definides en projecte.  (P - 10)

  933,120 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la instrucció
EAE-11 art. 9.2.2.2

1,00 15,32 15,32 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J441J108 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE
EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons
les normes UNE-EN ISO 17638 i UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

1,00 442,89 442,89 1 10.000,000 KG 1,0000 Tram   

14E239E5 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 500x200x200 mm, R 6 N/mm2, de morter  de ciment gris per a revestir, col·locació amb morter 1:0,5:4, massissats
amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col·locat manualment i armat amb acer B500S en barres corrugades. Inclou col.locació de fleixos per a
conexió amb paraments existents, talls, passamurs i tots els treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament acabada segons indicacions de la DF. (P - 9)

  6,000 m2
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Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 0,0200 Tram   

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1

1,00 26,69 26,69 1 40.000,000 KG 1,0500 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

1,00 39,35 39,35 1 40.000,000 KG 1,0500 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

1,00 14,98 14,98 1 40.000,000 KG 1,0500 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE36068

1,00 23,61 23,61 1 40.000,000 KG 1,0500 Global   
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1. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ESTRUCTURAL 
 
1.1. Descripció general del projecte d'arquitectura 
Aquesta memòria descriu el sistema estructural que s’ha adoptat per la formació d’una marquesina 
lleugera que cobreix el pas d’accés als habitatges de l’última planta, de la residència de la Vila 
Universitària (sobrecàrrega manteniment: 1,0 kN/puntual), amb les característiques necessàries per a 
complir els requeriments dels DB de la CTE, a nivell de neu, vent, sisme i accions tèrmiques. 
 
L’àmbit d’acció es redueix a la nova marquesina i els elements d’unió amb l’estructura existent, a la quan 
es recolza mitjançant articulacions i unions amb desplaçament, evitant en tot moment la transferència de 
moments flectors, per evitar accions no desitjades. 
 
1.2. Descripció de l'estructura 
L’estructura es basa en un pòrtic en forma de L invertida que cobreix el pas. Aquest pòrtic es repeteix al 
llarg dels diferents blocs de la Vila, amb un eix de 3,85 ml i 4,06 ml, amb petites variacions segons els 
edificis. 
 
Aquest element es recolza sobre els pilars apantallats existents, de manera que encaixa la nova 
estructura dins del ritme existent de la Vila Universitària. 
 
Entre pòrtics principals apareixen les corretges que els uneixen, que delimiten la L per la part superior i 
frontal. En la part superior s’hi col·locarà l’acabat en panell sandvitx. En la part frontal s’hi col.locarà 
l’acabat amb panell. 
 
1.2.1. Tipologies estructurals 
Aquest projecte es treballa completament amb perfils de tubs conformats tancats quadrats i rectangulars 
i perfils UPN. 
 
Els pilars estan formats per tubs de 140.100.6, col·locats en el sentit longitudinal al pas. Els pòrtics estan 
formats per un parell de pilars, que recullen un esquema superior rectangular format també amb perfils 
tubulars de 140.100.6. 
 
Les corretges són totes tubs de 100.100.4 i 100.100.3, segons la seva situació, unides als pòrtics. 
 
Entre corretges per tallar la llum i rebre el panell sandvitx, hi ha perfils tubulars de 80.80.3 a nivell 
horitzontal superior, i a nivell frontal apareixen molts més perfils per recollir els panells. Per facilitar 
l’ancoratge d’aquests panells s’ha triat el perfil UPN-80. 
 
Per adaptar l’esquema de pòrtic a les zones de gir i extrems dels edificis, és a dir, per adaptar-se als 
canvis de geometria, s’ha dissenyat un pòrtic més senzill amb un sol pilar tubular 140.100.6 ancorat a 
mig camí al forjat de coberta que suporta el mateix esquema rectangular de tubs de 140.100.6. 
 
En aquest cas les corretges són més ajustades donat que es tracta d’unes dimensions més discretes i 
les càrregues són més reduïdes; es projecten tubs de 60.60.5 longitudinals entre pòrtics i es mantenen 
les UPN-80 en vertical per recollir els panells prefabricats. 
 
 
1.2.1.1. Accions tèrmiques i accions de vent 
Per tal de tenir en compte l’acció tèrmica, l’edifici existent ha previst juntes de dilatació cada 35,55 ml 
aproximadament. La nova estructura manté aquest esquema de juntes de dilatació i estructurals, i 
n’afegeix de noves ajudats pels canvis que es produeixen als extrems de cada bloc. En el nostre cas les 
juntes es fan més properes per evitar el impacte desfavorable que produeix la diferència de temperatura 
en una estructura metàl·lica pràcticament a la intempèrie. 
 
Tot i això, es considera que el panell de coberta sandvitx, aïlla suficient per reduir la diferència tèrmica a 
30ºC de màxima a l’estiu. 
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Entre juntes (55,55ml) en els trams lineals hi ha 9 pòrtics tipus, dels quals el primer i el últim van amb 
tirants per tal de garantir l’arriostrament, tot i que, els panells i les plaques sandvitx fan aquesta funció 
fins a certa mesura. 
 
A nivell de vent s’han considerat per al càlcul, el impacte que suposa la pressió i succió sobre coberta i 
panells frontals amb totes les seves combinacions. 
 
 
 
2. ACCIONS PREVISTES EN EL CÀLCUL 
 
La determinació de les accions sobre la nova marquesina i la seva estructura s’ha realitzat en base a 
l’aplicació de les normatives que es relacionen en la present. 
 
En base a elles, s'han avaluat les accions gravitatòries, les sobrecàrregues d'ús, de neu, així com les 
accions derivades del vent, de la temperatura i del sisme. 
 
La consideració particular de cadascuna es detalla en els següents subapartats. 
 
2.1. Accions gravitatòries 
Aquestes són les produïdes pel pes de l’element resistent, dels elements constructius i dels objectes que 
puguin actuar, així com per raó del seu ús i de la neu. 
 
 
Les primeres s'han entès dissociades en: 
 
a) Accions permanents: càrregues degudes al pes propi de l’element resistent, als pesos de tots els 
elements constructius i instal·lacions fixes que suporta l'element resistent (paviments, reblerts...), a les 
accions de pretesat i a les del terreny. 
 
b) Accions variables: degudes a sobrecàrregues d’ús i de la neu. 
 
 
Les segones s’articulen segons el tipus i característiques de l’explotació prevista de l’edifici i de les seves 
dependències. Es distingeixen tres tipologies: 
 
a) Sobrecàrregues superficials: són accions derivades de l'ús, les quals actuen superficialment sobre els 
elements resistents. En elles s'inclouen les d'ús pròpiament dites, segons la taula 3.1 de la norma 
“Documento Básico SE-AE Acciones en la Edificación”, les d'envans, d'acord amb les consideracions de 
l'article 3.1.1 de la mateixa norma i aquelles que, a judici del que subscriu, s'estima en cada cas més 
adients, donat l'ús concret de la zona sotmesa a càrrega, segons s’expressa més endavant. 
 
b) Sobrecàrregues lineals: són les accions derivades de l'ús que actuïn al llarg d'una línia. Al respecte, es 
té en consideració la sobrecàrrega de balcons volats a que fa referència l'article 3.1.1 i la d’accions en 
baranes i elements divisoris de l’article 3.2; la seva intensitat correspon a la indicada en la norma. 
 
c) Sobrecàrregues aïllades: són les accions derivades de l'ús, que actuen o poden actuar en un punt de 
l'estructura. La consideració d'aquestes sobrecàrregues s'adequa a l'article 3.1.1 del “Documento Básico 
SE-AE Acciones en la Edificación”. 
 
Finalment, les que tenen en compte l'acció produïda sobre els elements resistents per acumulació de la 
neu, s'han estimat en ordre a l'aplicació dels articles 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4 de la norma Documento 
Básico SE-AE Acciones en la Edificación, referents a la sobrecàrrega a considerar sobre elements 
horitzontals, sobre plans inclinats, les accions degudes a l'acumulació de la neu i a les alternances de 
càrrega fruit de la citada acumulació. 
 
La concreció dels anteriors conceptes, al cas del projecte que es documenta, resulta en els termes que 
es detallen en els següents subapartats: 
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2.1.1. Pesos propis y càrregues permanents. 
Per a la determinació dels pesos propis i les càrregues permanents degudes als materials i sistemes 
constructius empleats, s'han tingut en compte com a referència, els valors que hi figuren a les taules de l’ 
annex C de la norma referida, dels que es destaquen: 
 

a) Murs de fàbrica de totxo: 
- De totxo massís: 
- De totxo calat: 
- De totxo buit:  
 

 
18 KN/m3 
15 KN/m3 

12 KN/m3 

b) Murs de fàbrica de bloc: 
- De bloc buit de morter:  
- De bloc buit de guix: 
 

 
16 KN/m3 

10 KN/m3 

c) Formigó: 
- Formigó armat: 
- Formigó en massa: 
- Formigó de escòria: 
 

 
25 KN/m3 
24 KN/m3 
16 KN/m3 

d) Paviments: 
- Hidràulic o ceràmic (6 cm. gruix total): 
- Terratzo: 
- Parquet: 

 
1 KN/m2 
0.80 KN/m2 
0.40 KN/m2 
 

e) Materials de coberta: 
- Planxa plegada metàl·lica: 
- Teula corba: 
- Pissarra: 
- Tauler de rajola: 

 
0.12 KN/m2 
0.5 KN/m2 
0.3 KN/m2 
1 KN/m2 
 

 
2.1.2. Estat de càrregues de la marquesina 
 
 

Zona:  
 

Coberta 

Tipus de forjat:  
 

Coberta lleugera. Panell sandvitx 

Pes propi: 0,16  kN/m2 

Càrregues permanents: 0,104 KN/m2 

Sobrecàrrega d’ús: 1,00 KN/puntuals 

Sobrecàrrega de neu: 0,40 KN/m2 

Total: 1,56 KN/m2 
 
 
2.2. Accions de vent 
Són les produïdes per la incidència del vent sobre els elements exposats a ell. Per a llur determinació es 
considera que aquest hi actua perpendicularment amb una força que es pot expressar com a: 
 
 qe=qb·ce·cp, essent: 
 
qb= Pressió dinàmica del vent. 
ce= Coeficient d’exposició, funció del grau d’aspresa de l’entorn. 
cp= Coeficient eòlic. 
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La intensitat de la seva acció s'avalua directament a partir de la velocitat amb la que pot desplaçar-se i 
topar contra un element resistent, avaluada directament amb el valor simplificat de 0.5 KN/m2 o amb de 
forma més precisa en l’ annex D del Documento Básico SE-AE Acciones en la Edificación. 
 
L'acció concreta sobre un element superficial s'ha deduït aplicant els articles 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 i 
3.3.5 del “Documento Básico SE-AE Acciones en la Edificación” relatius a la determinació de la pressió 
dinàmica del vent, del coeficient d’exposició ce (taula 3.3 del DB SE-AE, en funció del grau d’aspresa de 
l’entorn considerat), del coeficient eòlic, i a la influència de l'esveltesa dels elements. En construccions 
obertes o diàfanes i en naus es prenen els coeficients indicats en les taules D.3 a D.4 de l’Annex D, en 
aquest cas l’acció del vent s’aplica a cada element. 
 
. 
En el cas que es detalla, els paràmetres considerats han estat els que s'expliciten tot seguit: 
 
 

Situació topogràfica (segons art. 5.2): Exposada 

Grau d’ aspresa l’entorn considerat II 

Coeficient d’exposició corresponent als 
punts d’altura 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 30 

3.0 

Pressió dinàmica del vent, qb: 0,52 KN/m2 

 
Coeficients eòlics: 
 
 A B C vertical 

cp 0,50 1,80 1,10 1,50 
cs -1,50 -1,80 -2,20 -1,50 
 coberta Frontal façana 
 
 
2.3. Accions tèrmiques 
Les accions tèrmiques han estat considerades en el projecte en els casos en que s’ha estimat possible 
l’existència d’un gradient tèrmic o que les dimensions d’un determinat element continu d’estructura han 
sobrepassat els valors límit que estableix la normativa al respecte (40 m). Per això s’ha sotmès a 
l’estructura a l’acció tèrmica causada per un increment de temperatura que correspon al que estableix la 
norma Documento Básico SE-AE Acciones en la Edificación en els articles 3.4.1 i 3.4.2. Per elements 
exposats a la intempèrie s’ha pres com a temperatures extremes màximes i mínimes les que consten a l’ 
”Anejo E. Datos climáticos”. 
 
Els coeficients de dilatació tèrmica adoptats s’especifiquen més endavant, quan es fa referència a les 
característiques dels materials. 
 
 
2.4. Accions sísmiques 
 
Norma utilitzada: NCSE-02 (Norma de Construcció Sismorresistent NCSE-02) 
Mètode de càlcul: Anàlisi mitjançant espectres de resposta (NCSE-02, 3.6.2) 
  
 
2.4.1.- Dades generals de sisme 
 
Caracterització de l'emplaçament    
ab: Acceleració bàsica (NCSE-02, 2.1 i Annex 1) ab : 0.040 g
K: Coeficient de contribució (NCSE-02, 2.1 i Annex 1) K : 1.00  
Tipus de sòl (NCSE-02, 2.4): Tipus II    
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Sistema estructural    
Ductilitat (NCSE-02, Taula 3.1): Ductilitat baixa    
W: Esmorteïment (NCSE-02, Taula 3.1) W : 5.00 %
 
Tipus de construcció (NCSE-02, 2.2): Construccions 
d'importància normal    

 
Paràmetres de càlcul    
Nombre de modes  : 6.00  
Fracció de sobrecàrrega d'ús  : 0.50  
Fracció de sobrecàrrega de neu  : 0.50  
 
No es realitza l'anàlisi dels efectes de 2n ordre    
 
 
Direccions d'anàlisis 
Acció sísmica segons X 
Acció sísmica segons Y 
 
 
2.5. Protecció ignífuga  
Els perfils de l’estructura metàl·lica es protegiran amb pintura intumescent per aconseguir una R30.  
Les micres de pintura aniran segons els gruixos dels perfils seguint les pautes següents:  
 
140.100.6, 60.60.5, L70.70.6 ---- 0,4 mm de pintura intumescent  
100.100.4, 100.100.3, 80.80.3 i UPN-80 ----- 0,6 mm de pintura intumescent  
D10 ---- 0,8 mm de pintura intumescent   
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3. MATERIALS 
 
Els materials emprats per a la construcció dels elements estructurals es detallen a continuació: 
 
 
Materials utilitzats 
Material E 

(kp/cm²) ν G 
(kp/cm²) 

fy 
(kp/cm²)

α·t 
(m/m°C) 

γ 
(t/m³) Tipus Designació 

Acer 
laminat S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 

Notació: 
E: Mòdul d'elasticitat 
ν: Mòdul de poisson 
G: Mòdul de talladura 
fy: Límit elàstic 
α·t: Coeficient de dilatació 
γ: Pes específic 

 
S’utilitza per a la confecció dels elements d’estructura metàl·lica, excepte els espàrrecs d’ancoratge i 
subjecció en formigó, pels quals s’utilitza acer B-500S. La tipificació, segons la norma “Documento 
Básico SE-A. Seguridad Estructural – Acero”, són: 
 
 S 275 JR, que implica: 
 
 
Límit elàstic 275 Mpa  t≤16  

265 Mpa  16<t≤40  
255 Mpa  40<t≤63  

Mòdul de elasticitat, E 210.000 Mpa 
Mòdul de elasticitat transversal, G 81.000 Mpa 
Coeficient de Poisson, ν: 0.30 
Coeficient de dilatació tèrmica, λ: 1.2 x 10-5 (°C)-1 
Densitat 78,6 KN/m3. 

 
 
 
Característiques mecàniques 
Material 

Descripció A 
(cm²) 

Avy 
(cm²)

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipus Designació 

Acer 
laminat S275 #140x100x6 

(Rectangular conformado) 26.09 9.40 13.40 686.59 407.83 859.19

  #80x3 
(Huecos cuadrados) 8.90 3.85 3.85 85.92 85.92 140.54

  #100x3 
(Huecos cuadrados) 11.30 4.85 4.85 174.09 174.09 279.99

  #100x4, 
(Huecos cuadrados) 14.80 6.40 6.40 222.21 222.21 363.16

  UPN-80, (UPN) 11.00 5.40 3.46 106.00 19.40 2.24 
  Ø10, (Redondos) 0.79 0.71 0.71 0.05 0.05 0.10 
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Característiques mecàniques 
Material 

Descripció A 
(cm²) 

Avy 
(cm²)

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipus Designació 

Notació: 
A: Ârea de la secció transversal 
Avy: Ârea de tallant de la secció segons l'eix local 'Y' 
Avz: Ârea de tallant de la secció segons l'eix local 'Z' 
Iyy: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Y' 
Izz: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Z' 
It: Inèrcia a torsió 
Les característiques mecàniques de les peces corresponen a la secció en el punt mig de les mateixes. 

 
Les característiques del material que es detalla, així com els assaigs als que es deurà sotmetre, queden 
especificats en els Plecs de Condicions per a l’Execució i la Posta de l’Estructura Metàl·lica. 
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4. COEFICIENTS DE SEGURETAT 
 
Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels materials, com 
a les accions que sol·liciten a l’estructura. Ambdues tipologies es detallen a continuació. 
 
4.1. Coeficients de minoració de resistències dels materials 
Els coeficients de minoració de resistència graven de forma distinta als elements en funció de diversos 
paràmetres, dels quals el més rellevant és el tipus de material que els constitueix. Per a cada cas es té: 
 
4.1.1. Acer laminat 
 
S’ han adoptat els següents valors: 
 
γM0 = 1.05 relatiu a la plastificació del material. 
γM1 = 1.05 relatiu a fenòmens d’inestabilitat. 
γM2 = 1.05 relatiu a resistència última del material o secció, i a medis d’unió. 
γM3 = 1.10 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELS.  
γM3 = 1.25 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU. 
γM3 = 1.40 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU, en el cas de forats 
ovals o amb sobremesura. 
 
4.2. Coeficients de majoració d’accions 
 
Estats límit 
E.L.U. de ruptura. Formigó EH-91 

Control de l'execució: Normal 
Danys previsibles: B. Danys de tipus mig 
Exposició al vent: Normal 

E.L.U. de ruptura. Acer laminat CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplaçaments Accions característiques 
 
  
Situacions de projecte 
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els 
següents criteris: 
- Situacions persistents o transitòries 
- Amb coeficients de combinació 

 
- Sense coeficients de combinació 

 
- Situacions sísmiques 
- Amb coeficients de combinació 

 
- Sense coeficients de combinació 

 
- On: 
  
Gk Acció permanent 
Qk Acció variable 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑EGj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑EGj kj A E Qi ki
j 1 i 1

G A Q
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AE Acció sísmica 
γG  Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 
γQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 
γQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
γAE Coeficient parcial de seguretat de l'acció sísmica 
ψp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 
ψ,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament 
 
  
Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 
 
E.L.U. de ruptura. Formigó: EH-91(per les plaques d’ancoratge sobre l’edifici existent) 
  
Situació 1 

 
Coeficients parcials de seguretat (γ) 
Favorable Desfavorable 

Càrrega permanent (G) 0.900 1.600 
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.600 
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.600 
Vent (Q)   
Neu (Q) 0.000 1.600 
 
 
Situació 2 

 
Coeficients parcials de seguretat (γ) 
Favorable Desfavorable 

Càrrega permanent (G) 0.925 1.440 
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.440 
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.440 
Vent (Q) 1.440 1.440 
Neu (Q) 0.000 1.440 
 
  
Situació 3 

 
Coeficients parcials de seguretat (γ) 
Favorable Desfavorable 

Càrrega permanent (G) 0.950 1.280 
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.280 
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.280 
Vent (Q) 0.000 0.000 
Neu (Q) 0.000 1.280 
Sisme (E) -1.000 1.000 
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E.L.U. de ruptura. Acer laminat: CTE DB SE-A 
  
Persistent o transitòria 

 
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 

Càrrega permanent (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
 
  
Sísmica 

 
Coeficients parcials de 
seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.000 0.300 0.300 
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Vent (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Neu (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
Notes: 
(1) Fracció de les sol.licitacions sísmiques a considerar en l'adreça ortogonal: Les sol.licitacions 
obtingudes dels resultats de l'anàlisi en cadascuna de les adreces ortogonals es combinaran amb el 30 
% dels de l'altra. 

 
  
Accidental d'incendi 

 
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.000 0.500 0.300 
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Vent (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000 
Neu (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000 
 
  
Desplaçaments 
  
Accions variables sense sisme 

 
Coeficients parcials de seguretat (γ) 
Favorable Desfavorable 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.000 
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.000 
Vent (Q) 0.000 1.000 
Neu (Q) 0.000 1.000 
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Sísmica 

 
Coeficients parcials de seguretat (γ) 
Favorable Desfavorable 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.000 
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.000 
Vent (Q) 0.000 0.000 
Neu (Q) 0.000 1.000 
Sisme (E) -1.000 1.000 

 
  
 
5. ANÀLISI DE L'ESTABILITAT GLOBAL 
 
Nombre d'hipòtesi gravitatòries: 7 
Nombre d'hipòtesi d'acció horitzontal: 4 
El moment de bolc produït per les accions horitzontals en les diferents hipòtesis és: 
 
 t·m 
V 1 vent (1) 0.667 
V 1 vent (2) 1.133 
V 1 vent (3) 1.513 
V 1 vent (4) 0.294 
 
El moment per efecte P-delta produït per les diferents hipòtesis de càrrega gravitatòria sota l'actuació 
simultània de les hipòtesis d'accions horitzontals és: 
 
 Càrrega permanent 

t·m 
G 1 panell formigó 
t·m 

Q 1puntual  manteniment (1)  
(Ús G2) t·m 

Q 1puntual  manteniment (2)  
(Ús G2) t·m 

Q 1puntual  manteniment (3)  
(Ús G2) t·m 

Temperatura  
(Ús G2) t·m 

N 1 neu
t·m 

V 1 vent (1) 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 
V 1 vent (2) 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
V 1 vent (3) 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 
V 1 vent (4) 0.003 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 

 
 
Les accions horitzontals es veuen incrementades per l'actuació simultània de les accions gravitatòries 
segons els següents factors d'amplificació (FA): 
 
 Càrrega permanent G 1 panell formigó Q 1puntual  manteniment (1)  

(Ús G2) 
Q 1puntual  manteniment (2)  
(Ús G2) 

Q 1puntual  manteniment (3) 
(Ús G2) 

Temperatura 
(Ús G2) 

N 1 neu 

V 1 vent (1) 0.003 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 
V 1 vent (2) 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
V 1 vent (3) 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 
V 1 vent (4) 0.012 0.007 0.001 0.001 0.001 0.000 0.011 

 
 
Quan en una combinació actuï una acció horitzontal amb un coeficient de majoració Fv i algunes accions 
gravitatòries amb coeficients de majoració Fg1...Fgn, el coeficient de majoració de l'acció horitzontal es 
prendrà com: 

 1 
Fv (estabilitat global) = Fv· ————————————————————————— 
 1-(Fg1·FA1+...+Fgn·FAn) 
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Les relacions màximes entre els coeficients de majoració amplificats i els coeficients de majoració sense 
amplificar per les diferents hipòtesis d'acció horitzontal són: 
 
V 1 vent (1) 1.012 
V 1 vent (2) 1.002 
V 1 vent (3) 1.002 
V 1 vent (4) 1.044 
 
 
5.1. Resistència al foc 
 
Perfils d'acer 
Norma: CTE DB SI. Annex D: Resistència al foc dels elements d'acer. 
Resistència demanada: R30 
Revestiment de protecció: Pintura intumescent 
Densitat: 0.0 kg/m³ 
Conductivitat: 0.01 W/(m·K) 
Calor específic: 0.00 J/(kg·K) 
L'espessor mínim necessari de revestiment per a cada barra s'indica en la taula de comprovació de 
resistència. 
 
 
6. RESULTATS 
 
6.1. Sisme  
  
Norma utilitzada: NCSE-02 
Norma de Construcció Sismorresistent NCSE-02 
  
Mètode de càlcul: Anàlisi mitjançant espectres de resposta (NCSE-02, 3.6.2) 
  
 
Espectre de càlcul 
 
A1.- Espectre elàstic d'acceleracions 

Coef.Amplificació: 
  
On: 

  

 

  

és l'espectre normalitzat de resposta elàstica. 
 
  
El valor màxim de les ordenades espectrals és 0.104 g. 
  
  
NCSE-02 (2.2, 2.3 i 2.4) 

 
  
 
 

ae cS a (T)= ⋅ α

A

T
(T) 1 (2,5 1)

T
α = + ⋅ ν − ⋅ AT T<

(T) 2,5α = ⋅ ν A BT T T≤ ≤

K C
(T)

T
⋅

α = ⋅ ν BT T>
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Paràmetres necessaris per a la definició de l'espectre      
 
ac: Acceleració sísmica de càlcul (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.042 g

 
 

     

ab: Acceleració bàsica (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  ab : 0.040 g
ρ: Coeficient adimensional de risc  ρ : 1.00  

Tipus de construcció: Construccions d'importància normal      
S: Coeficient d'amplificació del terreny (NCSE-02, 2.2)  S : 1.04  

 

     

 
 

     

 

     

C: Coeficient del terreny (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30  
Tipus de sòl (NCSE-02, 2.4): Tipus II      

ab: Acceleració bàsica (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  ab : 0.040 g
ρ: Coeficient adimensional de risc  ρ : 1.00  

 
ν: Coeficient depenent de l'amortiment (NCSE-02, 2.5)  ν : 1.00  

 
 

     

Ω: Esmorteïment (NCSE-02, Taula 3.1)  Ω : 5.00 %
TA: Període característic de l'espectre (NCSE-02, 2.3)  TA : 0.13 s

 
 

     

K: Coeficient de contribució (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  K : 1.00  
C: Coeficient del terreny (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30  

Tipus de sòl (NCSE-02, 2.4): Tipus II      
 
TB: Període característic de l'espectre (NCSE-02, 2.3)  TB : 0.52 s

 
 

     

K: Coeficient de contribució (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  K : 1.00  
C: Coeficient del terreny (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30  

Tipus de sòl (NCSE-02, 2.4): Tipus II      
 
 
  
A2- Espectre de disseny d'acceleracions 
L'espectre de disseny sísmic s'obté reduint l'espectre elàstic pel coeficient (μ) 
corresponent a cada direcció d'anàlisi.      

 

     

 

     

c ba S a= ⋅ ρ ⋅

b

C
S a 0,1g

1,25
= ρ ⋅ ≤

b
b

aC C
S 3,33 ( 0,1) (1 ) 0,1g a 0,4g

1,25 g 1,25
= + ⋅ ρ ⋅ − ⋅ − < ρ ⋅ <

bS 1,0 0,4g a= ≤ ρ ⋅

0,4
5⎛ ⎞ν = ⎜ ⎟Ω⎝ ⎠

A

K C
T

10
⋅

=

A

K C
T

2,5
⋅

=

a c A
A

T
S a 1 2,5 1 T T

T
⎛ ⎞⎛ ⎞ν

= ⋅ + ⋅ − ⋅ <⎜ ⎟⎜ ⎟μ⎝ ⎠⎝ ⎠

a c A BS a 2,5 T T T
ν

= ⋅ ⋅ ≤ ≤
μ
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β: Coeficient de resposta  β : 0.50  

 
 

     

ν: Coeficient depenent de l'amortiment (NCSE-02, 2.5)  ν : 1.00  

 

     

Ω: Esmorteïment (NCSE-02, Taula 3.1)  Ω : 5.00 %
μ: Coeficient de comportament per ductilitat (NCSE-02, 3.7.3.1)  μ : 2.00  

Ductilitat (NCSE-02, Taula 3.1): Ductilitat baixa      
ac: Acceleració sísmica de càlcul (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.042 g
K: Coeficient de contribució (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  K : 1.00  
C: Coeficient del terreny (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30  
TA: Període característic de l'espectre (NCSE-02, 2.3)  TA : 0.13 s
TB: Període característic de l'espectre (NCSE-02, 2.3)  TB : 0.52 s

 
  
  
  
NCSE-02 (3.6.2.2) 

 
B1.- Coeficients de participació 
  
 T Lx Ly Mx My Hipòtesis X(1) Hipòtesis Y(1) 
Mode 1 0.172 0.9999 0.0119 95.45 % 0.02 % R = 2 

A = 0.51 m/s² 
D = 0.38403 mm 

R = 2 
A = 0.51 m/s² 
D = 0.38403 mm 

Mode 2 0.127 0.0439 0.999 0.1 % 57.97 % R = 2 
A = 0.507 m/s² 
D = 0.20596 mm 

R = 2 
A = 0.507 m/s² 
D = 0.20596 mm 

a c B

K C
S a T T

T
⋅ ν

= ⋅ ⋅ >
μ

ν
β =

μ

0,4
5⎛ ⎞ν = ⎜ ⎟Ω⎝ ⎠
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 T Lx Ly Mx My Hipòtesis X(1) Hipòtesis Y(1) 
Mode 3 0.108 0.7299 0.6836 1.12 % 1.16 % R = 2 

A = 0.493 m/s² 
D = 0.14515 mm 

R = 2 
A = 0.493 m/s² 
D = 0.14515 mm 

Mode 4 0.061 0.2782 0.9605 0.01 % 0.16 % R = 2 
A = 0.456 m/s² 
D = 0.043 mm 

R = 2 
A = 0.456 m/s² 
D = 0.043 mm 

Mode 5 0.057 0.0042 1 0 % 21.05 % R = 2 
A = 0.453 m/s² 
D = 0.03721 mm 

R = 2 
A = 0.453 m/s² 
D = 0.03721 mm 

Mode 6 0.046 0.9963 0.0864 0.17 % 0 % R = 2 
A = 0.444 m/s² 
D = 0.02394 mm 

R = 2 
A = 0.444 m/s² 
D = 0.02394 mm 

Total    96.85 % 80.36 %   
 
T = Periode de vibració en segons. 
Lx, Ly = Coeficients de participació normalitzats en cada direcció de l'anàlisi. 
Mx, My = Percentatge de massa desplaçada per cada mode en cada direcció de l'anàlisi. 
R = Relació entre l'acceleració de càlcul utilitzant la ductilitat assignada a l'estructura i l'acceleració de 
càlcul obtinguda sense ductilitat. 
A = Acceleració de càlcul, incloent la ductilitat. 
D = Coeficient del mode. Equival al desplaçament màxim del grau de llibertat dinàmic. 
  
Representació dels períodes modals 
  

 
Es representa el rang de períodes abastat pels modes estudiats, amb indicació dels modes en els quals 
es desplaça més del 30% de la massa: 
  
Hipòtesi  (1) 
  
 T (s) A (g) 
Mode 1 0.172 0.052 
Mode 2 0.127 0.052 
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7. CRITERIS DE DIMENSIONAT 
 
En el dimensionat dels elements que composen l’estructura ha estat considerada la satisfacció dels 
estats límits últims, ELU i els estats límits de servei, ELS, que es detallen a continuació: 
 
ELU d’equilibri: els efectes de càlcul estabilitzants sobrepassen als efectes de càlcul desestabilitzants. 
ELU d’esgotament enfront a les sol·licitacions: les forces internes capaces de desenvolupar-se en tota 
secció de l'estructura igualen o sobrepassen les forces de càlcul que les sol·liciten. 
ELU d’ inestabilitat: les forces internes capaces de desenvolupar-se en tota secció de l’estructura igualen 
o sobrepassen les forces de càlcul que les sol·liciten sumades a les derivades dels efectes de segon 
ordre o de inestabilitat.  
Els de fissuració (tant sols en elements de formigó armat i pretesat): l’obertura característica de les 
fissures, wk, compleix amb els valors definits en l’article 49.2 de la EHE en funció de la classe 
d’exposició de l’element. 
ELS de deformació: el dimensionat ha estat realitzat segons la menor satisfacció en cada cas de les 
limitacions de fletxa que es detallen en les taules 5a i 5b. 
 
Estructures de formigó: 
 
Element Fletxa màxima relativa 

Total diferida Activa 
Jàssera d’estintolament de murs de càrrega d’obra de 
fàbrica de totxo. L/1000 _ 

Jàssera d’estintolament d’estructures de pilars i jàsseres L/750 _ 
Forjats amb envans. L/300 L/400 ≤1cm 
Forjats amb envans flexibles o sense.  L/250 L/400 
Cobertes amb accés de públic. L/250 L/300 
Cobertes no transitables. L/200 ⎯ 

Taula 5a: Deformacions màximes admissibles en elements treballant a flexió 
 
 
Estructures d’acer: 
 
 
Criteri de fletxes segons consideracions constructives. 
Element Fletxa màxima relativa 
Jàssera d’estintolament de murs de càrrega d’obra de fàbrica de totxo 
existents. L/1000 

Jàssera d’estintolament d’estructures de pilars, jàsseres i murs. L/500 
Forjats amb envans fràgils L/500 
Forjats amb envans ordinaris o amb paviments rígids sense juntes.  L/400 
Resta de casos L/300 
Criteri de fletxes segons consideracions de confort dels usuaris. 
Qualsevol element de pis o coberta, en qualsevol combinació 
característica, i només accions de curta durada (ús). L/350 

Criteri de fletxes segons consideracions d’aparença. 
Qualsevol element de pis o coberta, en qualsevol combinació quasi 
permanent. L/300 

Taula 5b: Deformacions màximes admissibles en elements treballant a flexió 
 
. 
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ELS de vibracions: Les estructures i els seus elements, amb especial importància els que treballen a 
flexió, han estat dissenyats amb modes propis d’oscil·lació majors que els que s’expressen en la taula 6. 
 
Estructura Freqüència mínima (Hz) 
Gimnasos, palaus d’esports, estadis 8,0 
Sales de festes oi locals de pública concurrència sense seients fixes. 7,0 
Sales d’espectacles amb seients fixes. 3,4 
Passeres. 4,5 

Taula 6: Freqüències mínimes dels modes propis d’oscil·lació de les estructures 
 
 
8. MANTENIMENT DE L’ESTRUCTURA 
 
Elements constituïts per acer laminat 
 
Les estructures d'acer tradicionalment són les que comporten major repercussió quant a les tasques 
relatives al seu manteniment, donada la major inestabilitat del material a tenor de la seva estructura 
molecular. Principalment, el manteniment haurà de fer front a l'oxidació i a la corrosió. 
 
Per això, cal protegir l’estructura de la intempèrie mitjançant els elements constructius especificats en 
projecte, en les condicions que fixen els Plecs de Condicions adjunts. 
 
Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa d’inspecció i 
manteniment concret en base als següents preceptes: 
 
8.1. Control general del comportament de l’estructura 
a) Inspecció convencional cada 10 anys. S’examinarà amb especial atenció, l’existència de símptomes 
de danys estructurals que es manifestin en danys en els elements inspeccionats (fissures en tancaments 
a causa de deformacions...). També s’identificaran danys potencials (humitats, condensacions, ús 
inadequat...). 
 
b) Inspecció cada 15 anys. Amb objecte de descobrir danys de caràcter fràgil, que encara no afectin a 
altres elements no estructurals (tancaments...). En aquest cas s’observaran situacions on puguin produir-
se lliscaments no previstos d’unions cargolades, corrosions localitzades... 
 
8.2. Control de l’estat de conservació del material 
Es distingirà segons la classificació de l’estructura, en funció de la seva exposició: 
 
L’estructura metàl·lica o l’element és interior o no exposat a agents ambientals nocius. (Classes 
d’exposició C1 i C2 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada cinc anys, 
detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material 
degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim 
de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. 
 
Cada 15 anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior 
pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que el utilitzat en 
l’obra. 
 
L’estructura metàl·lica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat moderada. (Classe 
d’exposició C3 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada tres anys, detectant 
punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material degradat i 
protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de les 
mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. 
 
Cada 10 anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior 
pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que el utilitzat en 
l’obra. 
 

Hash: NLXH4CskYS2xiyxck6pU/tbYFj8=



L’estructura metàl·lica és exterior i exposada a un ambient d’agressivitat elevada. (Classe d’exposició C4 
i C5 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió anual de l’estructura, detectant punts d’inici de 
l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona 
deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes 
característiques que la utilitzada en l’obra. 
 
Cada cinc anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior 
pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que el utilitzat en 
l’obra. 
 
En el present cas la classe d’exposició és de tipus C3 normal. Les inspeccions es coordinaran fent 
coincidir els dos conceptes: comportament de l’estructura i conservació del material. 
 
 
Designació Pèrdua de massa per unitat de superfície/pèrdua de gruix en el primer any, 

acers amb contingut baix de carbono 
 Classe d’exposició a la 

corrosió atmosfèrica. Pèrdua de massa g/m2 Pèrdua de gruix μm 

C1 molt baixa ≤10 ≤1.3 
C2 baixa >10 fins a 200 >1.3 fins a25 
C3 mitja >200 fins a 400 >25 fins a 50 
C4  alta >400 fins a 650 >50 fins a 80 
C5-I molt alta (Industrial) >650 fins a 1500 >80 fins a 200 
C5-M molt alta (marina) >80 fins a 200 >30 fins a 60 

Taula 6 
 
 
 
9. NORMATIVA 
 
9.1. Normativa bàsica 
DB- SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural”. 
DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la Edificación”. 
DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero”. 
N.C.S.R.-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”. 
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