
ZONA CENTRAL EQUIPAMENT TÈCNIC

Pantalla LED: 5,12m (ample) x 2,88m (alt).
Format 16:9 aproximat.

Resolució pantalla: 2784 x 1566 píxels
Senyal d’entrada: Full HD (1920 x 1080)
El contingut s’escala a la resolució de la pantalla

Pixel Pitch: 1,88mm
Freqüència d’imatge: 60Hz 

Connector HDMI al faristol i presentador amb punter làser
1 monitor 12" Full HD al faristol
2 monitors 21" Full HD a la taula presidencial
5 micròfons de llapis a la taula presidencial i 2 micròfons de llapis al faristol.
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FITXA TÈCNICA - AULA MAGNA

Caixa de connexions que consta de:
o Rack de premsa (àudio)
o Entrada SDI i entrada HDMI per enviar senyal al projector de la sala o a la taula de mescles (8 entrades i 8 sortides).
o 5 sortides de vídeo SDI i 5 HDMI per enviar senyal de presentació des de la sala de control.
o 3 punts de connexió a internet per cable de 100MB asimètrics.

Altres serveis amb cost addicional:
o Gravació de l'acte (un sol pla amb àudio). Sense realització.
o Línia exclusiva d'internet: 1 GB (300 MB garantits).

Micròfons sense fils Sennheiser SL DW (amb base 
carregador i 16 hores d'autonomia)
- 2 micròfons de mà 
- 2 micròfons de diadema

Micròfons Sennheiser SL DW extres amb cost addicional 
(amb base carregador i 16 hores d'autonomia) : 
- 1 micròfons de mà 
- 2 micròfons de diadema
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