
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL PROCEDIMENT OBERT PER A 
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE NÚM. 81/2013 DE SUBMINISTRAMENT D’UN 
DIFRACTÒMETRE DE RAIGS X DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 
 
 
1. Objecte i especificacions tècniques. 
 
L’objecte del contracte és el subministrament i instal·lació d’un difractòmetre de raigs X de 
pols multipropòsit pel Servei de Difracció de Raigs X de la UAB. 
 
Les especificacions tècniques bàsiques de l’equip són les següents: 
 

1) Tub de coure. 
 
2) Detector 1D. 
 
3) Alimentador automàtic. 
 
4) Capacitat de mesurar mostres en pols en reflexió i en transmissió. 
 
5) Capacitat de mesurar peces (provetes, ceràmiques, etc.). 
 
6) Ordinador  i  software : control de difractòmetre, visualització, tractament de 
dades, edició de dades, creació d’informes, identificació de fases, afinament 
estructural (Rietveld). 

 
2. Requisits de lliurament i serveis complementaris. 
 

1) L’equip ha d’estar homologat pel Consell de Seguretat Nuclear. 
 
2) El subministrament comporta la instal·lació de l’equip en Servei de Difracció de 
Raigs X (Facultat de Ciències, lab. C2/080), d’acord amb les indicacions del 
responsable del contracte.   
 
3) En el moment de lliurament de l’equip s’ha de retirar el difractòmetre antic. 
 
4) La garantia de l’equip ha de ser d’un termini mínim de 24 mesos i ha d’incloure 
els recanvis necessaris (a excepció del tub de raigs X), el temps de tècnic, el 
transport, etc. 
 
5) El pla de formació destinat al personal del Servei ha de contemplar dues 
etapes:  
 

- La primera, immediatament després de la instal·lació de l’equip, 
comportarà l’aprenentatge de la utilització de l’equip i dels programes 
bàsics. 
 
- La segona etapa, a realitzar al cap d’unes setmanes, estarà destinada a 
resoldre dubtes i problemes i a fer un estudi més avançat dels programes.    

 
 
 
Bellaterra, novembre de 2013 


