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La Facultat disposa de tres platos.




Els Platos 1 i 2 (Merce Vilaret) tenen grades el mateix material tecnic.

El Platé 3 (Néstor Almendros) no té grades i la seva instal-lacid
tecnica és diferent i més moderna.

Els controls de realitzacio i el platdé es comuniquen
amb una porta de fusta, que no ailla acusticament.
La porta que actua d'aillament acustic és la d'accés
directe al platd des del corredor.

La reserva dels platos de TV només les pot fer el professorat.
L'alumnat no la pot fer, perque només pot fer enregistraments quan
hi ha un professor i un tecnic de suport. Nomeés en el cas de fer un
assaig, sense obrir I'equipament i sense il-luminacio, I'alumnat pot fer
els preparatius en solitari, pero l'autoritzacio de la reserva I'ha de fer
el professor de l'assignatura per tal que el puguin fer.

La informacio general i les imatges que es donen en aquest document
fan referencia al Plato 2. Al Platd 1 noméses canvien les cameres, que
son Blackmagic, el seu control de cameres i el mesclador de video.




L'operacio dels equipaments del control de realitzacio i del
platd la fan els estudiants.

Els tecnics dels Laboratoris Audiovisuals ajusten I'equipament,
preparen la microfonia necessaria i configuren la il-luminacio
demanda. En el moment de I'enregistrament actuen de suport
per resoldre el problemes tecnics que puguin sorgir.

En un enregistrament d'un programa a la Facultat treballen una
dotzena de persones relacionades amb les feines seglents.

Al control de realitzacié audiovisual.

La persona responsable del so.

La persona responsable del mesclador d'imatge, dita “mixer”.

La persona responsable del grafisme i I'operacio de caracters
(“chyrons”, titols, etc., sobreimpresos).

La persona responsable del “teleprompter” o “autocue”, si és que
se'n fa servir un.




La persona responsable de la reproduccio dels videos preparats a
les Ilistes de reproduccio de I'OBS Studio dels ordinadors Siva 1i Siva
2, dita VTR.

La persona que realitza el programa, la que ddna instruccions a tot
'equip, decideix els enquadraments i els moments que cal canviar
de font d'imatge a programa, seguint I'escaleta prevista.

Al plato.
Les persones que operen les cameres. Enfoquen, fan els
enquadraments i moviments i accionen el “zoom”, segons el previst
a la planificacié previa del programa i les instruccions que reben des
de la realitzacio.

Una persona que s'encarrega de la regidoria.Marcar la rutina de
treball a dins del plato i posar ordre, segons les indicacions que
rebi de la realitzacid. Quan s’enregistra el programa ha de marcar
amb els dits el compte enrere, d'uns 5 segons, abans que el plato
entri a programa.

Les persones que presenten o participen en el programa davant
de les cameres.




Les persones que operen les cameres i la de regidoria porten uns
auriculars per escoltar les ordres de la persona encarregada de la
realitzacio. Totes les instruccions que des del control de realitzacio
hagin d'arribar a les persones que presenten s’han de comunicar
mitjancant la persona de regidoria. Durant les proves i quan el
platd no esta a programa les transmetra parlant, pero si el plato
esta a programa les comunicara gesticulant. Una diferencia amb
altres platos televisius es que no hi ha cap “pinganillo” per
comunicar-se des del control de realitzacié directament amb la

persona que presenta el programa. (
{
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"Pinganillo"

La coordinacié i complicitat entre tot I'equip
tecnic del control i plato, el de presentacio i
redaccio i el de produccio és imprescindible
per aconseguir un bon resultat.

"59 degundos" de TVE,
presentat per Maria
Casado (2009-2012)




La preparacio previa és imprescindible per realitzar bé i de la
manera més rapida possible el programa previst.

Preparar bé un programa significa pensar-hi forca temps abans.
Tenir clar que es vol explicar (contingut) i en quin estil es fara
(llenguatge visual i sonor). Cal preparar els guions especifics per
a les persones que han de presentar (que potser es faran servir al
“teleprompter”). Fer un disseny de planta (on estara el decorat i
com es posaran i mouran les cameres), un guio tecnic o un
“storyboard” (indicant els enquadraments i moviments de camera
per mostrar el que sigui d’'interes), escaletes per a les persones
que treballaran a la part tecnica i de realitzacio.

Es pot improvisar, pero sempre des d’'una preparacio previa.
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Portar les coses preparades el dia de la realitzacio del programa
és imprescindible per aprofitar al maxim el temps assignat i no
perdre’l resolent aspectes que ja s’haurien d’haver pensat o
decidit abans. Al plato s'hi va a executar la realitzacio
audiovisual, no a discutir com es fara aquesta.

Abans d'anar a treballar al platé, tots els =
grafismes (“chyrons”) i videos necessaris per - :
fer el programa han d'estar a la carpetade -
'assignatura de Teams.

Esta carpetn esth vacis

Es poden crear i ingestar a les Sales Siva 1 o Siva 2
de la Facultat o a les aules informatitzades Al101,
AlO02, Al04, AIO5, AIO7 i AlO9. Per accedir als
ordinadors de les aules informatitzades, de les sales
Siva i dels platds de la Facultat els alumnes han
d'utilitzar el nom d'usuari "convidat" i la contrasenya
"convidat". Després hauran d'accedir a Teams.



Quan se salven els materials al DaVinci a les EXPORTAR PER A PLATOS
Sales Siva cal seguir el protocol establert per S i L

- Als "ajustes de renderizacién” trobareu com a predeterminat un parametre

poder reproduir els videos als Platos 1, 21 3. Als  sexortacis aue e diu piats. seccioneu

aquesta configuracid per treballar als platds

platos 11 2, els técnics d'audiovisuals el dia de S s problemes:
la realitzacio faran un retoc de format 4:3 a 16:9

El grafisme ha d’estar en format JPG o TIFF.

S'ha de tenir en compte que tot el que sigui de color negre sera transparent quan el
"chyron" passi per la tituladora del control de realitzacié. Millor que no hi hagi degradats.

La relacid d'aspecte optima és 16:9. Les dimensions del grafisme no son importants,
sempre que no sigui ni massa gran ni massa petit. EI programari Adobe Premiere, que
és des d'on es reproduiran al control de realitzacid, permet ajustar la mida d'una forma
facil.

Si la imatge del grafisme €s massa gran o massa petita podria pixelar, perdo amb una
mida PAL (720x576) o HD (1920x1080) es veura bé.

Cal nomenar les peces audiovisuals de la forma més precisa possible. Va bé si s'’ha
de treballar en directe amb aquell material posar una xifra d'odre prévia. Pot anar
bé afegir al titol una data. Per exemple: 01-Careta20191231.

Els fitxers dels titols s'han de pujar a la carpeta de Teams de I'assignatura que
estiguem donats d'alta i/o guardar en un llapis USB. Sempre és convenient fer copies
de la peca a les dues unitats, per seguretat.




Alguns dels grafismes i “Chyrons” es poden portar el dia de la
realitzacio del programa en un llapis USB i entrar-los a
'ordinador del control de realitzacio, destinat a la seva
reproduccid que té un cable amb una entrada USB.

Molt important els retols fets en Photoshop o amb algun altre
programari no han de tenir una proporcio de 4:3. La relacio
d'aspecte optima de treball, actualment, és 16:9.

Disposeu del manual “Com crear titols personalitzats per la
tituladora dels platds de televisio” per poder fer servir el
Photoshop com a eina de disseny i adequar al format als
requisits dels equips del control de realitzacié.

Laboratoris Audiovisuals
Facultat de Ciéncies de la Comunicacié

Com crear titols personalitzats per la
tituladora dels platds de televisio




Els grups poden portar audios (efectes de so, musica, o
talls de veu) per incloure en un programa. Els arxius de
so han d'estar en format Mp3 o Wav i s’han de portar en
una memoria externa o en un ordinador portatil.

Des d'un dels ordinadors del control de realitzacio s'envia
la reproduccié dels fitxers d'audio a un dels canals de la
taula de mescla de so, perque aquest senyal entri al de
programa.

Com a la taula de so nomes hi ha un canal d'entrada
preparat per a entrar-hi audios des de 'ordinador, nomes
es pot llancar un fitxer: un efecte de so, una musica, etc.
No es poden llancar diversos fitxers simultaniament.

Per tant, cas que fes falta la mescla de dos audios, cal
preparar-la, previament, en un unic fitxer de so Wav o Mp3,
amb un programari d'edicio multipista com pot ser 'Audacity.




Totes les persones de I'equip han de tenir clara la seva funcié el dia de
'enregistrament i centrar-se unicament en fer |la seva feina el millor
possible, sigui molta o poca. La persona que realitza és I'inica que ha de
donar instruccions. Cal fer demandes a realitzacid quan sigui
imprescindible sinG el meés professional és estar en silenci i esperar ordres.

Una vegada que l'equip tecnic dels Laboratoris Audiovisuals ha configurat
els equips del control, ha preparat els microfons necessaris i ha ajustat la
il-luminacio del plato el que s'ha de fer, seguint el que vagi marcant la
persona encarregada de la realitzacio, és el seguent. (L'ordre no ha de ser,
necessariament, el de la seglent enumeracio de feines i, probablement,
algunes es puguin fer de manera simultania).

Des dels ordinadors Siva 1 i Siva 2 accedir a totes les peces audiovisuals,
guardades en la carpeta del grup al canal "Materials" de I'assignatura a
Teams, que s'hauran de llancar dins del programa




Des dels ordinadors Siva 1 1 Siva 2 baixar
de Teams els videos a l'escriptori de
I'ordinador i obrir el programari lliure i de
codi obert OBS Studio. Posar-hi, en ordre
de reproduccio, tots els clips que entraran
en el programa

Preparar i ordenar tots els grafismes (“chyrons”), guardats a les carpetes
del grup a Teams o importats per I'entrada USB de |'ordinador del
control de realitzacio, que hauran de sortir a programa.

Fer el balanc de blancs de totes les cameres per garantir
la concordanca dels colors entre elles. Aquest ajust es fa
posant una superficie blanca al lloc del platdé on passara
I'accio i tancant tots els enquadraments de les cameres
sobre ella per, seguidament, activar la funcié W/B de la
unitat de control de camera del control de realitzacié.

Preparar les transicions entre fonts d'imatge que es vulguin fer servir al
mesclador d’imatge, si no son per tall ("Cut") o fosa ("Mix), com cortinetes
o d'altres.




Fer les proves necessaries de moviments de camera i enquadraments.

Fer les proves de so de tots els microfons emprats i resta de fonts sonores
que tinguem: Siva 1, Siva 2, l'ordinador amb musiques i efectes de so.

Tenir a punt el sistema d’enregistrament del master d'imatge amb la targeta
de memaodia SD classe 10 del grup. Les caracteristiques de les targetes SD
classe 10 han de ser: velocitat minima de lectura/ escriptura de 90 Mbs i un
minim de 32 GB de capacitat. Per exemple un enregistrament de 32 minuts,
en definiciéo HD, ocupa un 17 GB.

No va bé portar targetes microSD, amb adaptador a SD, perqué en moltes
ocasions les practiques no s'han enregistrat bé.

Important: els audiovisuals realitzats al platé s’enregistren a la unitat Blackmagic
Desing del control que treballa amb targetes SD classe 10. Les targetes les han de
portar els alumnes. El primer dia s'ha de portar una targeta buida, o bé amb un
contingut que es pugui esborrar, perque s'ha de fomatejar en aquell control,
perque sigui operativa. Els alumnes s'enduen el fitxer de la feina feta en aquell
suport, del qual rapidament convé fer una copia de seguretat en algun altre
dispositiu informatic.




Va bé comencar I'enregistrament amb un negre i silenci, que s'obté prement ta
tecla “Black” del mesclador d'imatge i tenint els canals de so en “off”, per passar
seguidament a la realitzacio del programa i quan aquest acaba tornar a negre |
silenci, com a cua de sortida.

La persona que realitza ha d'avisar a tot I'equip quan quedin pocs minuts per
comencar l'enregistrament. Uns segons abans demana a tot I'equip que
estigui previngut i quan ja s'estiguin enregistrant els negres, previs al
programa, ha de fer el compte enrere de 5, 4, 3,2, 1 “dins”.

Les seves instruccions a tot I'equip han de ser breus i clares. A més d'indicar els
canvis d'imatge a programa, els enquadraments de les cameres i quan entra el
platé a programa, ha d'estar pendent de les entrades de so, grafisme i videos.
Convé que sempre vagi uns segons per davant del que veura l'espectador
(programa) i no a remolc del que ja ha passat.

En el moment de fer un enregistrament la concentracio és imprescindible. Les
persones de I'equip no s’han de distreure en cap moment ni adoptar el paper
d'espectador. Qui treballa, per poca feina que tingui assignada, no pot estar
mirant el programa per entretenir-se, ha d'estar continuament atent a la
realitzacid del programa.




Generalment es produeixen més errades degudes a les persones que tenen poca
feina assignada i que en un dia determinat actuen de forma poc responsable, que
a les provocades per persones que estan en tensid i concentrades, perque tenen
moltes accions a fer. | no ha de passar per alt que una errada puntual individual,
que surti per programa, el master final d'imatge, afectara el resultat final del
treball fet per tot I'equip.

La feina de I'equip no acaba fins que des de realitzacio s’ha ordenat aturar
I'enregistrament, una vegada que ha finalitzat la cua negra després d'acabar el
programa.

Per fer bé un producte audiovisual, al platé i al control de realitzacio, tothom que
hi participa és necessari i ha d'actuar de la manera més professional possible.




Control de Realitzacio Plato 2

So Realitzaci6 Mescla d'imatge Grafisme VTR (Siva)

Opcionalment: "Teleprompter”



Principals equips del control de realitzacié o "Regie

Taula de llums

Altaveus
(master audio)

Pantalla de
Sistema monitors
d'enregistrament de previi
en targeta SD programa i
de les fonts
Taula de so d'imatge
Receptors Unitats de Mesclador Ordinador Ordinadors Siva1i
micofons control de d'imatge "Chyron" Siva 2 amb OBS Studio

sense fils camera (CCU)

Opcionalment ordinador del "teleprompter”




Els equips que hi ha d'esquerra a dreta sén els seglents.

Amplificadors d'audio per als altaveus del control de

-

realitzacio i del plato. e
O M 3

Sistema enregistrador Hyper Deck Blackmagic
Desing, que funciona amb targetes SD classe 10, que
cal formatejar abans del seu primer Us en aquest
aparell. Es poden fer dues copies en dues targetes
alhora. S'enregistra en format MPEG4 H.264, en
1080p. La targeta SD amb velocitat minima de
lectura/ escriptura de 90 Mbs i d'un minim de 32 GB.
Un enregistrament de 32 minuts ocupa uns17 Gb.

Vectorscopi /Monitor de Forma d’'Ona. Aparell analogic
gue serveix per ajustar el color del senyal i veure les
formes d'ona dels senyals de luminancia i color.

Receptors dels 4 microfons sense fils.




Taula de so analogica.

1 a 8, 8 entrades de microfon: 4 connectats per cable
des del platd i 4 dels microfons sense fils.

9a 12, INA 1 a INA4: entrades assignables
externament.

13114, entrada audio reproductor Siva 1

15116, entrada audio reproductor Siva 2

17118 PC audio (per entrar Wav o MP3)

18 i 19 Minijack per connectar un ordinador portatil

del Grup amb una llista de reproduccié d’audios
(musiques i efectes de so, préviament preparats).



Per a que un canal de la taula de so funcioni ha d’estar el seu “fader”
pujati el canal en “On”.

Totes les fonts que estiguin a primer pla convé que tinguin els seus
“faders” a la mateixa alcada. Per compensar possibles diferencies
dels nivells d'entrada s’ha de fer servir el guany de cada canal que
esta a la seva part superior.

Des d’aquesta taula de so s’envia una mescla final cap al sistema
d'enregistrament que s'uneix al senyal visual de programa i que

s'escolta pels altaveus del control. També es pot enviar una altra
mescla cap els altaveus del plato.

Unitats de control de camera Sony
(CCU, “Camera Control Unit").
Serveixen per ajustar el guany de
camera, fer el balan¢ de blancs,
controlar l'iris... de les cameres del
platd. Les operen els técnics dels
Laboratoris Audiovisuals.
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Negre (“Black”)
Cameres1,2i3

Siva 11 Siva 2

Entrades Auxiliar 6i7
“Chyron”

Entrades 9 a 12, buides.

Quan un canal esta punxat a Programa
(“Program”) surt a la mescla audiovisual
i S'enregistra (I'espectador el veura).

Quan un canal esta punxat a previ (“Preset”)
només es veu als monitors de 'estudi, no surt
per programa i no s'enregistra (I'espectador
no el veu). A Previ normalment hi ha la imatge
que seguiria a la que esta a programa.
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Les transicions més habituals entre dues fonts
d'imatge son per tall (polsador “Cut”) o encadenament
(“Mix"), amb la maneta de la taula.

Tambeé es poden preparar, a I'ordinador de “chyrons”,
diversos tipus de cortinetes (“Wipe”), que es controlaran
amb |la maneta de la taula.

Amb els polsadors de la taula de mescla d'imatge
“DSK CUT" i “DSK MIX" s'entren els “Chyrons” a
programa, per tall o per encadenament.




A la part dreta del mesclador d'imatge hi ha
I'ordinador de grafisme ("chyron") i els dos
destinats a la reproduccio de videos, Siva 1 i Siva 2,
connectats a les carpetes de Teams de cada
assignatura.

Des d'aquests terminals es llancen a programa els
titols i els videos enregistrats, segons el "play list"
preparat previament al programari lliure OBS Studio.

Importacio dels titols en els platos 1i2

Hem de portar I'arxiu TIFF en un pen drive i copiar-lo al escriptori.

H 1
Obrim el Premiere i escollim el projecte “Cairons” negre o verd. (Verd si el fons es Dl poseu d un
transparent i negre si no hi ha transparéncia tot i que aixo signifiqui que elimina tot el ma nua' per
negre inclUs el de la lletra en el cas de que sigui negre).
Importem I'arxiu (Archivo > Importar) i I'arrosseguem a la linia de treball/pista. En el prepa rar
cas del projecte Verd ho farem a “Video 2", a sobre del verd que en cap cas heu de .
Ay grafisme amb el

Photoshop en

Qué fer a la taula:

Activem els 2 botans DSK 1 per exemple. format 16:9

aaaaaaaaaaa Audiovisuals
Facultat de Ciéncies de la Comunicacid

Com crear titols personalitzats per la
tituladora dels platds de televisio




A la pantalla de la paret del control de realitzacido podem
veure la imatge que esta a Programa, la que esta preparada
(Previ) i les que tenen en aquell moment cadascuna de les
fonts de video: tres cameres, dos reproductors Siva, ordinador
de grafisme (Titols) i una possible entrada auxiliar.

/i NAME GOES HERE

PREVI PROGRAMA




Opcionalment es pot fer servir un “teleprompter” o “autocue” o
"autoscript” en una de les cameres, per reproduir texts per ser
llegits per la persona que presenta el programa.

Esta guardat en un espai tancat que hi ha a l'interior del control
de realitzacio.

El grup ha de portar els texts que hauran de ser llegits en Word.
Es important repassar bé aquests escrits préviament, perqué no
hi hagi errades d’escriptura que en provoquin de lectura quan
s'enregistra el programa.

Els texts s’importen a un ordinador portatil que té la Facultat. Als
Platds 11 2 es pot enviar el senyal de video que ha de reproduir la
pantalla del “prompter”, a traves de dos cables diferents: un Bnc-
Bnc, que va directament del “Patch pannel” fins el monitor muntat en
una de les cameres o0 bé a través de la manega d'aquella camera.

La persona que opera el "teleprompter" esta al control de
realitzacio. Pero el seu funcionament també el pot regular la
persona que presenta el programa, des del "set del plato”




La gestio del text que surt a la pantalla del

"teleprompter"” per ser llegit també la pot fer la Ee
persona que presenta el programa, mitjancant un

pedal, amagat a sota de la taula del "set".

Abans de comencar a enregistrar el programa
cal fer una prova per tal d’ajustar la posicio de
la pantalla del “teleprompter” i la velocitat de
pas de les linies que hi surten, de manera que
la persona que ho ha de llegir se senti comoda.

Les persones que presenten no s'ha de notar que llegeixen,
ni pels moviments de la cara, ni per I'entonacio.

Els texts escrits han de ser dits, amb una bona intencio
comunicativa, I no ser lleqgits.

Es imprescindible que les persones que estan davant de
camera es creguin que estan treballant per a uns espectadors,
tan se val que siguin molts o pocs. Les ganes i la bona actitud
comunicativa sempre ha d'acompanyar la seva feina.




La il-luminacio del Platé 1 és de llum freda de LED. L'equip
técnic dels Laboratoris Adiovisuals la programa i controla
des de la Taula de Mescla de Llums de 24 canals que hi ha

al control de realitzacio.

La il-luminacio del Platds 2 és de focus incandescents.



El Plato

Els platos estan preparats per treballar amb croma (“chroma key”, en
angles, clau de color) o escenografia virtual. Aquesta tecnica d'efectes
visuals consisteix en la substitucié d'una font del mateix color
(normalment algun dels colors primaris, en especial verd i blau) per
imatges o videos procedents d'una altra font, aconseguint d'aquesta
forma una composicié entra la persona o I'objecte que esta davant
d’'aquell fons de color i el que s’hi reprodueix. Aquest efecte I'ajusten els
tecnics dels Laboratoris Audiovisuals fent servir 'ordinador Siva i
configurant la taula de mescla d'imatge per a tal efecte.




Els principals elements
tecnics dins del plato son:

Auriculars per a les persones que operen les cameres i per a I'encarregada
de la regidoria (aquest auricular, amb microfon, esta penjat a la paret que
dona al control, al costat de la porta de fusta).

Un monitor per veure el senyal del programa, sense so.

Els microfons requerits per fer la sonoritzacio

Altaveus per escoltar el senyal de programa, que no han de
funcionar durant I'enregistrament per evitar realimentacions.

Els caixetins per connectar fins a 4 microfons amb cable.




Les graelles d'il-luminacio del platé son LED, llum freda.

L'ajustament de la il-luminacio la realitza I'equip tecnic dels Laboratoris
Audiovisuals, en la fase de preparacid i segons les indicacions de la persona
encarregada de la realitzacio.

Com a simple orientacié serveixi el bon resum sobre els principals
elements d'il-luminacié que recull el manual “Web Aqui TV3: una
passejada pel mdén de la comunicacio”

Llum base: és el minim de llum que fa falta per il-luminar un objecte, una persona o un espai.

Llum principal (“spot light”): és un feix de llum concentrat o llum dura, col-locat al costat de la
camera. Es la llum que només il-lumina la persona o un objecte principal i hi déna protagonisme.
Fa una ombra dura. Es col-loca frontalment a la mirada de la persona.

Llum de complement (“fill light”): és una llum difusa, suau, que il-lumina tot 'espai, la persona o
I'objecte principal, i el seu entorn. Com que és una llum difusa, no fa ombres. Fins i tot, suavitza
'ombra que fa la llum principal. Es posa generalment de 0 a 30° en relacié amb I'eix optic de
I'objectiu de la camera, i al costat de la llum clau o principal.

Llum de contra (“back light”): és un focus que es col-loca entre el personatge i el fons, darrere de la
persona o l'objecte, per tal de “desenganxar-la” del fons.La llum de contra dibuixa una linia que fa
ressaltar el contorn del personatge i el separa del fons. Normalment, si posem una llum principal,
posarem també una llum de contra.




Les persones que operen la camera tenen un
visor per veure el seu enquadrament, a la part
superior de la camera. Quan la seva camera esta
punxada a programa la “tally” del visor i de la
part superior de la camera passa a color vermell.

Cada camera té un “manillar” conegut com “la
moto”. A la part dreta es controla el zoom i ala
part inferior hi ha un polsador per comprovar
rapidament pel visor quin és el senyal que surt a
programa en aquell moment. Ala part esquerra
hi ha I'ajust d'enfocament.

Peraconseguir imatges nitides, primer tancar al maxim l'enquadrament amb
el zoom sobre el centre d’interes. Per exemple la cara de la presentadora.
Moure I'enfocament fins que la imatge surti el mes nitida possible pel visor i.
seguidament, obrir 'enquadrament fins al pla marcat per la persona
responsable de la realitzacio. Ni que 'enquadrament demanat sigui obert,
guan es prepara, cal tancar zoom sobre un punt determinat fer 'enfocament
| obrir 'enquadrament.




Equipament especific del Plato 1

Tot el que s'ha exposat fins ara del Plato 2 es valid per al Plato 1.
Nomes es canvien les cameres que tenim al Platé 1 que son les Ursa

Broadcast G2 de Blackmagic, el seu control de cameres | el mesclador de
video, que és 'ATEM 1 M/E Production Studio-4k de Blackmagic.

Camera Ursa de Blackmagic Control de cameres Taula de mescles




Enquadraments d'imatge, plans Posicid de la camera

» Frontal

LP 3/4

Angulacio de la camera

# Cenital

\—) Picado

——» Normal

P Contrapicado

# Nadir




El pedestal de les cameres té dos ajustos per donar el
grau de friccio desitjat a les panoramiques horitzontals o
verticals. S’ha d'alliberar les palanques per fer els
moviments, pero abans de deixar d'aguantar la “moto”
de la camera cal retornar la palanca de la friccio vertical
al seu punt de tancament per evitar que el pes de la
camera la faci caure enrere o endavant.

Si durant una estona no hem de fer cap desplacament de
camera, “travelling”, és convenient “trincar” les seves rodes,
perque quedi quiet el pedestal i puguem treballar amb més
comoditat i sens moviments inesperats a I'enquadrament.

Qualsevol accio de correccio o retoc que faci una persona que opera una
camera quan aquesta esta a programa i, per tant, té la seva “tally” encesa,
ha de ser feta de la manera més discreta possible, perque I'espectador
ho esta veient. Quan no esta punxada la camera és quan la persona que
'opera pot treballar rapidament i fer canvis amb brusquetat per preparar
el seguent enquadrament.




El platé i el seu
control de realizacio

Cinto Niqui i Francesc J. Rueda, amb la
col-laboracié dels técnics dels Laboratoris
Audiovisuals de la Facultat de Ciéncies de
la Comunicaci@.




